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Duschenwelt von pauli
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Vivere I

Pauli + Sohn agiert im Rahmen einer ganzheitlichen Firmenphilosophie,
die auf Perfektion, Qualitét, Tradition und Ethik basiert. Unser Produk-
tionsstandort ist und bleibt Deutschland. Hier haben wir uneinge-

Modesta

schrankten Einfluss auf die Verwendung hochwertiger Materialien und
deren sorgfiltige Verarbeitung. Unser llckenloses Qualitdtsmanage-
ment ist seit Giber 30 Jahren der Garant fiir die hohe Wertigkeit unserer
rund 5.000 Hightech-Produkte.
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GERMANY

Unsere Philosophie: Qualitat made in Germany

Das gilt auch fiir unsere Duschbeschlage, bei denen wir unser Qualitats-
versprechen sogar personlich nehmen: Jedes einzelne Duschtirband
trdgt die namentliche Nennung des Monteurs, der es gefertigt hat.
Hinzu kommen hochwertige Designs, eine exzellente Funktionalitat und
viele Zubehdorteile, die ein Bad zur Wohlfiihl-Oase machen.
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Duschenwelt von pauli

Pontere

Flamea

Farfalla
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TOV
Rheinland
Product Safety

Vivere I

Wohlfiihl-Oasen mit Niveau

Die Gestaltung von Badern gewinnt immer mehr an Bedeutung - Da Spritzwasserdichtigkeit im Badbereich eine groBe Rolle spielt,

Modesta

vom einstigen ,Zweckraum" haben sie sich zu individuellen Erleb- haben wir Duschsituationen mit den Beschldgen Farfalla, Papillon
nis- und Wohlfiihlbereichen gewandelt. und Pontere nach DIN EN 14428 getestet und vom TUV Rheinland

zertifizieren lassen.
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Duschtirbander und -systeme im Vergleich
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W MADE W MADE (W MADE Y\ (mmade h
BN BIN
GERMANY GERMANY GERMANY GERMANY
Pontere Flamea Farfalla
Seite 28 Seite 54 Seite 60
Basismaterial ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK®
Tragkraft von zwei Bindern 50 kg *2 45 kg 36 kg 40 kg
maximale Tiirbreite (bei einer Tlirhohe von 2000 mm bei 8mm Glas) 1000 mm 1000 mm 900 mm 1000 mm

Hebe-Senk-Funktion

Pendeltiir

v

v

v

Anschlagtiir

Duschtiirband liberlappend

Schiebetiir

Durchgehende Dichtung im Bandbereich

Ohne Dichtungen montierbar

Einstellbare Nulllage

Auf den letzten Zentimetern selbstschlieBend

Verdeckte Wandbefestigung

1

NSNS

NSNS

Verdeckte Verschraubung

NSNS

Flachenbiindige Verschraubung

Wandbefestigung mit Langlochern

N

N

verstellbare Winkelverbinder

N

Duschtiiranlagen mit gebogenen Tiirflligeln mdglich

*1 = bis auf 8408MS | *2 = bis auf 8404MS (35kg bei 2 Bindern)
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Duschtiirbander und -systeme im Vergleich

B MADE ('m MADE \ (mmaoe ) [mwmaoe (' MADE Y\ (mmaoe Y (mmaoe N\ ( h
GERMANY GERMANY GERMANY H IGNERMANY GERMANY .GNER*’ GERMANY
Papillon Flinter Nivello Fluture Vivere Il Modesta
Seite 72 Seite 80 Seite 98 Seite 108 Seite 130 Seite 152
ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® Edelstahl Messing
40 kg 40 kg 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg 40 kg 50 kg
1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm
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*3 = mit Anschlag

*4 = nur Wandhalter
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Einbausituationen - Duschtiirbander ] { J { J { ' J

Wahlen Sie lhre Einbausituation

Flamea

Farfalla
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N 0

Pontere, Flamea*, Flamea, Farfalla, Pillango, Papillon, Flinter und Fluture

Fluture

GroB oder klein, Nische oder Runddusche - fiir die richtige Auswahl
der Situation mit dem passenden Beschlag sind viele Faktoren wichtig.
Nicht nur Wiinsche der Kunden sind zu beachten, sondern auch die bau-
liche Situation des Bades. Dafiir haben wir auf den ndchsten Seiten alle
mdglichen Typen, die Sie mit Pontere, Flamea, Flamea, Farfalla, Pillango,
Papillon, Flinter und Fluture verwirklichen kénnen, zusammengestellt. Alle
Set-Zusammenstellungen finden Sie auch unter www.duschenplaner.de
und in unseren technischen Katalogen auf www.pauli.de.
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{ | | } { } { ] [ Einbausituationen - Nischenduschen

@ @@ ®eeEinbausituationen Nischenduschen

ird =d a4 | Td|| &d
I bl‘ %H ]
Pontere | — —
Set-1-101 (P) Set-1-102 (P) Set-1-103 (P) Set-1-104 (P) Set-1-105 (P) Set-1-106 (P) - Set-1-102 Set-1-103 )
<
LSet—12—101 Set-12-102 Set-12-103 Set-12-104 Set-12-105 Set-12-106 - Set-12-102 Set-12-103
{
M(P) Set-7-102 (P)  Set-7-103 (P)  Set-7-104 (P)  Set-7-105(P)  Set-7-106 (P) - Set-7-102 (P) Set-7-103 (P) )
J
m(A] Set-3-102 (1) Set-3-103 (1) Set-3-104 (A) Set-3-105 (A) Set-3-106 (A) Set-3-107 (1) Set-3-108 (A) Set-3-109 (A))

~N

Set-5-101 - - Set-5-104 Set-5-105 Set-5-106 - Set-5-108 Set-5-109

—_—

Papillon
Set-2-101 (A) Set-2-102 (A) - Set-2-104 (A) Set-2-105 (A) - - - -

48

Set-8-101 (A) Set-8-102 (I) Set-8-103 (1) Set-8-104 (A) Set-8-105 (A) Set-8-106 (A) Set-8-107 (1) Set-8-108 (A) Set-8-109 [A))

Set-6-104 (U)  Set-6-105(U)  Set-6-106 (U))

Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Genaue Informationen ent-
nehmen Sie bitte den technischen Katalogen.

(A)A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (1)(1) = nach innen hin &ffnend - (P) (7} (P) = Pendeltiir - (0) = iiberlappend

Pontere

Flamea

Farfalla
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Flinter

Fluture
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Einbausituationen - Eckduschen
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Fluture

)

@ @@ ®eeEinbausituationen Eckduschen

—

= 4 = - e i A
n il J ' ]
N B, - J
Pontere
Set-1-201 (P)  Set-1-202 (F)  Set-1-202 Set-1-204 (P)  Set-1-205(P)  Set-1-206 (P)  Set-1-205 Set-1-209 (P)
Set-12-201 Set-12-202 Set-12-202 Set-12-204 Set-12-205 Set-12-206 Set-12-205 Set-12-209

Set-7-201 (P)

Set-7-202 (P)

Set-7-202 (P)

Set-7-204 (P)

Set-7-205 (P)

Set-7-206 (P)

Set-7 -205 (P)

Set-7-209 (P)

Set-3-201 (A)

40

Set-3-202 (1)

Set-3-203 (A)

Set-3-204 (A)

Set-3-205 (1)

Set-3-206 (A)

Set-3-208 (A)

Set-3-209 (A)

—

Set-5-201

Set-5-203

Set-5-204

Set-5-208

Set-5-209

Papillon
Set-2-201 (A)

Set-2-202 (A)

Set-2-211 (A)

Set-2-203 (A)

Set-2-205 (A)

48

Set-8-201 (A)

Set-8-202 (1)

Set-8-203 (A)

Set-8-204 (A)

Set-8-205 (1)

Set-8-206 (A)

Set-8-208 (A)

Set-8-209 (A)

—

A)(AJ(A)(A) = nach auBen hin 6ffnend - (1)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P)

(P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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Einbausituationen - Eckduschen

@ @@ @eeEinbausituationen Eckduschen

—

—
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Pontere
Set-1-210 (P) Set-1-211 (P) Set-1-213 (P) - - Set-1-217 (P) Set-1-219 (P) Set-1-221 (P) )
<
Set-12-210 Set-12-211 Set-12-213 - - Set-12-217 - - )
<
Set-7-210 (P) - Set-7-213 (P) - - - - Set-7-221 (P) )
<
Set-3-210 (A) Set-3-211 (1) Set-3-213 (A) Set-3-215 (1) Set-3-216 (1) - - - )
2
Set-5-210 Set-5-211 Set-5-213 - - Set-5-217 - Set-5-221 )
Papillon )
Set-2-210 (A) - - - - - - - )
2
Set-8-210 (A) Set-8-211 (A) Set-8-213 (A) Set-8-215 (1) Set-8-216 (1) Set-8-217 (A) - Set-8-221 (A) )
N Pontere 4 4 N\ [ N\ [ N\
1 5 i e i 4
| i .! | ‘s
- -

Set-5-223

Papillon

LLLEL

Set-8-223 (A) |

(A)[A)(A)(A) = nach auBen hin dffnend - (I)(I) = nach innen hin &ffnend - (P)

Set-6-204 (U)

Set-6-209 (V)

Set-6-210 (U)

Set-6-213 (U)  Set-6-218 (U) ]

Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Genaue Informationen ent-
nehmen Sie bitte den technischen Katalogen.

(P) = Pendeltiir - (U) = tiberlappend
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Einbausituationen - 5-Eckduschen

@ @® ®eeEinbausituationen 5-Eckduschen

IR

~

—

Pontere
Set-1-301 (P) - Set-1-303 (P) Set-1-304 (P) Set-1-305 (P) Set-1-306 (P) Set-1-308 (P) Set-1-309 (P) Set-1-310 [P]/
<

W Flamea® | Pontere

Farfalla

8080

=)
=)
<

o

o

Set-3-301 (A)  Set-3-302 (A)  Set-3-303 (A) - - - - _ _

Pillango
Set-5-301 (A) Set-5-302 (/) Set-5-303 (/) - - - - - -

Papillon

Papillon
Set-2-301 (A) - - - - - _ _ _

Set-8-301 (A) Set-8-302 (A) Set-8-303 (A)

i

Pontere
Set-1-311 (P) Set-1-312 (P) Set-1-313 (P]/

Pillango
Set-5-312 (A) Set-5-313 (A]/

Papillon

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin dffnend - (1)(I) = nach innen hin &ffnend -
 (P)[F)(P) = Pendeltiir - (U) = liberlappend
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Einbausituationen - U-Duschen

@ @@ @weeEinbausituationen U-Duschen

i

—

Pontere
Set-1-401 (P)

Set-1-402 (P)

Set-1-403 (P)

Set-1-404 (P)

Set-1-406 (P)

LSEt_1 2-401 Set-12-402 Set-12-403 Set-12-404 Set-12-406
- - Set-7-403 (P) Set-7-404 (P) Set-7-406 (P)
- Set-3-402 (1) Set-3-403 (A) Set-3-404 (A) Set-3-406 (A)
LSet-5-401 Set-5-402 Set-5-403 Set-5-404 Set-5-406
Papillon
- - Set-2-403 (A) Set-2-404 (A) -

Set-8-401 (A)

Set-8-402 (A)

Set-8-403 (A)

Set-8-404 (A)

Set-8-406 (A) )

(A)[AJ(A)(A) = nach auBen hin dffnend - (I)(I) = nach innen hin &ffnend - (P)

ane
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Set-6-403 (U)

Set-6-404 (U)

Set-6-406 (U])

(P) = Pendeltiir - (0) = tiberlappend
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Einbausituationen - Badewannenlésungen ] [ ] [ ] [ ” ]

v

= ® @@ @eeEtinbausituationen Badewannenlésungen

o

(== ~
T — g -~ Py —

+ £ . i i

AW i oA

T ™ )|

S

5 Pontere S g

Set-1-601 (P) - Set-1-603 (P) - - - Set-1-601 - -

2
Set-12-601 (7] - Set-12-603 () - - - Set-12-601 - - )
2
Set-7-601 (P) - Set-7-603 (P) - - - Set-7-601 (P) - - )
2
Set-3-601 (1) Set-3-602 (1) Set-3-603 (A) Set-3-604 (1) Set-3-605 (A) Set-3-606 (A) Set-3-607 (A) Set-3-608 (1) Set-3-609 (1) )
. N\
Pillango
- - Set-5-603 (A) - - - Set-5-607 (/) - - )
Papillon )
_ _ " _ _ _ _ " _ J

S
Set-8-601 (1) Set-8-602 (1) Set-8-603 (A) Set-8-604 (1) Set-8-605 (A) Set-8-606 (A) Set-8-607 (A) Set-8-608 (1) Set-8-609 (1) )

Farfalla

=)
=)
<

o

o

Papillon

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin 6ffnend - (I)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P) (P} (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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Einbausituationen - Badewannenlosungen

@ @@ @e e Einbausituationen Badewannenldsungen

Pontere
Set-1-611 (P) Set-1-612 (P) -

Set-1-615 (P) Set-1-616 (P)

L - Set-12-611 Set-12-612 -

Set-12-615 Set-12-616

v

k]

<

< e

P

| . £
L

Set-1-617 (P) | -
h 3]

B e

- Set-7-611 (P) Set-7-612 (P) -

Set-7-615 (P) Set-7-616 (P)

Set-7-617 [P]j

~N

Set-3-610 (1) Set-3-611 (A) Set-3-612 (A) Set-3-613 (1) Set-3-614 (1)

~N

L - - Set-5-612 -

Set-5-615 Set-5-616

Set-5-617

c
=
=
(o]
o

Papillon
- - Set-2-608 (A) -

Set-8-610 (1) Set-8-611 (A) Set-8-612 (A) -

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin 6ffnend - (I)(I) = nach innen hin 6ffnend - (P)(P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend

Set-6-603 (U)  Set-6-616 (U)  Set-6-617 (U) )

(A)(A)(A)(A) = nach auBen hin &ffnend - (I)(1) = nach innen hin 6ffnend - (P) (7} (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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Einbausituationen - Rundduschen ] { ] { ] { ]

® @@ ®weeEinbausituationen Rundduschen

Flamea

Set-6-502 (U)

Farfalla

Set-3-502 (A) Set-3-503 (A) )

<

S

= ~
o
&

Set-5-502 Set-5-503 )

Z

- - J

2

Set-8-502 (A) - )

Fluture

Je nach Anwendungsbeispiel konnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Genaue Informationen ent-
nehmen Sie bitte den technischen Katalogen.

(A)A)(A)(A) = nach auBen hin 6ffnend - (1)(1) = nach innen hin 6ffnend - (P) (7] (P) = Pendeltiir - (U) = iiberlappend
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['i } { } { ] [ Einbausituationen - Walk in Duschen

@ @@ ®eeEinbausituationen Walk in

e —
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Flamea*

(Winkelverbinder
Pontere

.

Flamea

Farfalla

(Winkelverbinder
Flamea™

N

Pillango

(Winkelverbinder
Flamea, Flinter, Fluture, Nivello

@

c
=
=
(o]
o

/Winkelverbinder
Nivellot

.

Flinter

(Winkelverbinder
Farfalla, Pillango, Papillon

NS IN TN TN IS

| /I

Fluture

Sie auch unter Vivere |l auf Seite 143.
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Einbausituationen - Duschtiirbander ] { J { J { ' J

Waihlen Sie lhre Einbausituation

NivelloT und Nivello

Individuelle Bader erfordern auch besondere Einbausituationen. Nicht

jedes Duschtiirband passt fiir jede Situation - dafiir haben wir auf
den ndchsten Seiten alle mdglichen Typen, die Sie mit dem Hebe-Senk-
Beschlag Nivellot und Nivello verwirklichen kénnen, zusammengestellt.
Alle Set-Zusammenstellungen finden Sie unter www.duschenplaner.de
und in unseren technischen Katalogen auf www.pauli.de.

Die Einbausituationen von Pontere, Flamea™, Flamea, Farfalla, Pillango,

Papillon, Flinter und Fluture finden Sie ab Seite 10.
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{ | } { } { ] [ Einbausituationen - Nischenduschen

® © Einbausituationen Nischenduschen

N
L .. R - R = L
i - B -"a.[ — 8 e dl
i:-' b s 4 4
J AN A
Set-10-101 L Set-10-101 R - - - Set-10-104 L Set-10-104 R
:" Nivello - Gegenplatte A
Set-11-101 L (A) ~ Set-11-101 R (A) Set-11-102 L (1) ~ Set-11-102 R (I) Set-11-103 (1) Set-11-104 L (A)  Set-11-104 R [A))
N
L R L R . L R
4 B 5 & b & - b
iy ..-,__‘F L . " 4 ? .-.__‘[ﬁ
AN A
H Set-10-105 L Set-10-105 R Set-10-106 - - Set-10-108 L Set-10-108 R
]l Nivello - Gegenplatte )
Set-11-105L (A)  Set-11-105R (A) Set-11-106 (A) Set-11-107 L(I) ~ Set-11-107 R(I)  Set-11-108 L (A) Set-11-108 R (A) )

S ]

[ﬂ Nivello - Gegenplatte
Set-11-109 (A)

Je nach Anwendungsbeispiel konnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Genaue Informationen ent-
nehmen Sie bitte den technischen Katalogen.

(A) = nach auBen hin 6ffnend - (/)(I) = nach innen hin 6ffnend




Einbausituationen - Eckduschen

® © Einbausituationen Eckduschen

\

Set-10-201 L (A]  Set-10-201 R (A) - Set-10-203 L (A)  Set-10-203 R (~)

~

Set-10-204 L (A) Set-10-204 R (AL

u Nivello - Gegenplatte

Set-11-201 L (A) Set-11-201 R(A) ~ Set-11-202 L () ~ Set-11-202 R () ~ Set-11-203 L (A)  Set-11-203 R (A)

~N

Set-10-206 L (A) Set-10-206 R (4] Set-10-208 L (A) Set-10-208 R (/]

ﬂ Nivello - Gegenplatte
Set-11-205 L (1)  Set-11-205R (1) Set-11-206 L (A)  Set-11-206 R (A)  Set-11-208 L (A) Set-11-208 R (A)

Nivello*

Set-10-209 (/)

Set-10-210 L (/)  Set-10-210R () - - ]

Nivello - Gegenplatte

u Set-11-209 (A) Set-11-210 L (A) ~ Set-11-210R(A) ~ Set-11-211L(I)  Set-11-211 R (I) ]

Set-11-204 L (A)  Set-11-204 R (A) )

[A)(A) = nach auBen hin 6ffnend - (/)(I) = nach innen hin 6ffnend

=JJJC_ P8




Einbausituationen - Eckduschen

. ]

1

1
.

1
~—

Set-10-213 L Set-10-213 R

Nivello - Gegenplatte
Set-11-213 L(A) Set-11-213R(A)  Set-11-215L(l) Set-11-215R (I) Set-11-216 (1)

A0

H - - Set-10-221 L Set-10-221 R Set-10-223 L Set-10-223 R

:ﬂ Nivello - Gegenplatte
Set-11-217 L (1)  Set-11-217 R (l) Set-11-221 L (A)  Set-11-221 R (A)  Set-11-223 L (A)  Set-11-223 R (A)

L

[ H Set-10-224 J
:ﬂ Nivello - Gegenplatte
Set-11-224

Weitere Walk in Situationen finden Sie auf Seite 19
oder unter Vlvere Il auf Seite 143.

(A) = nach auBen hin 6ffnend - (/)(I) = nach innen hin 6ffnend




Einbausituationen - 5-Eckduschen ] { J { J { | J

® © Einbausituationen 5-Eckduschen

L R L R

Set-10-301 L Set-10-301 R Set-10-302 L Set-10-302 R Set-10-303

.

J Nivello - Gegenplatte
L Set-11-301 L (A)  Set-11-301 R (A) ~ Set-11-302 L (A) Set-11-302 R (A) ~ Set-11-303 (A)
P

ik

CFFRRCARENIAY
|||“|I'||1|1|]III |
(il

Il“

= nach auBen hin &ffnend - (1)(I) = nach innen hin &ffnend

A
AJUC P8




{ | } { } { J { Einbausituationen - U-Duschen

® © Einbausituationen U-Duschen

L - L = 4 R B ;
L] . ' ] [} ’ i
A J
H - Set-10-403 L Set-10-403 R Set-10-404 L Set-10-404 R ]
:ﬂ Nivello - Gegenplatte
Set-11-402 (1) Set-11-403 L (A)  Set-11-403 R (A)  Set-11-404 L (A) Set-11-404 R (A)

H Set-10-406 j

J Nivello - Gegenplatte
Set-11-406 (A)

Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Genaue Informationen ent-
nehmen Sie bitte den technischen Katalogen.

(A) = nach auBen hin 6ffnend - (/)(I) = nach innen hin 6ffnend

[ 8 0=




Einbausituationen - Rundduschen ]

® © Einbausituationen Rundduschen

Flachenbiindige Griffe sind bei den

- - Set-10-502 i o
Rundduschen nicht mdglich.
J Nivello - Gegenplatte ] Wirb ) AuFmaBb)
ir bieten bei unseren AufmafBblattern
Set-11-501L(A) _ Set-11-501R (A) Set-11-502 (A) den Radius 500 und 550 mm an. Bitte bei
Bestellung mit angeben.
N J

Je nach Anwendungsbeispiel kdnnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein. Genaue Informationen ent-
nehmen Sie bitte den technischen Katalogen.

= nach auBen hin éffnend - (/)(I) = nach innen hin &ffnend

A
=)JUC P8
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Einbausituationen - Badewannenlosungen

@ @ Einbausituationen Badewannenldsungen

LI|R B e L

I

| &* | S

Set-10-603 L (A)

Set-10-603 R (~)

DI Nivello - Gegenplatte

Set-11-601 L (I) ~ Set-11-601 R (/) Set-11-602 L (I) ~ Set-11-602 R (I) ~ Set-11-603 L (A)

Set-11-603 R (A)

Set-11-604 ()

i M ]

L
H Set-10-605 L (A)  Set-10-605R (A)  Set-10-606 (/) Set-10-607 L (A]  Set-10-607 R (/) - -
UI Nivello - Gegenplatte
Set-11-605 L (A)  Set-11-605 R (A) Set-11-606 (A) Set-11-607 L (A) ~ Set-11-607 R (A) ~ Set-11-608 L (I)  Set-11-608 R (I) )

J

R—%&

+
=
©
=
=

~
\

Set-10-612 L (A)  Set-10-612 R (Al

u Nivello - Gegenplatte

Set-11-609 L (I)  Set-11-609 R (I)  Set-11-610 (1) Set-11-611 L (A)

Set-11-611 R (A)

~

Set-11-612 L(A)  Set-11-612 R (A)

Set-10-615L (A)  Set-10-615R(A)  Set-10-616 (/)

Set-10-617 L (A} ~ Set-10-617 R [/-\)/

” Nivello - Gegenplatte

Set-11-613 L (1)  Set-11-613 R (1) Set-11-615L (A) ~ Set-11-615R (A)  Set-11-616 (A)

~

Set-11-617 L(A)  Set-11-617 R (A))

[A)(A) = nach auBen hin 6ffnend - (/)(I) = nach innen hin 6ffnend

[
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Duschpendeltiirband - Pontere
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Duschpendeltiirband - Pontere

= Pontere — grenzenlose Individualitat
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Duschpendeltiirband - Pontere

Pontere

Pontere — grenzenlose Individualitat

Das Duschpendeltiirband Pontere ist ein wahres Multitalent: Es schlieBt
auf den letzten Zentimetern selbsttatig und kann in seiner Nulllage jed-
erzeit stufenlos verstellt werden. Damit ist es der perfekte Partner fiir
Nischen-, Eck-, Fiinfeck- und U-Duschen sowie fiir Badewannenab-
trennungen. Durch die Vielfalt der Beschldge und der Winkelverbinder
mit verstellbarer Gradzahl sind unendliche Einbausituationen maoglich.

|

B ! .Il
&1 ‘ ! N Al x
| W
| ¢ 1 J &I' E
| {{ 1. :
| | ﬂ".:. :
- R I|I g S
e |, . :
Savld -
4 | il .. 'E

f } 'JLll

mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltiir nutzbar
selbsttatig schlieBend auf den letzten 15-20°

Nulllage der Beschlage beliebig oft und stufenlos verstellbar
verstellbare Gradzahl bei den Winkelverbindern (auBer 8418MS)
schnelle Montage

wartungsfrei bei normaler Beanspruchung durch
hochwertige Lagerbuchsen

Verbauung wahlweise mit oder ohne Dichtprofil méglich

alle Sets nach DIN EN 14428 gepriift

50 kg entsprechen einem Glastiirfliigel von 1000 x 2000 mm
bei einer Glasdicke von 10 mm (auBer 8404MS)

=)0




Duschpendeltiirband - Pontere

N
(]
~ " ©
=
ol " Glasbearbeitung n°.
Q
iy Q:\ 2 fir 8 mm
T 52 ; )
ohne Dichtprofil
- 90°
g2 [ - \ °
EER A @ 8 ol <l -
] g K3 ~| © ()
B
i 3 ' 4
JLs / 41
L 90° 64
. TF
w 5 - Glasbearbeitung
17 sss1kU0-8-2010 & fiir 8 mm
= 90° mit Dichtprofil
g3 \ o -1 8861KU0-8-2010
o3 i -
2% 4 |© ® 8
jg & ] L S ————| 8
| ——
sl J v
L 90° ” 35
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8406MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendeltiirband Pontere beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer 1/2
8406MS10 mattverchromt Glas-Wand 90° Nulllagenstellung, Langlochverstellung, ® MADE
8406MSPVD22 Edelstahleffekt einseitige Befestigungslasche N MANY
- J
- N
W . Glasbearbeitung
90 fiir 8 mm
B ohne Dichtprofil
64 =
— @
1 8
2 RS
.3 90° /
] 64
_ TF
W 64 - Glasbearbeitung
38 & fiir 8 mm
— 90° ° mit Dichtprofil
= 8861KU0-8-2010
0
[ 8
8|[ Il ||« g ——— 8
- 9\ 90°/ j
L] 8861KU0-8-2010 64 35
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8408MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendeltiirband Pontere beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer 1/2
8408MS10 mattverchromt Glas-Wand 90° Nulllagenstellung, beidseitige B MADE
8408MSPVD22 Edelstahleffekt Befestigungslasche e MANY
N\ J
ST = Seitenteil TF = Turfligel W = Wand

[
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Duschpendeltiirband - Pontere

=)

p
o Glasbearbeitung
i 90° - fiir 8 mm
\ o Sy ohne Dichtprofil
5
1 v o
I || E e s
e :
3 15
~
90°
L 70
47 |
Glasbearbeitung
] 8861KU0-8-2010 fiir 8 mm
w 00° 5 mit Dichtprofil
\ o S o 8861KU0-8-2010
B g
] g S
I ]« 5 N
= £
) 4/ N
o oo ; .
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8404MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendeltiirband Pontere beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer 1/2
8404MS10 mattverchromt Glas-Wand 90° Nulllagenstellung, 7 mm héhenverstellbar
8404MSPVD22 Edelstahleffekt o ) _ o o _ 8 |MADE
L Tragfahigkeit von 8404 (2 Bénder): 35 kg entsprechen einem Glastiirfliigel von 700 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 10 mm GERMANY
P
o3 ) Glasbearbeitung
gg & fiir 8 mm
= > | @ mit Dichtprofil
8857KU0-8-2010
o D e o
e [+ © wn
| 36 /
L2 TF
B K Glasbearbeitung
gﬁ::’ @ < fiir 8 mm
Sg : mit Dichtprofil
8862KU0-8-2010
(=]
© o
W= Y 3
i 32 /
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8414MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendeltiirband Pontere je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90° 112
8414MS10 mattverchromt Glas-Wand 135° offnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, B MADE
8414MSPVD22 Edelstahleffekt Langlochverstellung GERMANY
N
ST = Seitenteil TF = Turfligel W = Wand




3 Duschpendeltiirband - Pontere
=
v
P N o
L
=
L &L
%g Glasbearbeitung
L:“ ] fiir 8 mm
i ohne Dichtprofil
’ 8
90° r—
\ I 120
. W TF
ss T Q:\(’D Glasbearbeitung
%E fiir 8 mm
st A ! i mit Dichtprofil
- > | 8861KU0-8-2010
f 8861KU0-8-2010 °
o > 3 3
90° 90° Wz
I 120 a 36
[ sno
22
5 W TF )
8862KU0-8-2010 =y Glasbearbeitung
'§ 3 Q:\o; @ fiir 8 mm
7 =g & mit Dichtprofil
Sg i 8862KU0-8-2010
i
o
©1 Glasversatz ’ ‘ 2 3 3 8
8 90° . !
T
] J d
‘ 120 | ‘
| | [.l8r0 *EL 50
22
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8412MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendeltiirband Pontere je nach verwendeter Dichtung beidseitig 1/2
8412MS10 mattverchromt Glas-Wand 180° 90° 6ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung,
8412MSPVD22 Edelstahleffekt Langlochverstellung B MADE
BN
L GERMANY
ST = Seitenteil TF = Turfligel W = Wand
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Duschpendeltiirband - Pontere

U

ST
90° Glasbearbeitung
o fiir 8 mm
by ohne Dichtprofil
o
IR 8
3 /
90°
L 111
ST i3
Glasbearbeitung
8857KUQ-8-2010 & fir 8 mm
= mit Dichtprofil
> 8857KU0-8-2010
! = ,
\ (18 | & 2 <o
f E ] ©|©
: J
90° %
ﬁ 111 =6
ST TF
90° - Glasbearbeitung
C-Kante S fiir 8 mm
8861KU0-8-2010 =} mit Dichtprofil
L 8861KU0-8-2010
= o
& =k ; 3|3
e /
@ oo L 111 33
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8400MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendeltiirband Pontere je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90° 1/2
8400MS10 mattverchromt Glas-Glas 180° offnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung # MADE
BN
L 8400MSPVD22 Edelstahleffekt CERMANY
ST = Seitenteil TF = Turfligel W = Wand




a Duschpendeltiirband - Pontere
==
4
p N 7]
L
[=
Glasbearbeitung no_
90° fiir 8 mm
ohne Dichtprofil
\ .
B
+ 8
! | N
3 /
90° 65
]
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
8860KU0-8-2010 mit Dichtprofil
o 8860KU0-8-2010
S
B 8
65
== ==
el J Glasbearbeit
asoearbeitung
% & fiir 8 mm
90° mit Dichtprofil
8861KUO-8-20\ . 8861KU0-8-2010
3 gl 8 3 3
Q 8
[ s G
j 30
9 / 33 33
@ 90° 65 45°
T T ( ]
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8402MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendeltiirband Pontere je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90° 1/2
8402MS10 mattverchromt Glas-Glas 135° 6ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung ® MADE
8402MSPVD22 Edelstahleffekt o MANY
\
ST = Seitenteil TF = Tiirfliigel W = Wand

UG




Duschpendeltiirband - Pontere

Pontere

]

p
Glasbearbeitung
H fiir 8 mm
ohne Dichtprofil
o
o
77
H Glasbearbeitung
fiir 8 mm
mit Dichtprofil
8861KU0-8-2010
8
77
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8410MS7 glanzverchromt 8/10 mm Duschpendeltiirband Pontere beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer 112
8410MS10 mattverchromt Glas-Glas 90° Nulllagenstellung B MADE
8410MSPVD22 Edelstahleffekt CERMANY
N
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand




Duschpendeltiirband - Pontere

Pontere

L/

INFO
Bitte beachten Sie die Montage-

hinweise auf Seite 118-129.
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Winkelverbinder - Pontere

~N

W = Wand

J
4
< ( Bohrung @ 25 der Randausschnitt R40 )
c T 5 onrung mm oder Randausschni
{ W 1
no. H Glasbearbeitung
= fiir 8/10 mm
55 @
%E; [ ¢ o (Drf? / B
iz g 7 ( é {
3 27 | 40 |
55
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8418MS7 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder Pontere starr, Langlochverstellung 1/2
8418MS10 mattverchromt Glas-Wand 90° B MADE
L 8418MSPVD22 Edelstahleffekt o ANy )
4 ..._\- Bohrung @ 25 mm oder Randausschnitt R40 )
- Glasbearbeitung fiir
-Fsé . 8 mm
gg I ¢"1, Bei anderen
-3 H 8 Gradzahlen
indert sich d
J aghfznsgfwinekzl oder
E{ der Bohrungsabstand
A 27 dementsprechend
— 1y | laut Tabelle.
\ o bei 90 bei 60° - 100
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8430MS7 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder Pontere Winkelgradzahl stufenlos von 60° - 100° 1/2
8430MS10 mattverchromt Glas-Wand 90° verstellbar, Langlochverstellung B MADE
\_8430MSPVD22 Edelstahleffekt GERMANY )
( - - \
Gehrungswinkel und BohrlochmaBe fiir 8430MS
Winkel Bohrlochmal3 Gehrungswinkel Bemerkung
von Glaskante am Glas
60° 35 mm 30° -
65° 33 mm 25° -
70° 32 mm 20° -
75° 31T mm 15° -
80° 29 mm 10° -
85° 28 mm 5° Bohrung geschlitzt
90° 27 mm ohne Gehrung Bohrung geschlitzt
95° 26 mm 5° Bohrung geschlitzt
100° 26 mm 10° Bohrung geschlitzt
N J

=)0
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Ul

Winkelverbinder - Pontere

- - - D
-"""l-..,_h‘h 1 " w2 2
1.5 L2 LS Glasbearbeitung
= 9 [ EE '3 — fiir 8/10 mm
- | DMRE * = o o
A CH & |
\ L Schraubenseite ~ —> °
=
\ 110 30 27
[ 8/10 1.18/10
Lot L2t
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8428MS7 glanzverchromt 8/10 mm Langsverbinder Pontere Langlochverstellung mit Abdeckplatte, 1/2
8428MS10 mattverchromt Glas-Wand 180° Schraubenseite rechts oder links verwendbar 8 MADE
L 8428MSPVD22 Edelstahleffekt GERMANY
4 W Tl BohrlochmaB Randausschnitt )
= bei 110° R40 bei 135° Slashearbeit
93 asbearoeitun
é,‘g I = — s fiir 8 mm !
S5¢ B2 < .
0 8 0! gf indertsionder
o] w der Bontangsaostan
< (G- dementsprechend
950 laut Tabelle.
é 58 20° Xf 45° N
bei 90° - 120° bei 120° - 140°
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8427MS7 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder Pontere Winkelgradzahl stufenlos von 90° - 140° 1/2
8427MS10 mattverchromt Glas-Wand 135° verstellbar, Langlochverstellung 8 MADE
L 8427MSPVD22 Edelstahleffekt cenvany
( . - A
Gehrungswinkel und BohrlochmaBe fiir 8427MS
Winkel Bohrlochmal3 Gehrungswinkel Glasbearbeitung Bemerkung
von Glaskante am Glas
90° 27 mm 0° Bohrung -
95° 26 mm 5° Bohrung Bohrung geschlitzt
100° 26 mm 10° Bohrung Bohrung geschlitzt
105° 25 mm 15° Bohrung Bohrung geschlitzt
110° 24 mm 20° Bohrung Bohrung geschlitzt
115° 24 mm 25° Bohrung Bohrung geschlitzt
120° 30° Randausschnitt R40 | -
125° 35° Randausschnitt R40 | -
130° 40° Randausschnitt R40 | -
135° 45° Randausschnitt R40 | -
140° 50° Randausschnitt R40 | -
\ J

Pontere

UG



Winkelverbinder - Pontere

J
o
3 4 21 1\
5 | |.[810 SsT1 sT2 )
o o Glasbearbeitung
%) fiir 8 mm
o7 o2
"” e & ||&
2 ‘ 39 29
& m* :
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8421MS7 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder Pontere Winkelgradzahl stufenlos von 80° - 180° 1/2
8421MS10 mattverchromt Glas-Glas 90° verstellbar B MADE
L 8421MSPVD22 Edelstahleffekt IIGNERMANY
W = Wand

=)0




Winkelverbinder - Pontere

-
v
~ " ©
L
Glasbearbeitung g
fiir 8/10 mm o
IS & mfﬁ%
3
26 | |26
105
Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8422MS7 glanzverchromt 8/10 mm Langsverbinder Pontere starr 1/2
8422MS10 mattverchromt Glas-Glas 180° B MADE
L 8422MSPVD22 Edelstahleffekt llﬁNERMANY
e N
Glasbearbeitung
o fiir 8 mm
AR o
Q;L Glasbearbeitung
2 % bei 135°
o (’)Q 1 3 Bei anderen
=l Gradzahlen
E; _Q_J 4ndert sich der
50 Gehrungswinkel
3 22 5° dementsprechend.
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8425MS7 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder Pontere Winkelgradzahl stufenlos von 80° - 180° 1/2
8425MS10 mattverchromt Glas-Glas 135° verstellbar 8 MADE
L 8425MSPVD22 Edelstahleffekt GERMANY |
( - - \
Gehrungswinkel und BohrlochmaBe fiir 8425MS
Winkel Bohrlochmal3 Gehrungswinkel Bemerkung Winkel Bohrlochmal3 Gehrungswinkel Bemerkung
von Glaskante am Glas von Glaskante am Glas
80° 38 mm 50° - 135° 29 mm 22,5° -
85° 37 mm 47,5° - 140° 28 mm 20° Bohrung geschlitzt
90° 36 mm 45° - 145° 27 mm 17,5° Bohrung geschlitzt
95° 35 mm 42,5° - 150° 27 mm 15° Bohrung geschlitzt
100° 34 mm 40° - 155° 26 mm 12,5° Bohrung geschlitzt
105° 33 mm 37,5° - 160° 26 mm 10° Bohrung geschlitzt
110° 32 mm 35° - 165° 25 mm 7,5° Bohrung geschlitzt
115° 31 mm 32,5° - 170° 25 mm 5° Bohrung geschlitzt
120° 31 mm 30° - 175° 24 mm 0° Bohrung geschlitzt
125° 30 mm 27,5° - 180° 24 mm 0° Bohrung geschlitzt
130° 29 mm 25° -
A\




Duschpendeltiirband - Flamea™

Flameat

“FLAMEA*
SN

saunageeignet




- h.] [@} [ ] [ Duschpendeltiirband - Flamea

Flamea® — Bewegung fir groBBe Formate
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Duschpendeltiirband - Flamea

U

Flamea

Die neue Serie Flamea™ bietet |hnen ein Beschlagprogramm mit
komplett verdeckter Verschraubung und erhohter Tragkraft. Die
SpaltmaBe der Pendeltiirbdnder wurden nochmals verringert, um die
Dichtigkeit weiter zu optimieren. Die stufenlos einstellbare Nulllage und
die Option, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen fiir eine perfekte
Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

— kompromisslose Technik mit hoherer Tragkraft

beidseitig 90° 6ffnendes Duschpendeltiirband

auf den letzten Zentimetern selbstschlieBend

mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltir nutzbar
stufenlose Nulllageneinstellung

Tragfahigkeit (2 Bander): 45 kg

entsprechen einer maximalen TiirflligelgroBe von 900 x 2000 mm
bei 10 mm Glasdicke

optimiert fiir die Verbauung ohne Dichtprofil

keine sichtbare Verschraubung

minimierte SpaltmaBe und daher dichter




Duschpendeltiirband - Flamea

8130ZN

P
Nulllage
einstellen

8180ZN 8130ZN

10% groBer als Flamea aber 25% groBere Tragfahigkeit

durch vier Befestigungsschrauben kraftschliissige Verbindung
stabile Wandanschraubplatte

keine sichtbare Befestigungsverschraubung

8196ZN

Winkelverbinder mit Abdeckung




Duschpendeltiirband - Flamea

Set -12-402

8136ZN
A\

J

Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seiten-
teil ndtig, dadurch ist ein Einrlicken des Glastiirfliigels nach innen

maglich und der Uberstand (A) kann selbst bestimmt werden.

GroBziigige Ganzglassituationen sind dank der
Bitte beachten Sie die Montage- hoheren Tragkraft realisierbar.

hinweise auf Seite 118-129.
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Duschpendeltiirband - Flamea

&

auch in Gold-Optik erhaltlich
Produkte mit dieser Kennzeichnung
erhalten Sie in Gold-Optik!

G @

cDITION

&

. N N O N
&
RN J L J
8130ZN_-SN 8134ZN_-SN 8194ZN_-SN
- N\ 7 N\ 7 N\
-
N\l \\. N\l \\\ J
8132ZN_-SN 8136ZN_-SN 8196ZN_-SN

Unsere neue Beschlagsreihe Flamea+
gibt es auch als eigenstindige Serie
(-SN) fiir den Saunabereich.

Bei der Produktion der Saunabeschldge

werden Materialien eingesetzt, welche
diesen speziellen Anforderungen ent-
sprechen und standhalten.

Weitere Infos finden Sie im Internet

oder Sie fragen unsere Anwendungstechnik.

saunageeignet
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EDITION
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8130ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschpendeltiirband Flamea™* beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 1/2
8130ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche
8130ZNPVD22 Edelstahleffekt verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8130ZNPVD20 Gold-Optik Hi i
GERMANY
\ J
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand
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EOITION
Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8134ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschpendeltiirband Flamea* beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 1/2
8134ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° Langlochverstellung, beidseitige Befestigungslasche
8134ZNPVD22 Edelstahleffekt verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8134ZNPVD20 Gold-Optik Hiie
GERMANY
\ J
ST = Seitenteil TF = Tarflugel W = Wand
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Duschpendeltiirband - Flamea @ h
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Glasbearbeitung
fiir 8 mm
ohne Dichtprofil

68

w
6/8/10

22
64

ST TF

118

68 Glasbearbeitung
fiir 8 mm
mit Dichtprofil

8857KU0-8-2010

64

ST TF

8857KU0-8-2010 / 118

68

Glasbearbeitung
fiir 8 mm

mit Dichtprofil
8861KU0-8-2010

©
6/8/10
—

ST TF
8861KU0-8-2010 / 118
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EDITION
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8132ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm  Duschpendeltiirband Flamea™ je nach Dichtung beidseitig 90° 6ffnend, 1/2
8132ZN1 mattverchromt Glas-Glas 180° mit verstellbarer Nulllagenstellung
8132ZNPVD22 Edelstahleffekt verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe & MADE
8132ZNPVD20 Gold-Optik O MANY

N

ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand
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EDITION
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8136ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschpendeltiirband Flamea* beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 1/2
8136ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90° verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
8136ZNPVD22 Edelstahleffekt ¥ MADE
L 8136ZNPVD20 Gold-Optik o e MANY )
ST = Seitenteil TF = Tarflugel W = Wand
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starre Winkelverbinder - Flamea @ h
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Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
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Sode
ECATION
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8194ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Flameat, Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 12
8194ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte
8194ZNPVD22 Edelstahleffekt B MADE
| 8194ZNPVD20 Gold-Optik " Gknvany
e Y s R
Y
8194ZN 8196ZN
. J . J
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand
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EDITION
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8196ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Flamea*, verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte 1/2
8196ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90°
8196ZNPVD22 Edelstahleffekt B MADE
| 8196ZNPVD20 Gold-Optik " Geavany
e N
21/23/25
ST ST2 STS Glasbearbeitung
fiir 8 mm
&
&
I
24/25/26| |24/25/26
3 25 \ \ 19 25
92
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8197ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm zweiseitiger Winkelverbinder Flameat, verdeckte Verschraubung mit Abdeckplatte 11
8197ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90°
8197ZNPVD22 Edelstahleffekt W MADE
L GERMANY
ST = Seitenteil TF = Tirfliigel W = Wand
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Duschpendeltiirband Flamea

Flamea

® Flamea - offen fiir flexible Losungen
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Duschpendeltiirband - Flamea

L

Flamea

3

Flamea - offen fiir flexible Losungen

Oft sind es kleine Dinge, die GroBes bewirken. Das rechteckige
Duschpendeltiirband Flamea ist durch seine BeschlaggroBe beim
Glas-Wand-Beschlag (8180ZN) von 71 x 56 mm und beim Glas-Glas-
Beschlag (8182ZN) von 111 x 56 mm duBerst kompakt und damit eine
besonders dezente Losung. Seine stufenlos einstellbare Nulllage und die
Maglichkeit, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen fiir eine perfekte

Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

beidseitig 90° 6ffnendes Duschpendeltiirband mit selbsttatiger
SchlieBung auf den letzten Zentimetern

mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltiir nutzbar
stufenlose Nulllageneinstellung

Tragfahigkeit (2 Bander): 36 kg

entspricht einer maximalen TiirfliigelgroBe von 900 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke

optimiert fiir die Verbauung ohne Dichtprofil
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Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8180ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschpendeltiirband Flamea beidseitig 90° 6ffnend, mit verstellbarer 1/2
8180ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° Nulllagenstellung, Langlochverstellung, & MADE
8180ZNPVD22 Edelstahleffekt einseitige Befestigungslasche o MANY
- J

ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand




Duschpendeltiirband - Flamea h
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Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8182ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschpendeltiirband Flamea je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90° 1/2
8182ZN1 mattverchromt Glas-Glas 180° 6ffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung B MADE
\81822NPVD22 Edelstahleffekt BN VANY
ST = Seitenteil TF = Turfliigel
¢ ' :\ J —

Passende Winkelverbinder fiir Flamea finden Sie auf Seite 114.
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Duschpendeltiirband - Flamea

Flamea

Die Nulllage ist beliebig oft und stufenlos
verstellbar. Durch diese Nulllageneinstel-
lung kdnnen die Beschldge schneller mon-
tiert werden - auch bei Wanden, deren

Fluchten nicht zueinander stehen.

Bitte beachten:

m Priifung der Lastabtragung zur Wand unter Beriicksichtigung der kleinen Anschraubplatte
m lotgerechte Ausfiihrung der Montage des Duschpendeltiirbandes auf festem Untergrund

INFO
Bitte beachten Sie die Montage-

hinweise auf Seite 118-129.
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Duschtiirband Farfalla
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Duschtiirband Farfalla

Farfalla

® Farfalla = dezent Akzente setzen
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Duschtiirband Farfalla

©
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Farfalla — dezent Akzente setzen

Dieses einseitig nach auBen oder innen hin 6ffnende Anschlagtiir-
band ist im wahrsten Sinne des Wortes vielfaltig. Uber 50 Einbausitua-
tionen sind moglich, so z. B. das komplette Falten eines Glassegments
fir Badewannensituationen. Die durchgehende Duschtiirdichtung
gewahrleistet eine optimale Dichtigkeit. Alle Wandanschlusselemente

verfligen lber Abdeckplatten.

einseitig nach auB3en oder innen hin 6ffnendes Anschlagtiirband
Montage mit durchgehender Dichtung mdglich

alle Sets nach DIN EN 14428 gepriift

Bandachse auBerhalb der Glasflucht positioniert, deshalb

ein komplettes Falten der Glassegmente mdglich

Glasdicke: 6, 8 und 10 mm

Tragfahigkeit (2 Bander): 40 kg

entspricht einer maximalen TiirfliigelgroBe von 1000 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke
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Duschtiirband Farfalla
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Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8128ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschtiirband Farfalla 90° nach auBen hin 6ffnend, Wandbefestigung 1/2
8128ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, B MADE ©
8128ZNPVD22 Edelstahleffekt durchgehende Dichtung B MANY =
N\ J |.‘E
- N
- w (- TF .
. 29 018 Glasbearbeitung
<5 1 8861KU0-8-2010 e fir 8 mm
sg', 8
o = 218
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Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8120ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschtiirband Farfalla 90° nach innen hin 6ffnend, Wandbefestigung 1/2
8120ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, B MADE
8120ZNPVD22 Edelstahleffekt durchgehende Dichtung B MANY
-
e N
58 ST TF
Glasbearbeitung
r_e 21828 L2, 518 fiir 8 mm
N | s ot
ST T 3 TS 77
o
. 4, )
2 s
8857KU0-8-2010 518
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Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8122ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschtiirband Farfalla 180° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8122ZN1 mattverchromt Glas-Glas 180° durchgehende Dichtung 8 MADE
\81222NPVD22 Edelstahleffekt GERMANY
' A
ST TF
ST TF ] 18 018 G“Iasbearbeitung
-\ \ @7 fiir 8 mm
O
) | o o o
.y G [ E— !
6 - 018 26 | 018
8857KU0-8-2010 90
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8124ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschtiirband Farfalla 180° nach innen hin &ffnend, 1/2
8124ZN1 mattverchromt Glas-Glas 180° durchgehende Dichtung B MADE
8124ZNPVD22 Edelstahleffekt o MANY
N\
ST = Seitenteil TF = Turfltgel W = Wand
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Duschtiirband Farfalla
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Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8126ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschtiirband Farfalla 200° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8126ZN1 mattverchromt Glas-Glas 135° durchgehende Dichtung B MADE
L 8126ZNPVD22 Edelstahleffekt 'g‘ERMANY )
s N
8861KU0-8-2010 ST TF ST
Glasbearbeitung
218 fiir 8 mm
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Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8124ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Duschtiirband Farfalla 90° nach innen hin 6ffnend, 1/2
8124ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90° durchgehende Dichtung B MADE
L 8124ZNPVD22 Edelstahleffekt ANy
ST = Seitenteil TF = Tarflugel W = Wand

Passende Winkelverbinder fiir Farfalla finden Sie auf Seite 78.

Wir empfehlen alle Anschlagtiir-
bander mit Dichtprofilen zu
verbauen, um Beschddigungen
am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montage-
hinweise auf Seite 118-129.
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Duschtiirband Farfalla

Farfalla

= vielseitig einsetzbares Anschlagtilirband
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Pillango

= Pillango - prickelnde Vielseitigkeit
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Duschtiirband - Pillango

Pillango - prickelnde Vielseitigkeit

Brillante Klarheit und eine facettenreiche Konstruktion - dafiir steht
das einseitig 06ffnende Duschtiirband Pillango. Seine Federtechnik
ermdglicht das individuelle Abstimmen der SchlieBkraft und damit
auch der Zuhaltung des Pillango-Duschtiirbandes.

Pillango ist mit einer zweifachen Federtechnik fiir leichte Tiiren und
mit einer vierfachen Federtechnik fiir schwerere Tiiren lieferbar. Beide
verfiigen Uber eine stufenlose Nulllageneinstellung, durchgehende
Duschtiirdichtungen und eine einfache Glasbearbeitung, da nur

Glasbohrungen bendtigt werden.

neue Federtechnik - 2-fach fiir leichte Tiiren oder 4-fach

flr mittelschwere und schwere Tiiren

auf den letzten Zentimetern selbstschlieBend

Nulllage stufenlos verstellbar

Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend

einfache Glasbearbeitung, da nur Glasbohrungen nétig
Glasdicke: 6, 8 und 10 mm

Tragfahigkeit (2 Bander): 40 kg

entspricht einer maximalen TiirfliigelgrBe von 1000 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke
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Duschtiirband - Pillango
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Art.-Nr. Federtechnik Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8481_* 2-fach siehe 6/8/10 mm Duschtiirband Pillango 90° nach auBen hin 6ffnend, Wandbefestigung mit 1/2
8480_* 4-fach JArt.-Nr.-Endung” Glas-Wand 90° Langlochverstellung und Abdeckplatte, mit verstell- B MADE
L barer Nulllageneinstellung 'g“ERMANYJ
- N
ST TF
Glasbearbeitung
(D"Q’ m’\‘b fiir 8 mm
@ 3 (D\% ¢,3,o
' % % .
8857KU0-8-2010
100
31| |31
Art.-Nr. Federtechnik Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8483 _* 2-fach siehe 6/8/10 mm Duschtiirband Pillango 90° nach auBen hin 6ffnend mit verstell- 1/2
8482_* 4-fach +Art.-Nr.-Endung” Glas-Glas 180° barer Nulllageneinstellung = ADE
GERMANY
- J
( ST TF h
Q Q Glasbearbeitung
Q)\ /C[)\ fiir 8 mm
o 3 CD& ®\‘° 3
(=]
! L/
| .29, [.23]
i 3 45°
v fq.\ (——
Art.-Nr. Federtechnik Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8487_* 2-fach siehe 6/8/10 mm Duschtiirband Pillango 135° nach auBen hin 6ffnend, mit 1/2
8486_~ 4-fach JArt.-Nr.-Endung” Glas-Glas 135° verstellbarer Nulllageneinstellung B MADE
L GERMANY )
- N
R TF ST
ST (D\‘b Glasbearbeitung
fiir 8 mm
8861KU0-8-2010 '* RS % F
TF b 8 3 K) o 2
[0)
& ¢\‘b
\ 63
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Art.-Nr. Federtechnik Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8485 _* 2-fach siehe 6/8/10 mm Duschtiirband Pillango 90° nach auBen hin 6ffnend, mit 1/2
8484 * 4-fach JArt.-Nr.-Endung” Glas-Glas 90° verstellbarer Nulllageneinstellung B MADE
GERMANY
N\ J
ST = Seitenteil

TF = Turfliigel

W = Wand

*Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahleffekt
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Duschtiirband - Pillango

J

Die Mehrfedertechnik dient der konstanten Kraftverteilung, gibt Stabilitdt und eine lange Lebensdauer.

J

&

J

Je nach TirfliigelgroBe konnen die Duschtiirbander mit 2-oder 4-Federtechnik ausgestattet werden - siehe Belastungswerte Tabelle rechts.

Passende Winkelverbinder fiir Pillango finden Sie auf Seite 78.

U

Wir empfehlen alle Anschlagtiir-
bander mit Dichtprofilen zu
verbauen, um Beschaddigungen
am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montage-
hinweise auf Seite 118-129.
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Duschtiirband - Pillango

Zulassige Glasgewichte fir Turen mit Pillango

Die Federtechnik des Duschtiirbandes Pillango erlaubt es Ihnen, bei der Bestellung selbst zu bestimmen, wie stark die SchlieBkraft Ihrer Tir

sein soll. In der folgenden Tabelle finden Sie die Empfehlungen von Pauli + Sohn {iber die optimale SchlieBkraft der Bander, bezogen auf die

TurgroBe. Bitte geben Sie diese bei Ihrer Bestellung immer mit an.

Tirbreite
450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 650 mm | 700 mm | 750 mm | 800 mm | 850 mm | 900 mm | 950 mm | 1000 mm

1600 mm | 10,8 kg 12,0 kg 13,2 kg 14,4 kg 15,6 kg 16,8 kg 18,0 kg 192kg [204kg |[216kg |228kg |24,0kg
1700 mm | 11,5 kg 12,8 kg 14,0 kg 15,3 kg 16,6 kg 17.9 kg 19,1kg [204kg |21,7kg 230kg |242kg |255kg
E 1800 mm | 12,2 kg 13,5 kg 14,9 kg 16,2 kg 17,6 kg 18,9 kg 20,3 kg 21,6 kg 23,0 kg 24,3 kg 25,7 kg 27,0 kg
©|1900mm | 12,8kg |143kg |157kg |171kg |185kg |200kg |214kg |228ky |242kg |257kg |[271kg |285kg
2000mm | 135kg | 150kg | 165kg |180kg |195kg |210kg |225kg |240ky |255kg |270kg |285kg |300 kg
2100mm | 142kg | 158kg |173kg |189kg |205kg |221kg |236kg |252ky |268kg |284kg |299kg | 31,5kg
1600 mm | 144kg | 160kg |176kg |192ky |208kg |224ky |240kg |256kg |272kg |288kg |304ky |320kg
1700mm | 153kg | 170kg |187kg |204kg |221kg |238ky |255kg |272kg |289kg |306kg |323kg |340kg
% E 1800 mm | 16,2 kg 18,0 kg 19,8 kg 21,6 kg 23,4 kg 25,2 kg 27,0 kg 28,8 kg 30,6 kg 32,4 kg 34,2 kg 36,0 kg
E @ | 1900 mm | 17,1 kg 19,0 kg 20,9 kg 22,8 kg 24,7 kg 26,6 kg 28,5 kg 30,4 kg 32,3 kg 34,2 kg 36,1 kg 38,0 kg
2000mm | 180kg |200kg |220kg [240kg |260kg |280kg |300kg |320kg |340kg |360kg |380kg |40,0 kg

2100 mm | 189kg | 21,0 kg 231kg |252kg |273kg |294kg |315kg

1600 mm | 180kg |200kg |220kg |240kg |260kg |280kg |30,0 kg

1700 mm | 19,1 kg | 21,3 kg 234kg |255kg |[276kg |298kg |319kg

E|1800mm | 203kg |225kg | 248ky |270kg |293kg |315kg |338kg

S|1900mm |214kg |238kg |261kg |285kg |309kg |333ky |356kg

2000 mm [ 225kg |250kg |275kg |300kg |325kg |350kg |37.5 kg

2100 mm |236kg |263kg |289kg |315kg |341kg |368kg |394kg

Beschlage mit 2 Federn fiir leichte Tiiren (8481ZN [ 8483ZN [ 8485ZN [ 8487ZN)
Beschlidge mit 4 Federn fiir mittelschwere und schwere Tiiren (8480ZN [ 8482ZN | 8484ZN | 8486ZN)
. Tiren zu schwer
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Duschtiirband - Papillon

Papillon

® Papillon = anziehende Leichtigkeit
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Papillon — anziehende Leichtigkeit

Oft ist es die schlichte Perfektion, die ein Design besonders anziehend

einseitig nach auBen hin 6ffnendes Anschlagtiirband

macht. Genauso verhalt es sich bei Papillon. Die dezente Optik passt besonders geeignet fiir Anwendungen, bei denen Duschtiir und
sich perfekt an unterschiedliche Badstile an, wahrend die innovative Badtiir aneinanderstoBen kdnnen
Magnet-Technologie die Duschtirfliigel zuverldssig schlief3t. m Montage mit durchgehender Dichtung mdglich
s mit selbstschlieBender Mechanik ohne dem {iblichen
Federmechanismus (auch ohne MagnetschlieBung méglich)
m alle Sets nach DIN EN 14428 gepriift
s Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
s Tragfihigkeit (2 Bander): 40 kg
entspricht einer maximalen TiirflligelgroBe von 1000 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke
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Duschtirband - Papillon

e N
< g Glasbearbeitung
éf fiir 8 mm
8
8861KU0-8-2010 59
Art.-Nr. SchlieBfunktion Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8100_* selbstschlieBend durch Magnettechnik siehe 6/8/10 mm Duschtiirband Papillon 90° nach aufBen hin 6ffnend, durchgehende 1/2
8101_* ohne selbstschlieBende Magnettechnik JArt.-Nr.- Glas-Wand 90° Dichtung, mit Langlochverstellung und & MADE
L Endung” Abdeckplatte o MANY )
1 ST TF )
8857KU0-8-2010 100 2 > Glasbearbeitung
[0) ®\ fiir 8 mm
N 68 | @ @ |
ST TF
r——;ﬁ ?;ﬁ 9 -
L )|l =] i 1
[e] T o
. : S 3 . <
/ ARRIERRS =
6 ©
o
Art.-Nr. SchlieBfunktion Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8102_* selbstschlieBend durch Magnettechnik siehe 6/8/10 mm Duschtiirband Papillon 90° nach auBen hin 6ffnend, durchgehende 12
8103_* ohne selbstschlieBende Magnettechnik JArt.-Nr.- Glas-Glas 180° Dichtung B MADE
Endung” IIGNERMANY
- J
e N
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
\\‘L_I
Art.-Nr. SchlieBfunktion Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8104_* selbstschlieBend durch Magnettechnik siehe 6/8/10 mm Duschtiirband Papillon 90° nach auBen hin 6ffnend, durchgehende 1/2
8105_% ohne selbstschlieBende Magnettechnik ~,Art.-Nr.- Glas-Glas 135° Dichtung & MADE
Endung” * trmany
N\ J
ST = Seitenteil TF = Turflugel W = Wand *Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahleffekt
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Duschtiirband - Papillon
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m Papillon mit Magnet ist besonders geeignet fiir Anwendungen, bei denen die Tiiren aneinanderstoBBen kdnnen.

Durch die Magnettechnik schliet sich die Tiir selbststandig.

.

.
\ 3

"

- !

L

s mit selbstschlieBender Mechanik ohne
den tiblichen Federmechanismus und
daher ohne mechanische Reibung.

m Papillon-Beschldge auch ohne Magnet-
schlieBung mdglich - Magnet wird
durch einen Blindstopfen ersetzt

Um die volle Funktion des Beschlages

zu gewabhrleisten und Beschadigungen zu
vermeiden muss die Tiir mit einer
Magnetanschlagdichtung verbaut werden.
Der Einbauwinkel von 90° (bei 8100ZN)
darf nicht unterschritten werden.




Duschtiirband - Papillon
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Passende Winkelverbinder fiir Papillon finden Sie auf Seite 78.

Wir empfehlen alle Anschlagtiir-
bander mit Dichtprofilen zu
verbauen, um Beschddigungen

am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montage-
hinweise auf Seite 118-129.
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Winkelverbinder fiir Farfalla, Pillango und Papillon

( [=2]
W- 5 S Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
T f i
i Glasbearbeitung
. E 5 2 fiir 6/8/10 mm
= 9 &
5 5 8 [
r W 8 1
) s
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8106ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder, Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8106ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90° mit Abdeckplatte, starr B MADE
L 8106ZNPVD22 Edelstahleffekt o MANY

Farfalla

§"-* w Glasbearbeitung §.1 == W Glasbearbeitung
fiir 6/8/10 mm —> fiir 6/8/10 mm
& 0P 0o g T s o’ﬁ’
X "’? [ c— X )
é / . @ Glasversatz zur Wand 25
‘o Schraubenseite Glasversatz 100
o zur Wand Schraubenseite
o *EL 3
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8110ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Langsverbinder, Wandbefestigung mit Langlochverstellung 1/2
8110ZN1 mattverchromt Glas-Wand 180° mit Abdeckplatte, Schraubseite rechts und B MADE
8110ZNPVD22 Edelstahleffekt links verwendbar o e MANY
N
p
% sT1 sT2
Glasbearbeitung
fiir 8 mm
% %
- ®§ST2| Q
0 = 30 19
83 19
"T55,5
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8108ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder, - 1/2
8108ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90° B MADE
L 8108ZNPVD22 Edelstahleffekt CERMANY
ST = Seitenteil TF = Tarflugel W = Wand
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Winkelverbinder fiir Farfalla, Pillango und Papillon

Farfalla

Papillon
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Duschttirband Flinter

® Flinter — groBartig klein
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Duschtiirband - Flinter

Flinter — groBartig klein

Flinter beeindruckt. Vor allem dadurch, wie viel intelligente Technik
auf kleinstem Raum untergebracht werden kann. Beispielsweise eine
Einrastfunktion bei 0° mit SelbstschlieBung auf den letzten Zenti-
metern, ein Offnungswinkel von 180°(*) oder eine einfache Montage
inklusive kostenglinstiger Glasbearbeitung.

(*) bei Glas-Glas 180°- Bandern

auf den letzten Zentimetern selbstschlieend

Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)

sehr flache Gegenplatten

Langlochverstellung in der Wandbefestigung

Glasdicke: 6, 8 und 10 mm

Tragfahigkeit (2 Bander): 36 kg

entspricht einer maximalen TiirfliigelgroBe von 900 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke
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p
ﬁ Duschtiirband - Flinter
N
e N
w — Glasbearbeitung
8861KU0-8-2010 © fiir 8 mm
L2 e % %
- g B o
I NE
Sg i ‘
T r—L
9 39 65 39
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8150_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband Flinter einseitig 90° nach innen hin 6ffnend, 1/2
8150_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Wand 90° mit einseitiger Lasche
8150_"-1F Endung” mit 1 Feder =mADE
8150_*-0F ohne Federn GERMANY
N\ J
e N
TF
Glasbearbeitung
W 8861KU0-8-2010 o fiir 8 mm
10 39 )
= e T
5 [ @ 8 o
23 S i
2% ] N
S8y 3 I ‘ N
C /g f
65
39
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8152 * siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband Flinter einseitig 90° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8152_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Wand 90° mit einseitiger Lasche
8152_*-1F Endung” mit 1 Feder =mADE
L 8152_*-0OF ohne Federn GERMANY
- N
W 8861KU0-8-2010 — Glasbearbeitung
10 39 o K fiir 8 mm
- 5 @g
© -
£E QL \ 8 8
=g | |8 fan
e o v,
=g ]
T~ . s
39
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8154 _* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband Flinter einseitig 90° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8154_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Wand 90° mit beidseitiger Lasche
8154_*-1F Endung” mit 1 Feder B MADE
L 8154_*-0F ohne Federn IIGNERMANY )
( 6/8/10 65,5 h
70 sT TF )
ST T Glasbearbeitung
o, (D.\‘b fiir 8 mm
6,
S & || &
| | ||sss1kuo-8-2010 | 1 & @ 8 9‘{ %
s Ik L D o
'_L_ O J 8 [ 35 39
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8158_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband Flinter einseitig 155° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
8158_*-2F JArt.=Nr.- mit 2 Federn Glas-Glas 90°
8158_"-1F Endung” mit 1 Feder B MADE
8158_*-0OF ohne Federn GERMANY
N\ J
ST = Seitenteil TF = Turflugel W = Wand *Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahleffekt
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Duschtiirband - Flinter
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p
ST TF
8857KU0-8-2010 o K Glasbearbeitung
~ G ) fiir 8 mm
4B O\
3 4 8 8 8
"7 [@ @]
- A
7 s g
75 S 108 ‘
35 ||, 85 ]
Art.-Nr. Oberfldache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8160_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband Flinter einseitig 180° nach innen hin 6ffnend, 1/2
8160_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Glas 180°
8160_*-1F Endung” mit 1 Feder ® MADE
L 8160_"-0F ohne Federn IIGNERMANY
P
ST TF
Glasbearbeitung
s 8857KU0-8-2010 e,é\ q)»@ fir 8 mm
6 e
ST w TF 2 8 %T ;{
i b | - D D
8| T = ] N N
» | N
oy / 108
35 35
Art.-Nr. Oberfldache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
E 8162_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband Flinter einseitig 180° nach auBen hin 6ffnend, 1/2
< 8162_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Glas 180°
= 8162_*-1F Endung" mit 1 Feder B MADE
L 8162_*-0F ohne Federn GERMANY
p
= i Glasbearbeitung
TF o 676, Q"Q) fiir 8 mm
8860KU0-8-2010 &, \®
) T e
Q| sT
8oL, 3 ol o
QL 31 26
— e
—— q ——
Art.-Nr. Oberflache Federntechnik Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8164_* siehe mit 3 Federn 6/8/10 mm Duschtiirband Flinter einseitig 225° nach auBen hin 6ffnend, 12
8164_*-2F JArt.-Nr.- mit 2 Federn Glas-Glas 135°
8164_*-1F Endung” mit 1 Feder B MADE
L 8164_*-0OF ohne Federn GERMANY
ST = Seitenteil TF = Tirfligel W = Wand *Art.-Nr.-Endung: ZN5 glanzverchromt; ZN1 mattverchromt; ZNPVD22 Edelstahleffekt

Passende Winkelverbinder fiir Flinter finden Sie auf Seite 114.

=0




Duschtiirband - Flinter

® Bei der Anwendung als Faltwand mit den Beschlagen ,Glas-Glas 180°nach auBen hin 6ffnend” (8162ZN)
und ,Glas-Wand 90° nach innen hin 6ffnend” (8150ZN) richten sich diese in der Nhe der Nulllage
selbsttdtig aus.

= Das maximale Glasmal3 von 1200 x 1500 mm sollte wegen der Lastabtragung nicht liberschritten werden.

Wir empfehlen alle Anschlagtiir-
bander mit Dichtprofilen zu

verbauen, um Beschddigungen

am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montage-
hinweise auf Seite 118-129.
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Duschtiirband Hebe-Senk - NivelloT und Nivello
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@ Nivello = Perfektion im Detail
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Duschtiirband Hebe-Senk - NivelloT und Nivello

=)

Nivello — Perfektion im Detail

Perfektion im Detail bietet Nivello, der Hebe-Senk-Duschbeschlag.
Nivello hebt die Tiir im Offnungsvorgang komfortabel an und ist im
Senkvorgang selbstschlieBend. Darliber hinaus ist er vielfaltig einsetz-
bar - flachenbiindig oder mit Gegenplatte - Design und Funktion ste-
hen bei der Nivello Duschbeschlagserie im Vordergrund.

Tragfahigkeit (2 Bander): 36 kg

entsprechen einer maximalen TirflligelgroBe von 900 x 2000 mm
bei einer Glasdicke von 8 mm

Maximale ScheibengréBe bei Badewannenldsungen: 1200 x 1500 mm
Montage mit durchgehender Dichtung im Bandbereich




Duschtiirband Hebe-Senk - NivelloT und Nivello

flachenbiindig mit Gegenplatte

Hebe-Senk-Funktion - Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
Im Senkvorgang selbstschlieBend

Erhdhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand
durch hoheren Anpressdruck der Dichtungen

DIN links und DIN rechts nach innen oder auB3en
hin 6ffnend erhaltlich

Wandbefestigung wahlweise innen oder auBen

keine sichtbare Verschraubung
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Anschlagtiirband Nivello™ - flichenbiindig

Nivello+ flachenbiindig — nahtlose Perfektion

Transparentes Design und harmonische Flachenbiindigkeit sind Merk-
male zeitgemaBer Architektur. Das innen flachenbilindige Duschtiir-
band mit Hebe-Senk-Mechanismus wurde fiir eine komfortable
Reinigung entwickelt. Zu dem bietet die Serie eine hohes MaB an
Montagefreundlichkeit.

Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagskorpus in eine
massive Senkbuchse - dadurch entsteht eine besonders gute
Flachenbiindigkeit

Unabhingig voneinander in jeder Richtung verstellbar (+/- 2 mm)
Flachenbiindige Glasbefestigung fiir eine einfache Reinigung
Stufenlos einstellbare Nulllage

Wandbefestigung mit Langlochverstellung

keine sichtbare Verschraubung
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p
'i'ﬁ Anschlagtiirband Nivello - flichenbiindig
\
e N
T 8861KU0-8-2010
W 45
0
5. gy | o
g,;‘é I @ links montiert,
-2 90° nach auBen hin 6ffnend,
Lasche auBen
90°
<@2> + |
1% Alle gezeigten
212 MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
— 8
70,5
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8360ZN5-L glanzverchromt 8/10 mm Anschlagtiirband Nivello™ Glasbefestigung flachenbiindig, Wandbefestigung auBen mit 1/2
8360ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8360ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Wand 90° Punkthalter unabhangig voneinander + 2 mm in jede Richtung
verstellbar, Nulllage einstellbar B MADE
L GERMANY
s N
o 705 W] :
> 45 9.
e a— & ﬁ
+ 8
< \ §§ rechts montiert,
— £ 90° nach auBen hin 6ffnend,
8861KU0-8-2010/10.6 | | tasche auben
90°
< @20
w’%:% Alle gezeigten
I MaBe/Dichtprofile
M gelten fiir 8 mm Glas.
8 |
70,5
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8360ZN5-R glanzverchromt 8/10 mm Anschlagtiirband Nivello™ Glasbefestigung flachenbiindig, Wandbefestigung auBen mit 1/2
8360ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8360ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Wand 90° Punkthalter unabhéngig voneinander + 2 mm in jede Richtung
verstellbar, Nulllage einstellbar =mADE
GERMANY
\ J
ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand

[ 8 U0




)
Anschlagtiirband Nivello™ - flichenbiindig 'I'H
J
e N
[w] 70,5 =
10, 44 44
-z 3 ) .
N @—— links montiert,
90° nach auBen hin 6ffnend,
Lasche innen
8861KU0-8-2010
90° .
Alle gezeigten
,9_20—1 =, * MaBe/Dichtprofile
(0 S gelten fiir 8 mm Glas.
© 012 ¥
1 wn
70,5
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8368ZN5-L glanzverchromt 8/10 mm Anschlagtiirband Nivello+ Glasbefestigung fldchenbiindig, Wandbefestigung innen 1/2
8368ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit
8368ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Wand 90° Abdeckkappe, Punkthalter unabhdngig voneinander + 2 mm
in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar B MADE
GERMANY
\ J
e N
70,5 [w]
. 44 10 W
el | . %
> EE
8 =& \,
< ¢
N rechts montiert,
90° nach auBen hin 6ffnend,
Lasche innen
8861KU0-8-2010
90° Alle gezeigten
< @ MaBe/Dichtprofile
© e ) gelten fiir 8 mm Glas.
2 | 012
70,5
Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8368ZN5-R glanzverchromt 8/10 mm Anschlagtiirband Nivellot Glasbefestigung flachenbiindig, Wandbefestigung innen 1/2
8368ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit
8368ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Wand 90° Abdeckkappe, Punkthalter unabhéngig voneinander
+ 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar & IMADE
GERMANY
N J
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand
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p
'i'i Anschlagtiirband Nivello - flichenbiindig
\
e
ST TF
8857KU0-8-2010
o 75 35 35
S| ST 6 TF i %
! la yiane
= \NBy \N%))
3 8 — =
< [ \r /‘*‘ links montiert,
’ - @ -t 180° nach auBen hin offnend
90° 90°
108 @ @ Alle gezeigten
54 Vi J ( Ve MaBe/Dichtprofile
4—‘-— gelten fiir 8 mm Glas.
8
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8362ZN5-L glanzverchromt 8/10 mm Anschlagtiirband Nivello* Glasbefestigung fldchenbiindig, 1/2
8362ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8362ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Glas 180° Punkthalter unabhédngig voneinander + 2 mm
in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar B MADE
L GERMANY
P
TF ST
8857KU0-8-2010 35 35
;
o =
T -
0 ™
@ rechts montiert,
/ 180° nach auBen hin 6ffnend
90° 90°
108 22 (_\7&—291 Al )
54 — ( : l MaeBg7é?£1tte;)':ofile
12 12
A—Li "—Li gelten fiir 8 mm Glas.
©
0
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8362ZN5-R glanzverchromt 8/10 mm Anschlagtiirband Nivello* Glasbefestigung flachenbiindig, 112
8362ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8362ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Glas 180° Punkthalter unabhéngig voneinander + 2 mm
in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar & MADE
GERMANY
N J
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand
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Anschlagtiirband Nivello™ - flichenbiindig \'i'i
J
e N
ST TF
8860KU0-8-2010
° ) )
T ® %[ —
I Vs - links montiert,
‘@ \ 180° nach auBen hin 6ffnend
(2. Nulllage)
< . 33 25 |
54 /
0 e 90°
< o1 W 220 T Alle gezeigten
[ ——— (= ] MaBe/Dichtprofile
012 2 gelten fiir 8 mm Glas.
8
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8364ZN5-L glanzverchromt 8/10 mm Anschlagtiirband Nivello+ Glasbefestigung flachenbiindig, 1/2
8364ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8364ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Glas 135° Punkthalter unabhéngig voneinander + 2 mm
in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar B MADE
L GERMANY )
e N
TF ST
ST >>\
&,
8860KU0-8-2010 o sy
— <
2 \ X k‘
@ TF 9{
il rechts montiert,
o 180° nach auBen hin 6ffnend
Ay (2. Nulllage)
25 8
\ 54
TF Alle gezeigten
[ Lo MaBe/Dichtprofile
@12 | gelten fiir 8 mm Glas.
8
Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8364ZN5-R glanzverchromt 8/10 mm Anschlagtiirband Nivello+ Glasbefestigung flachenbiindig, 1/2
8364ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8364ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Glas 135° Punkthalter unabhéngig voneinander + 2 mm
in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar & IMADE
L GERMANY
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand

=




Anschlagtiirband Nivello - flichenbiindig

AN

Nulllage

el

Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagkorpus in eine
massive Senkbuchse - dadurch entsteht eine besonders gute
Flachenbiindigkeit

Unabhingig voneinander in jeder Richtung verstellbar (+/- 2 mm)

Flachenbiindige Glasbefestigung fiir eine einfache Reinigung

Stufenlos einstellbare Nulllage

Wandbefestigung mit Langlochverstellung

keine sichtbare Verschraubung

Wir empfehlen alle Anschlagtiir-
bander mit Dichtprofilen zu
verbauen, um Beschddigungen
am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montage-
hinweise auf Seite 118-129.
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Winkelverbinder Nivellot - flichenbiindig \'i'?
J
e N
[w] 45 o Glasbearbeitung
3 27 = fiir 8/10 mm Glas
*T—-N o
| ©
48 8 g2
Ly 3
5 § (rgo%o 220 s
L 45 EEE:
912
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8380ZN5 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder Nivello*, Lasche auBen mit Langlochverstellung, Abdeck- 1/2
8380ZN1 mattverchromt Glas-Wand 90°, flichenbiindig kappe, Punkthalter + 2 mm in jede Richtung verstellbar B MADE
L 8380ZNPVD22 Edelstahleffekt B MANY
e N
g (W] Glasbearbeitung
A fiir 8/10 mm Glas
£5 §e &
2% l NEIRS 27
c v <
= i
. sﬂt
3 GQ:\; 020« ©
3. S
45 s = 2
— @12
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8381ZN5 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder, Glas-Wand 90° Lasche innen mit Langlochverstellung, Abdeck- 112
8381ZN1 mattverchromt flachenbiindig kappe, Punkthalter + 2 mm in jede Richtung verstellbar B MADE
L 8381ZNPVD22 Edelstahleffekt B MANY
e N
ST1 ST2
8/10
12— ST (7 (R
N/ Glasbearbeitung
8 fiir 8 mm Glas
r 22| 33
g g
© sT2 ® 64 ] 90° 90°
@ 20 @20
< T OB > Lo
| o tE—" 3+ ] < ]
33 T 212 212
64
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8382ZN5 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder, Nivellot, Abdeckkappe, Punkthalter + 2 mm 1/2
8382ZN1 mattverchromt Glas-Glas 90°, flichenbiindig in jede Richtung verstellbar B MADE
| 8382ZNPVD22 Edelstahleffekt CErmANY
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand




Winkelverbinder Nivellot - flichenbiindig




Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

~—

Nivello mit Gegenplatte — Harmonie im Detail

Asthetik und Eleganz nimmt das Auge des Betrachters intuitiv wahr. =
Entscheidend dafiir sind vermeintlich unbedeutende Details. Ein solches =
Detail ist Nivello in Kombination mit einer flachen Gegenplatte. "

Anschraubplatte innen oder auB3en
Glasbefestigung mit Gegenplatte
Beschlag rechts und links montierbar
Verwendbar fiir 6, 8 und 10 mm Glas
Innerhalb der Bohrung gute Verstellbarkeit
Stufenlos einstellbare Nulllage
Wandbefestigung mit Langlochverstellung
keine sichtbare Verschraubung

=JUJC P




\'h Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

N
e 2
8861KU0-8-2010
W) * © :
70,5 5 o
9 45 5 Q _
S| Y -
:f ————————————— ™
<< ' links montiert,
E = /v 90° nach auBen hin 6ffnend,
gg ~ Lasche auBen
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
— 8
70,5
8861KU0-8-2010 45 w
. @,\b /’
. g2 @/
rechts montiert,
v:—‘—l e J @ 90° nach innen hin 6ffnend,
o L 45 9 Lasche innen
3 70,5
> L
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
b3
°
70,5
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8361ZN5-L glanzverchromt 6/8/10 mm  Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung mit 1/2
8361ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8361ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Wand 90° flir beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar # MADE
BN
L GERMANY
ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand

[ < N ENC




Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

p
8861KU0-8-2010
=) o 45
S 705 |\ W o
3 .45 9 %5
N . ') N
(Y
=l (2}
< \ '5_5 rechts montiert,
< o X P
I _2‘% @ 90° nach auBen hin 6ffnend
SRl Lasche auBen
r 0000000 >
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
©
1 0
70,5
8861KU0-8-2010
e
L2 45
83 o
o4 3 3 o)
Se Q /
—1 <
S links montiert,
ol 45 ] 90° nach innen hin 6ffnend
_LJ g {} Lasche innen
Q|
L ©
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
©
'e)
°
70,5
Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8361ZN5-R glanzverchromt 6/8/10 mm  Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung mit 1/2
8361ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8361ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Wand 90° fiir beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar
B MADE
mIN
GERMANY
N
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand

]




p
\'[i Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte
\
e N
8861KU0-8-2010
S / 70,5
W
10,/ 44 o
44
/ o
e, — %
o / o ‘j
g}“—’j I e links montiert,
=> N 90° nach auBen
offnend
- Lasche innen
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
8
70,5
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8369ZN5-L glanzverchromt 6/8/10 mm  Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit 1/2
8369ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8369ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Wand 90° Nulllage einstellbar & MADE
BN
L GERMANY
s N
8861KU0-8-2010
705 | i
44\ _10
S 44
< g \ . 9,6‘
T gg
5 - > S —————— rechts montiert,
90° nach auBen
N 6ffnend
Lasche innen
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
8
70,5
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8369ZN5-R glanzverchromt 6/8/10 mm  Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit 1/2
8369ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8369ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Wand 90° Nulllage einstellbar
W MADE
BN
GERMANY
\ J
ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand

[ < NSl




Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

p
ST TF
o 75 8857KU0-8-2010 90 | 35 35 | o"b :%
D
L - ~/
o N
1 ) 0
J 7@ links montiert,
180° nach auBen hin 6ffnend
Alle gezeigten
108 MaBe/Dichtprofile
rL, gelten fiir 8 mm Glas.
8
TF ST
<
~ 35 35
& o /'
= ¢ 5 ==
i _ &
<
8857KU0-8-2010 2 & &
e 75 «© @ @ rechts montiert,
© __@ @_u 180° nach innen hin 6ffnend
Alle gezeigten
108 MaBe/Dichtprofile
54 gelten fiir 8 mm Glas.
(-] j
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8363ZN5-L glanzverchromt 6/8/10 mm Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8363ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8363ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Glas 180° fiir beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar
B MADE
BN
L GERMANY
ST = Seitenteil TF = Turfligel W = Wand

]




Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

\
e
TF ST
8857KU0-8-2010 ° o | lo \>
5 _
©
o o
[se] ] .
:[ rechts montiert,
——@ @ 180° nach auBen hin 6ffnend
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
108
54
«©
0
ST TF
2 35 3 _ o ‘\
: k & ===
o ) -
‘f%: o o
® @ . .
o links montiert,
% 75 8857KU0-8-2010 ’* @7* 180° nach innen hin 6ffnend
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
8
-]
54
108
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8363ZN5-R glanzverchromt 6/8/10 mm Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8363ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8363ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Glas 180° fiir beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar
B MADE
BN
L GERMANY
ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand

ok
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Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

5

e N
ST TF
& o
)’ ®\
= L% W,
63 a links montiert,
33 25 | 180° nach auBen hin 6ffnend
(2. Nulllage)
2%
ST q TF
[ i C LI Jo
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
8
TF ST
: o || o |=
Y &8 S
©
——@ C\ rechts montiert,
/ 135° nach innen hin 6ffnend
! | se 47
950
TF ‘> ST
T T ] T 1]
Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
’- ©
wn
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8365ZN5-L glanzverchromt 6/8/10 mm Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8365ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8365ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Glas 135° fiir beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar 8 MADE
GERMANY
N\
ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand

]




Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

e 2
TF ST
e}@ q)\b
g[ ,,,,, | g \’
rechts montiert,
{} () 180° nach auBen hin 6ffnend
o5 33 (2. Nulllage)
950
/ﬂ’d TF D ST
o] [ il ] L] ] Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
8
ST TF
& &
"@ () links montiert,
135° nach innen hin 6ffnend
L 47 36
A%,
IST <. [ TF I
] ]
‘ Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8365ZN5-R glanzverchromt 6/8/10 mm Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, 112
8365ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8365ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Glas 135° fiir beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar o MADE
GERMANY
N\
ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand

< e




Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

u

~N

J
e N
24
6/8/10 - .
S
4 )
6}0 (D\ ‘\
8861KU0-8-2010 [ S z I
o o
2] el
0 = links montiert,
= 3 \% @ 90° nach innen hin 6ffnend
| I 59 42
N
=
9 42 <
! TF
7
5 Alle gezeigten
MaBe/Dichtprofile
gelten fiir 8 mm Glas.
©
0
[T - E——
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8367ZN5-L glanzverchromt 6/8/10 mm  Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, 112
8367ZN1-L mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8367ZNPVD22-L Edelstahleffekt Glas-Glas 90° Nulllage einstellbar i MADE
GERMANY
\
e N
24
6/8/10
s ST TF ST
4
o K
% O
8861KU0-8-2010 © /v
e 0 & &
g / ~ Vah\ rechts montiert,
[ | \/ 90° nach innen hin 6ffnend
S [ [ | 42 59
4 g r
< 42
TF —
Alle gezeigten
- MaBe/Dichtprofile
"ﬂ: gelten fiir 8 mm Glas.
8 \‘]:
79
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8367ZN5-R glanzverchromt 6/8/10 mm  Anschlagtiirband Nivello Glasbefestigung mit Gegenplatte, 1/2
8367ZN1-R mattverchromt mit Hebe-Senk-Funktion verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,
8367ZNPVD22-R Edelstahleffekt Glas-Glas 90° Nulllage einstellbar B MADE
GERMANY
N
ST = Seitenteil TF = Turflugel W = Wand

D]




Anschlagtiirband Nivello - mit Gegenplatte

Nulllage einstellen

Ii*i ;
.

= Anschraubplatte innen oder Anschraubplatte auB3en = Stufenlos einstellbare Nulllage

Wir empfehlen alle Anschlagtiir-
binder mit Dichtprofilen zu
verbauen, um Beschddigungen

am Glas zu vermeiden.

Bitte beachten Sie die Montage-
hinweise auf Seite 118-129.

Passende Winkelverbinder fiir Nivello finden Sie auf Seite 114.
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Duschtiirband-Set Fluture } [ ] [ ] M




\7?" |’ L ’ L ’ ‘ Duschtiirband-Set Fluture
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® Fluture - erfrischende Flexibilitat
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Duschtiirband-Set Fluture

Fluture - erfrischende Flexibilitat

Fluture steht fiir Schonheit und Funktionalitdt, angefangen beim selbst-
tatigen SchlieBen auf den letzten Zentimetern bis hin zur einstellbaren
Nulllagenstellung. Eine weitere Fluture-Spezialitdt ist die Klemmung
am Tiirfliigel: Hier ist eine stufenlos requlierbare Uberlappung maglich,
wodurch sich bauseits vorhandene Toleranzen ganz einfach ausgleichen

lassen.

Nulllagenstellung + 6° stufenlos verstellbar

schnelle, einfache Montage durch individuelle Uberlappung,
einfacher Toleranzausgleich

glinstige Glasbearbeitung: Im Seitenteil eine Lochbohrung pro
Beschlag, im Tiirfligel keine Bohrung (auBer Griff)
Offnungswinkel von 180° nach auBen (je nach Set)

Glasdicke: 6 und 8 mm, auch in Kombination mdglich
Tragfahigkeit (2 Bander): 36 kg

entspricht einer maximalen TiirflligelgréBe von 900 x 2000 mm
bei 8 mm Glasdicke

) O O



Duschtiirband-Set Fluture
N
ST 30
©) A Glasbearbeitung fiir
& 8 & 6/8 mm Glas
TF E (]
X/
) s — S 3 ®
TR b~
¢ o E Eg . é&
.
Schraube zur D 30
Nulllageneinstellung J
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8190ZN5-BS glanzverchromt 6/8 mm Duschtiirband-Set Fluture 180° nach auBen hin 6ffnend 1/2
8190ZN1-BS mattverchromt liberlappend, Glas-Glas 180° o MADE
8190ZNPVD22-BS Edelstahleffekt miN
GERMANY
ST TF
22 |i 3 .
A I«
920 A e
|
ESG 8 mm ESG 8 mm I
214 T
16-18
22
@20
B -
[¢ h —
p
Verstellbereich fiir den Turfligel bei den unterschiedlichen
Uberlappungen (U). Die Mindestiiberlappung sollte nicht p
unterschritten werden. ®f ~
Uberlappung (0) in mm Verstellbereich in mm
mindestens 80 + 10
100 +30 8863KU0-8-2010
120 + 50
empfohlen 150 + 80
180 + 110
200 + 130
250 + 180
N\ J
N\ J
ST = Seitenteil TF = Tirfliigel U = Uberlappung

Fluture



Duschtiirband-Set Fluture

Fluture

2] [

N
ST 30
T . A Glasbearbeitung fiir
- ‘?l (V) Qe & - 6/8 mm Glas
\\ ; © TF q)\cb L
]
ool *‘ Y
I T~
: . 9 ST [ | 3 3
e - Jfl | &%
b ® o @ ‘.
- - & —— g ) )
ey B 34
Schraube zur % 30
Nulllageneinstellung \’ o)
Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8192ZN5-BS glanzverchromt 6/8 mm Duschtiirband-Set Fluture 180° nach auBen hin 6ffnend 1/2
81927ZN1-BS mattverchromt Uberlappend, Glas-Glas 180°,
8192ZNPVD22-BS  Edelstahleffekt fiir den Verbau mit Schwallschutz & IMADE
GERMANY
ST TF
22 i N
A
& @20 &
ESG 5 ik ESG 8 mm
d14
R
22,
16-18
5220 sT F
> ST B
B
[¢ o — ,
e o - . = N |
Verstellbereich fiir den Turfligel bei den unterschiedlichen |
Uberlappungen (U). Die Mindestiiberlappung sollte nicht
unterschritten werden. -
- - N -
Uberlappung (U) in mm Verstellbereich in mm \ O . 8364KU-8-2010
mindestens 80 + 10 /
100 + 30
8535
120 + 50 8
empfohlen 150 + 80
180 + 110
200 + 130
250 + 180
N J
N J
ST = Seitenteil TF = Turfligel U = Uberlappung




Duschtiirband-Set Fluture

m einseitig 180° nach auBen hin 6ffnend
a pflegeleichte Reinigung durch komplett nach auBen hin aufklappbaren Tiirfliigel

Fluture

INFO
Bitte beachten Sie die Montage-

hinweise auf Seite 118-129.

Passende Winkelverbinder fiir Fluture finden Sie auf Seite 114.
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Starre Winkelverbinder fiir Flamea, Flinter, Nivello und Fluture

p
W Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
5 — Glasbearbeitung
L2 o o « fiir 6/8/10 mm Glas
g2 | |8 3l 2 5
AN HIE 8 o %ﬁg
<o ©
J¢ < | |_L § 0[ L)
L ® |
A ) ] 1 /Pj
3 45 .22, 35
- 25
v
g
s Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8170ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder, Glas-Wand 90° Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8170ZN1 mattverchromt mit Abdeckplatte B MADE
L 8170ZNPVD22 Edelstahleffekt 'g“ERMANY
( 17/19/21
(- 6/810 ST1 ST2
Glasbearbeitung
o = fiir 8 mm Glas
)0 7
| ol e
8
g [
Q,J_ HERSES }
54/56/58 BN Lso Jl19]
7 Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
E 8172 ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder, Glas-Glas 90° - 112
(™ 8172 ZN1 mattverchromt B MADE
8172 ZNPVD22 Edelstahleffekt ® Camany
N
s
Se [+ w Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35
M Glasversatz zur
Wand
A Glasbearbeitung
[ (D] fiir 6/8/10 mm Glas
¥ Schraubenseit
d chrau EHSEIG\ O %
DO
90
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8174ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Léngsverbinder, Glas-Wand 180° Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 112
8174ZN1 mattverchromt mit Abdeckplatte S MADE
L 8174ZNPVD22 Edelstahleffekt GERMANY
p
Glasbearbeitung: Randausschnitt R30
g Glasbearbeitung
1) 54 s fiir 8/10 mm Glas
- — Q
sh[w o L
_0:2 | ¥ Spanplattenschraube, 30
g Panh., TX25-Antrieb 40
E 5x60 A2
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8178 ZN5 glanzverchromt 8/10 mm Winkelverbinder Glas-Wand 90° Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 1/2
8178 ZN1 mattverchromt ohne Winkellasche ohne sichtbare Befestigungslasche B MADE
8178 ZNPVD22 Edelstahleffekt inkl. Befestigungsschraube GERMANY
N
ST = Seitenteil TF = Turfliigel W = Wand

D]




Ve

| Verstellbarer Winkelverbinder fiir Flamea, Flinter, Nivello und Fluture
-
s N
5 Bohrung @ 20 mm oder Randausschnitt R35 Glasbearbeitung
T fiir 8 mm Glas
1 5 2. o & 5% < Bei and
L, 2|3 o | K g
[ S|l = 8}: — sich der Gehrungs-
S r inkel und/oder d
R O o il 2] 2 s i
S 3 mentsprechend - siehe
25 untere Tabelle.
bei 90° bei 75°-100° ©
L1 v
g
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick i
8171ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Glas-Wand 90° Wandbefestigung mit Langlochverstellung und 1/2
8171ZN1 mattverchromt Abdeckplatte, Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° B MADE
L 8171ZNPVD22 Edelstahleffekt o MANY
Gehrungswinkel und BohrlochmaBe fiir 8171ZN
Winkel BohrlochmaB Gehrungswinkel | Bemerkung
von Glaskante am Glas
60° 29 mm 30° -
65° 28 mm 25° -
70° 26 mm 20° -
75° 25 mm 15° Bohrung geschlitzt
80° 24 mm 10° Bohrung geschlitzt >
85° 23 mm 5° Bohrung geschlitzt u_E_
90° 22 mm ohne Gehrung Bohrung geschlitzt
95° 21 mm 5° Bohrung geschlitzt
100° 21 mm 10° Bohrung geschlitzt
\

P 00




~N

Verstellbarer Winkelverbinder fiir Flamea, Flinter, Nivello und Fluture 1
J
e N
— Randausschnitt R30 BohrlochmaB
ol§ bei 135° bei 100°
% YE_ Glasbearbeitung
fiir 8 mm Glas
"N @
_ | < Q:\Q o) Bei anderen
\</ [0) Gradzahlen dndert
o ) ’? sich der Gehrungs-
@ ™ // winkel und/oder der
“é - 21 | Bohrungsabstand de-
© 1 mentsprechend - siehe
o 30 untere Tabelle.
O | , [
\
\\-\_\-‘- A‘50 10°
0 # st
bei 125°-140° bei 100°-125°
(@)
29,1
40
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8173ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Glas-Wand 135° Wandbefestigung mit Langlochverstellung und 1/2
. 8173ZN1 mattverchromt Abdeckplatte, Winkelgradzahl stufenlos von 100° - 140° B MADE
E L 8173ZNPVD22 Edelstahleffekt verstellbar IIGNERMANY )
[
( - . \
Gehrungswinkel und BohrlochmaBe fiir 8173ZN
Winkel Bohrlochmal3 Gehrungswinkel Bemerkung
von Glaskante am Glas
100° 21 mm 10° Bohrung geschlitzt
105° 20 mm 15°
110° 19 mm 20°
115° 19 mm 25°
120° 18 mm 30°
125° 17 mm 35° Bohrung geschlitzt o.
Randausschnitt R30
130° - 40° Randausschnitt R30
135° - 45° Randausschnitt R30
L 140° - 50° Randausschnitt R30
J
ST = Seitenteil TF = Turfligel W = Wand

) O O )




Verstellbarer Winkelverbinder fiir Flamea, Flinter, Nivello und Fluture

Glasbearbeitung
fiir 8 mm Glas

Bei anderen

=) Gradzahlen dndert
@ sich der Gehrungs-
b~ © winkel und/oder der
Q Boh bstand de-
5 F 8 2. i
~ untere Tabelle. ©
v
/’22’50 LEG
[T
17/19/21 7\
6/8/10
ST1 ST2
2
2 S | e L% o
«© 0|
B & || &
N —
g ) - SN 23
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8175ZN5 glanzverchromt 6/8/10 mm Winkelverbinder Glas-Glas 90° Winkelgradzahl stufenlos von 80°-180° verstellbar 1/2
8175ZN1 mattverchromt B MADE »
8175ZNPVD22 Edelstahleffekt BNy <
A\ =
(T
Gehrungswinkel und BohrlochmaBe fiir 8175ZN
Winkel BohrlochmaB Gehrungswinkel | Bemerkung Winkel Bohrlochmaf Gehrungswinkel | Bemerkung
von Glaskante am Glas von Glaskante am Glas
80° 32 mm 50° - 135° 23 mm 22,5° Bohrung geschlitzt
85° 31 mm 47,5° - 140° 23 mm 20° Bohrung geschlitzt
90° 30 mm 45° - 145° 22 mm 17,5° Bohrung geschlitzt
95° 29 mm 42,5° - 150° 22 mm 15° Bohrung geschlitzt
100° 28 mm 40° Bohrung geschlitzt 155° 21 mm 12,5° Bohrung geschlitzt
105° 27 mm 37,5° Bohrung geschlitzt 160° 21 mm 10° Bohrung geschlitzt
110° 26 mm 35° Bohrung geschlitzt 165° 20 mm 7,5° Bohrung geschlitzt
115° 26 mm 32,5° Bohrung geschlitzt 170° 20 mm 5° Bohrung geschlitzt
120° 25 mm 30° Bohrung geschlitzt 175° 19 mm 0° Bohrung geschlitzt
125° 24 mm 27,5° Bohrung geschlitzt 180° 19 mm 0° Bohrung geschlitzt
130° 24 mm 25° Bohrung geschlitzt
A\
ST = Seitenteil TF = Turflugel W = Wand

[
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Montagehinweise

Pontere

Flamea

Farfalla
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Pendeltiirband oder Anschlagtiirband - die
richtige Montage hat entscheidenden Ein-

Vivere Il

fluss auf Funktion und Langlebigkeit. Bitte

beachten Sie die bei den Duschtlirbandern
beigelegte Montageanleitung und lbergeben

Modesta

Sie diese nach der Montage Ihrem Kunden.

Wichtige Hinweise finden Sie auf den fol-
genden Seiten. Unsere technischen Kataloge
stehen unter www.pauli.de zum Download

zur Verfuigung.
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Die richtige Montage fur groB3artige Bader

Bitte beachten Sie: Bedingung fiir die
Gewdhrleistung bzw. Garantie ist der Einbau

gemaB Montageanleitung.

=)L P8




Montagehinweise

v
Duschenmontage g
C s . e e <}
= wichtige Schritte fiir die richtige Verbauung =
Richtige —> Bei der Planung sollte fiir [nren Kunden die optimale L6sung gefunden werden.

Auswahl treffen Seite 120
Richtiges AufmaB —> Das richtige AufmaB gehort zu den wichtigsten Aufgaben bei der professionellen Abwicklung lhres g
Kundenauftrages. Seite 121 ©
L
Befestigung Lastabtragung —> Bitte beriicksichtigen Sie die Lastabtragung. Die Befestigungsmadglichkeiten an der Wand miissen fiir -
das jeweilige Tirflligelgewicht geeignet sein. =
Seite 122-123 T
L

richtige Verschraubung Die Montage der Bander muss mit dem richtigen Werkzeug und Material vorgenommen werden.
+ Drehmoment Seite 122-123

Glatte Oberflachen —> Auf glatten Oberflachen muss eine kraftschliissige Verbindung hergestellt werden.
Seite 123

Nulllage —> Einige unserer Duschtiirbander verfiigen liber eine verstellbare Nulllage.
Seite 124

=
=)
=
(1]
a

Lotrechte Verbauung —> Die lot- und waagerechte Verbauung muss auf jeden Fall beachtet werden.
Seite 124

Aussteifung Seitenteil —> Die Stabilisation und Aussteifung der Duschen ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor.

Seite 125
Uberdriickung s Richtiger Typ und —> Bei der Planung des Bades sind folgende Dinge zu beachten:
Beschlag zur - bauliche Voraussetzungen
Badsituation - richtige Wahl des Duschtyps und des dazu passenden Beschlages unter Beriicksichtigung eines

evtl. erforderlichen Uberdriickungsschutzes.
Produkte ab Seite 196, Informationen auf Seite 126-128

Spritzwasser- Einsatz von —> Um eine optimale Dichtigkeit zu gewdhrleisten, bieten wir verschiedene Mdglichkeiten und
schutz Dichtprofilen und Produkte an.
Schwallschutz Produkte ab Seite 184
Informationen auf Seite 125

Fluture

Vivere |l

e D
PAULI Vom Basisseminar bis zum Duschenmaster - Auf unseren : Der Duschenkonfigurator ermdglicht das Erstellen von Glaszeich-
ScHuLUNG scHAFFTVORSPRUNG - Sehylungen bekommen Sie alle Informationen, die Sie nungen fiir Ganzglasduschen sowie das Kalkulieren von Angeboten.
brauchen. Termine finden Sie unter www.pauli.de. Den Konfigurator finden Sie auf www.duschenplaner.de.
weitere Hinweise auf Seite 236.

Modesta

Sie brauchen Hilfe bei der Planung und Umsetzung - gerne beréat

Sie unser technischer Vertrieb. Auch unsere technischen Kataloge zu den einzelnen Bandern

bieten lhnen viele wichtige Hinweise und Informationen.
AuBerdem haben wir fiir Sie im Internet AufmaBblatter fiir alle
Beschldge mit verschiedenen Standard-Einbausituationen hinter-
legt. Dies alles finden Sie auf unserer Webseite www.pauli.de

Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen.
Unsere Montageanleitungen finden sie in den Verpackungen
und auf www.pauli.de.
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Montagehinweise

Allgemeine Hinweise

Pontere

Alle Anmerkungen auf den Folgeseiten miissen
beachtet werden, andernfalls erlischt die Garantie
bzw. Gewdhrleistung.

Verbauungsorte
m Die Beschldge diirfen nicht in Rdumen mit

Flamea

hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt
werden - dadurch werden die Oberflachen und
die Mechanik nachhaltig geschadigt.

® Bei Anwendungen mit unseren Duschbeschldgen
im  Schwimmbad- und Saunabereich oder

Farfalla

im Bereich von Solebecken und Dampfsaunen

Pillango

bitten wir Sie, unsere Anwendungstechnik vor der
Verbauung zu kontaktieren.
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Richtige Wahl des Duschtyps und des
passenden Beschlages

m Bei der Planung einer Dusche spielen viele
Faktoren eine wichtige Rolle.
Um den Kundenwiinschen und der baulichen

Nivello*

Situation gerecht zu werden, sollten alle
Faktoren durchdacht und geplant werden.

m  Wichtige Voraussetzung ist eine Besichtigung vor
Ort und eine genaue Beurteilung der
Raumlichkeiten.

Fluture

Vivere Il

Modesta
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Pflegehinweis

® Die Duschbeschldge diirfen nur mit warmen
Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser)
feucht abgewischt und gegebenenfalls nachge-
trocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische
oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B.
Stahlwolle) oder Lésungsmittel sollten nicht
verwendet werden.

nachher

=)L P8




Montagehinweise

AufmaB richtig gemacht

m Das richtige AufmaB gehdrt zu den wichtigsten
Aufgaben bei der professionellen Abwicklung
lhres Kundenauftrages. Fehler miissen vermieden
werden, da sie nur mit Zeitverlust und z. T.
hohen Kosten korrigiert werden kénnen.

® Vermittlung von systematischem Wissen fiir
das AufmaB erhalten Sie bei unseren Duschen-
Level-Schulungen.

m AuBerdem finden Sie im

Internet unter
www.pauli.de AufmaBblatter fiir alle Beschldge

mit verschiedenen Standard-Einbausituationen.

Pontere

Flamea

Farfalla

Befestigung

Lastabtragung

m Bitte beriicksichtigen Sie die Lastabtragung.

m Die Befestigungsmdglichkeiten an der Wand
miissen fiir
geeignet sein.

das jeweilige Tirflligelgewicht

Tragkraft von zwei Biandern und
maximale Tiirbreite:

m Die maximale Tragfdhigkeit fiir die jeweiligen

Duschtiirbander sind zu beachten.
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Pontere Tragkraft: 50kg Flamea™ Tragkraft: 45kg
i (auBer 8404)
maximale Tlrbreite: 1000 mm maximale Tlrbreite: 1000 mm
(bei einer Tiirhdhe von 2000 mm (bei einer Tiirhdhe von 2000 mm
bei 10 mm Glas) ) bei 8 mm Glas)
|\ J (7]
5
2
4 \ \ _3
Flamea Tragkraft: 36kg Farfalla Tragkraft: 40kg -
maximale Tiirbreite: 900 mm maximale Tiirbreite: 1000 mm v
(bei einer Ttirhdhe von 2000 mm 3 (bei einer Tiirhdhe von 2000 mm q;
bei 8 mm Gl : bei 8 mm Gl =
. ""\-\\_“ ei 8 mm Glas) ) "~ ei 8 mm Glas) ) <
\ ( \ 2
Pillango Tragkraft: 40kg Papillon Tragkraft: 40kg Flinter Tragkraft: 36kg g
(=]
maximale Tlrbreite: 1000 mm maximale Tlrbreite: 1000 mm maximale Tlrbreite: 900 mm
_ (bei einer Tiirhdhe von 2000 mm _ (bei einer Tiirhdhe von 2000 mm (bei einer Tiirhdhe von 2000 mm
. bei 8 mm Glas) "\ bei 8 mm Glas) A bei 8 mm Glas)
J \ J
\ 4 )
: + . : . .
Nivello™ Tragkraft: 36kg Nivello Tragkraft: 36kg [\w\ Fluture Tragkraft: 36kg =
{=)]
maximale Tiirbreite: 900 mm maximale Tiirbreite: 900 mm \ maximale Tiirbreite: 900 mm <=
(bei einer Ttirhdhe von 2000 mm (bei einer Tiirh&he von 2000 mm - (bei einer Tiirhdhe von 2000 mm .‘:E
bei 8 mm Glas) \\ bei 8 mm Glas) bei 8 mm Glas) S
J N J/ c_"'u
()




Montagehinweise

Pontere

Flamea

Farfalla
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Fluture

Vivere Il

Modesta
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Befestigung

Richtige Verschraubung
m Die Anschraubplatten unserer Duschtiirbander
sollten nur auf einem harten, planen Untergrund

wie Fliesen, Beton oder Metall montiert werden.

® Die zu verwendenden Schrauben und Diibel
miissen unbedingt an die jeweilige bauliche
Situation angepasst sein.

m Der Bohrer ist entsprechend der GréBe der
Diibel zu wahlen.

m Bitte die entsprechende Kopfhohe der Schrauben
vor der Montage priifen, so dass die Schrauben
das Aufsetzen des Abdeckblechs zum Abschluss
der Duschmontage nicht behindern.

m Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder A4
bestehen und einen Senkkopfdurchmesser von
min. 10 mm und max. 12 mm aufweisen.

® Um den Kontakt zur Schraube zu halten, ist ein
Anziehen mit einem Schraubendreher gegen
maschinellem Anziehen vorzuziehen.

m Empfehlung: Verwendung Senk-Spanplatten-
schrauben: TX25 - Antrieb 6x60 A2,

Art.Nr. Z092VA S. 213

Vorsicht Ausballung

@ Der Schraubenkopf ist zu klein - die Schraube
hat sich in die Wandlasche eingequetscht.
Dadurch entsteht eine Deformation als Ausballung.

® Das Band kann an der Wand kippeln, da keine
vollflachige Auflage mehr gegeben ist.

8 Nach der Montage des Tiirfliigels ist darauf zu
achten, dass sich die Wandanschraubplatte beim

Offnen und SchlieBen nicht von der Wand bewegt.

Richtige Verschraubung

m Beiden Serien Flinter und Nivello miissen die
mitgelieferten Doppel-Exzenter-Einsdtze nach
Anleitung verbaut werden.

p
Flamea
N
p
Flinter

p
Ausballung
N
s e
Flinter Flinter
N N




Montagehinweise

Befestigung

Pontere

Richtige Verschraubung

m Bitte beachten Sie, dass bei unserem Modell
8152ZN (Flinter Glas-Wand 90°) als weitere
Befestigung, die mitgelieferten Schrauben gemaB
der Montageanleitung gesetzt werden missen.

B Bei 8481ZN/8480ZN (Pillango Glas-Wand 90°)
miissen ebenfalls die mitgelieferten Schrauben

Flamea

gemal der Montageanleitung gesetzt werden.
Erst dann kann bei Pillango die Nulllage richtig
eingestellt werden.

Flinter Pillango
P J

Farfalla

Drehmoment

m Bitte beachten Sie die in den Montageanleitungen
angegebenen Drehmomente fiir die jeweiligen
Bédnder. Unsere Montageanleitungen finden Sie
in den Verpackungen und auf www.pauli.de.

(=
o)
=3

3]
o-

10 N.m

.

7]
it
=
[

Flinter Flamea*

J

A

8000ST8, Drehmomentschliissel mit Einstellskala

GroBe = maximales Drehmoment  Nm 20

Anzugswert (Skalenbereich) Nm 4-20

Skalenteilung 1 Teilstrich = Nm 0,1

Fluture

ganze Linge mm 230

Gewicht kg 0.4

Antriebsvierkant Zoll 1/4"

8000ST8

Vivere Il

Glatte Oberflachen

® Um die Funktion dauerhaft zu gewahrleisten,
muss eine kraftschllissige Verbindung mit
geeignetem Material hergestellt werden.

m Bei besonders glatten Oberflichen (Glas oder
oberflichenversiegelte Fliesen) verwenden Sie
bitte unser Kontaktmaterial (Art.Nr.:8877HZ
siehe Seite 213).

Modesta
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Montagehinweise

Pontere

Farfalla Flamea

Pillango
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Nivello*

Fluture

Vivere Il

Modesta
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Befestigung

Nulllageneinstellung

m Einige unserer Bandserien verfiigen liber eine
stufenlose Nulllageneinstellung.

m WennderTirflligel ausgerichtetistundalle Dicht-
profile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage
eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben der
Nulllage wechselweise auf das angegebene Dreh-
moment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten
nachzuziehen.

ermdglicht eine  Einstellung  des

SchlieBpunktes auch bei nicht rechtwinkligen

Wianden. Alle wichtigen Hinweise hierzu ent-

nehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden

m Diese

Montageanleitungen.

-

Nulllageneinstellung am Beispiel Flamea [ Flamea™*

-

Ml

Nulllageneinstellung am Beispiel Nivello / Nivello+

Nulllageneinstellung am Beispiel Pontere

Lotrechte Verbauung

m  Fir die Stabilitdt und Haltbarkeit ist die richtige
Verbauung wichtig. Die lot- und waagerechte
Verbauung muss auf jeden Fall beachtet
werden. Bitte beachten Sie die Hinweise in den
Montageanleitungen.

Nulllageneinstellung am Beispiel Pillango




Montagehinweise

Befestigung

Aussteifung Seitenteil

m Die Ganzglasduschen sollten mit Stabilisations-
stangen ausgesteift werden.

® Je nach Anwendungsbeispiel kénnen die Anzahl
und die Anordnung der Stabilisationsstangen
unterschiedlich sein.

® Dabei ist zu beachten, dass alle Seitenteile
geniigend ausgesteift sind.
® Unsere Anwendungstechnik berat Sie gerne.

Farfalla W

Pillango

=
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Nivello*

Vivere Il

Einsatz Dichtprofile
® Um die Dichtigkeit und Optik dauerhaft zu @ Duschsituationen mit den Beschldgen Farfalla,

gewdhrleisten sollten die Dichtprofile regelméBig Papillon, und Pontere sind nach DIN EN14428
von Schmutz und Kalk gereinigt werden, sowie getestet und vom TUV-Rheinland zertifiziert.
nach VerschleiB ersetzt werden! Dabei sollte beachtet werden, dass Dichtprofile

und Schwallschutz DIN konform verbaut werden.
m Die komplette Ubersicht aller Dichtprofile und

Schwallschutzprofile sowie deren Anwen-

dungsmdglichkeiten finden Sie ab Seite 184.
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Montagehinweise

Uberdriickung

Flamea

&
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Papillon

Nivello*

Uberdriickungs- und Anschlagschutz

richtig eingesetzt

A: Der Tiirfliigel steht im gedffneten Zustand im
Raum.

Tiiranschlag Uberdriickungs-
schutz

Bei dieser Anwendung ist die Uberdriickung zwar in
beide Richtungen gesichert, doch im Panikfall gibt
es bei gedffneter Tir keine Fluchtmdglichkeit. In
6ffentlichen Bereichen ist das aber besonders wich-
tig und muss immer beachtet werden.

Vivere Il

Modesta

8274MS-L
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Montagehinweise

Uberdriickung

Pontere

Flamea

Farfalla

Pillango
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Uberdriickungs- und Anschlagschutz
richtig eingesetzt
B: Wir empfehlen die Mdglichkeit mit einer Tiir und

Nivello*

einem weiteren Glasseitenteil. Die Tiir kann voll-

Fluture

stiandig weggeklappt werden. Mit einem Uberdriick-

Uberdriickungsschutz Anschlagschutz
ungs- und Anschlagschutz werden Glas und Fliesen
geschiitzt. Durch die schmalere Tiir kommt man nun

auch im gedffneten Zustand daran vorbei.

O
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Modesta

8274MS-L 8499MS7

Glastiiranlagen




Montagehinweise

v
{.‘.’ Uberdriickung
&
Glas und Beschlige vor Fehlbedienung schiitzen Uberdriickungs- und Anschlagschutz Produkte
® Um Duschtiirbdnder und Glas vor Beschadigun- ® Im Vorfeld sollte fiir die bauliche Gegebenheit m  Wir bieten verschiedene Méglichkeiten des
gen zu schiitzen, ist bei der Planung der Dusch- genau die richtige Einbausituation mit dem Uberdriickungsschutzes. Diese finden Sie ab
situation zu beriicksichtigen, dass die Tiirfliigel richtigen Duschtiirbeschlag ausgewdhlt werden. Seite 198.
S nicht tiberdriickt (max. 90°) werden diirfen. ®m Fiir Abhilfe sorgt z.B. ein an der richtigen Stelle
E positionierter Stopper.
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Papillon

J A\ ‘ J ‘
8273MS7 8490MS7-R 8274MS-L 8499MS7 8491MS7 fiir Stabilisationsstangen
8474MS[8475MS[8477MS

Vivere Il

Glastliranlagen




Montagehinweise

v
Verbauung allgemein ;g
£
Die richtige Einbausituation
@ Nicht jeder Duschbeschlag eignet sich fiir jede
Einbausituation.
@ Gerade bei nicht fluchtenden Wanden, muss
darauf geachtet werden, dass ein Duschtiirband g
ausgewahlt wird, dass die schragen Wande aus- =
gleichen kann und der Offnungswinkel von
mindestens 90° noch gegeben ist. I
&
£
8480ZN/
8481ZN -
i)
%-
&

m Beim Check sollte die Auswahl der Einbau-
situation bzw. des Duschtirbandes gedndert
werden, wenn sich dadurch die Einbausituation

.

7]
it
=
[

besser in die bauliche Situation einfiigt und ein
verbesserter Uberdriickungsschutz gewshrleistet
werden kann.

m Der Uberdriickungsschutz muss der jeweiligen
Badsituation angepasst werden.
Falls Sie Fragen dazu haben - unsere

Anwendungstechnik berdt Sie gerne!

Fluture

Vivere Il

Modesta

\_8414MS
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® Vivere |l = sprudelnde Lebensfreude

Pa U0



Vivere |l

Duschsystem
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Duschsystem - Vivere I

Vivere Il - sprudelnde Lebensfreude

Exzellentes Design ist nicht nur sehr attraktiv, sondern auch duBerst funk- = in drei Achsen verstellbare Winkelhalter

v
L
o
=
>

tional. Optisch setzt Vivere Il mit seiner harmonischen Rundform einen = Wandhalter wahlweise flachenbiindig oder erhaben
Kontrast zu den Raumkanten des Bades. Technisch glanzt das Duschsys- = leichte Montage mit optimalem Wandausgleich
tem mit der exzentrisch héhenverstellbaren Glastiir und den in drei Achsen = wegklappbare untere Flihrung zur leichten Reinigung
verstellbaren Winkelhaltern flr eine perfekte Passform. Die Senkbohrun- = durch Exzenter in der Laufrolle in Hohe und Neigung
gen ermdglichen flachenbiindige Abschliisse an den Glasinnenseiten. stufenlos verstellbar
= individuelle Varianten und Sonderldsungen auf Anfrage
= Glasdicke: 8 mm




Duschsystem - Vivere |

Vivere Il

=) U

Nischenduschen

Vivere

8563VA-V (U)

8557VA-V (U)

8549VA-V (U)

8551VA-V (U)

8552VA-V (U) 8553VA-V (U)

8564VA-V (E)

8558VA-V (E)

8549VA-VE (E)

8551VA-VE (E)

8552VA-VE (E) 8553VA-VE (E)

8565VA-V (F)

8559VA-V (F)

8549VA-VF (F)

8551VA-VF (F)

8552VA-VF (F) 8553VA-VF (F)

Einfachlaufrohr
.

Doppellaufrohr

Einfachlaufrohr

Einfachlaufrohr

Doppellaufrohr

Doppellaufrohr




% [ Duschsystem - Vivere |l

Eckduschen U-Duschen

f 1\ ( 1\ ( 1\ ( N

. S J N
| Vivere _puy

8560VA-900 (U) 8560VA-1000 (U) 8560VA-V (U) -
8561VA-900 (E) 8561VA-1000 (E) 8561VA-V (E) 8566VA-V (E)
8562VA-900 (F) 8562VA-1000 (F) 8562VA-V (F) 8567VA-V (F)
Einfachlaufrohr Einfachlaufrohr Einfachlaufrohr Einfachlaufrohr

N\ J N\ J

Rundduschen

4 N\ 4 N\ 4 N\ 4 N\

T

n N J N A
Vivere

- - - 8522VA (E)
8570VA R500 (F) 8571VA R520 (F) 8572VA R550 (F) -

Einfachlaufrohr Einfachlaufrohr Einfachlaufrohr Einfachlaufrohr
N\ J

Sonderldsungen
P

v
L
o
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Vivere \ J \ A (U) = mit U-Profil
(E) = mit Wandhalter, erhaben
- 8555VA-VU (U) 8556VA-VU (U) 8568VA-V (U) (F) = mit Wandhalter, flichenbiindig
8554VA-V (E) 8555VA-V (E) 8556VA-V (B 8568VA-VE () Auf Wunsch auch andere Varianten mdglich!
8554VA-VF (F) 8555VA-VF (F) 8556VA-VF (F) 8568VA-VF (F)
Doppellaufrohr Doppellaufrohr Doppellaufrohr Einfachlaufrohr Glassets fiir Rundduschen finden Sie auch

auf Seite 209.

[ < SN




Duschsystem - Vivere |

Einfliiglige Nischen-Situation — bis 1200 mm - 8563VA-V | 8564VA-V | 8565VA-V
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Abb. zeigt Version Doppellaufrohr 8557VA-V

DM = (LM + (20 mm - Dichtprofil))/2 - 80 mm
Beispiel: DM = (1150 + (20 mm - 10))/2 - 80 mm
DM = 500 mm
Bei der Bestellung werden lichtes MaB (LM) und
Duschhéhe (DH) benétigt.

Dichtprofil AbzugsmaB: 10 mm

»

B

SB

B MADE
. BN
bis 2000 mm - 8557VA-V | 8558VA-V | 8559VA-V GERMANY
N
Q 8563VA-V: TB (max. 750 mm)
8557VA-V: TB
30 10
50 ‘
5 — Co
‘—1__ L- I | T
-
Set 8563VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, U-Profil, bis 1200 mm
Set 8557VA-V: Doppellaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm )
N
Q 8564VA-V: TB (max. 750 mm)
8558VA-V: TB
130 || 10
50
= -5 |
ALs | )
]
I |
\;[ED soisl u
230
SB
Set 8564VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 1200 mm
Set 8558VA-V: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm )
N
Q 8565VA-V: TB (max. 750 mm)
8559VA-V: TB
130 |10
50 l
5 )
’m :E—':D—l
sz ! gi=
30181 ‘_J
230!
SB
DM Set 8565VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter flichenbiindig, bis 1200 mm
L Set 8559VA-V: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter flachenbiindig, bis 2000 mm

SB = Seitenteilbreite

TB = Tirbreite

DM = DurchgangsmaB

LM = Lichtes MaB3
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Einfliiglige Nischen-Situation — bis 2000 mm - 8549VA-V

Abb. zeigt Version Doppellaufrohr 8552VA-V

Bei der Bestellung werden lichtes MaB (LM) und

Duschhohe (DH) bendtigt.

SB = Seitenteilbreite

TB = Tirbreite

H
bis 2000 mm - 8552VA-V GERMANY
N
=,
5 O 8549VA-V: TB (max. 750)
= 8552VA-V: TB (max. 950)
:‘::;m 90
— 50 50
= ! N " " - |
L =1
| |
SB 1 @QJ SB2
LM
Set 8549VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm
Set 8552VA-V: Doppellaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm )
N
Q 8549VA-VE: TB (max. 750)
8552VA-VE: TB (max. 950)
90
50 50
5 l
- * * ;
[
[B:W 30+8¢ i 330+a G:H]ﬁ
SB 1 M SB2
LM
Set 8549VA-VE: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm
Set 8552VA-VE: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm )
N
w
[P
=
O 8549VA-VF: TB (max. 750) =
8552VA-VF: TB (max. 950)
90
50 50
50, 50 _
1] ‘ ‘ el
% ! i 1l ﬁ
! — !
30+8 ¢ 1 30+£8
E SB 1 230 sB2 B
LM
Set 8549VA-VF: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter flachenbiindig, bis 2000 mm
Set 8552VA-VF: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter fldchenbiindig, bis 2000 mm

DM = Durchgangsmaf3

LM = Lichtes MaB

[

e

UG
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Zweifliiglige Nischen-Situation — bis 2000 mm - 8551VA-V wADE
bis 2000 mm - 8553VA-V GERMANY
4 N\
O 8551VA-V: TB1 8551VA-V: TB2
8553VA-V: TB1(max. 535) 8553VA-V: TB2(max. 535)
30|20 30
50 50
<—>‘ r——»
5 — [l [ F— 5
*#7 1] 4—#¢
| } f | =i
| | | |
LM

Set 8551VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm
Set 8553VA-V: Doppellaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm

Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8551VA-V

P
O 8551VA-VE: TB1 8551VA-VE: TB2
8553VA-VE: TB1(max. 535) | | 8553VA-VE: TB2(max. 535)
30 20| 30
50 50
50,

| =1 [ [‘_» =
,TE | E : G T E * §T¢
T o | ZhR -

SB 1 M SB 1

Set 8551VA-VE: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm
Set 8553VA-VE: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm

E -
= .
=
>
O 8551VA-VF: TB1 8551VA-VF: TB2
8553VA-VF: TB1(max. 535) | | 8553VA-VF: TB2(max. 535)
30_[20 30
Abb. zeigt Version Doppellaufrohr 8553VA-V 50 50
50 50
‘ T — — 3

p— = T
Bei der Bestellung werden lichtes MaB (LM) und *Té r L —
Duschhéhe (DH) bentigt. — — — . ‘
Dichtprofil AbzugsmaB: 20 mm :Du 8 M L‘QQJ 8 ””’(E:JL

SB 1 LM SB2

Set 8551VA-VF: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter flachenbiindig, bis 2000 mm
Set 8553VA-VF: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter flichenbiindig, bis 2000 mm

&

SB = Seitenteilbreite TB = Turbreite DM = DurchgangsmaB LM = Lichtes MaB3

=)L P8 )
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Eckduschen bis 1000 x 1000 mm - 8560VA-_/ 8561VA-_/ 8562VA-_

[TTITTTTETTEITRERTRRTRRATTRATERY

Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8562VA-V
mit flaichenbiindigen Wandhaltern

Bei der Bestellung werden Duschhohe (DH)
Duschtassenbreite(DTB), Duschtassentiefe(DTT) und
WanneneinriickmaB (WEM) benétigt.

SB = Seitenteilbreite TB = Tirbreite DM = Durchgangsmaf3

B MADE
mIN
GERMANY
4 N\
] / Set 8560VA-V 0
TB1
©
5
*“T“
81 - Lwem (1omm) M NERE
DTB
Set 8560VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, fiir Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8560VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, fiir Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8560VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, variabel bis 1000x1000 mm
N J
4 N\
] J Set 8561VA-V i
TB1
©
50 ®
3 ' 4l
—_®
[I@:ﬂ)f, WEM (10mm) LE(J 18
SB1

DTB

Set 8561VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, fiir Duschtasse 900 x 900 mm

Set 8561VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, fiir Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8561VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, variabel bis 1000x1000 mm

N

J
4 N\
— W Set 8562VA-V T
TB1
30| |1
50 "
50 ‘ *‘P ®
©
s | & .
[se} T r
=4
[[ 1 WEM (10mm) M 18
SB1 |
DTB

Set 8562VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flichenbiindig, fiir Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8562VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flachenbiindig, fiir Duschtasse 1000 x 1000 mm

WEM = WanneneinriickmalB

\Set 8562VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flachenbiindig, variabel bis 1000x1000 mm

DTB = Duschtassenbreite DTT = Duschtassentiefe
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U-Dusche bis 1000x1000 mm - 8566VA-V/8567VA-V B MADE
IIGNERMANY
4 N\
- of |
< T

&
S
i
[e3

SB3

SB1
50
-

DTT

WEM 10 mm

18 'lg§Q<f TB2

) ,
— ~
’
{ 30 /18
43 TB1
SB2
DTB

Set 8566VA-V: Einfachlaufrohr, U-Dusche, Wandhalter erhaben, bis 1000 mm

L so ||
f

30+8

SB3

SB1
50
-

: : o

2 g
Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8566VA-V 3
mit erhabenen Wandhaltern =

T :

™ ’ =
Bei der Bestellung werden Duschhdhe (DH), o % 3
Duschtassenbreite(DTB), Duschtassentiefe(DTT) und C 30 [18
WanneneinriickmaB (WEM) benétigt. 43 TB1

SB2
DTB

Set 8567VA-V: Einfachlaufrohr, U-Dusche, Wandhalter fldchenbiindig, bis 1000 mm

A\ J

SB = Seitenteilbreite TB = Tiirbreite DM = DurchgangsmaB WEM = Wanneneinriickmal3 DTB = Duschtassenbreite DTT = Duschtassentiefe
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Rundduschen

)
o
]
=
>

N

&

B MADE
BN
GERMANY
N e N
Set 8570VA
P
S
3 50
3 “\_R500
o WEM 10 mm
zprr R465
— SB = 422
E \Set 8570VA: Einfachlaufrohr, Runddusche, Wandhalter flichenbiindig, fiir Duschtasse 900 x 900 mm, R500
= .
— Set 8571VA
= o
= o
. =
§ 80 \_R520
WEM 10 mm
R485
SB =502
\Set 8571VA: Einfachlaufrohr, Runddusche, Wandhalter fldchenbiindig, fiir Duschtasse 1000 x 1000 mm, R520
s N
Set 8572VA
ol J P
Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8570VA P
s N
Alle Glassets finden Sie auch auf Seite 209. o
[RR
Art.-Nr. 8581GLAS-R500-900 3 50 — R550
Glasset zu: 8570VA & ¥
WEM 10 mm
Art.-Nr. 8581GLAS-R520-1000 RS15
Glasset zu: 8571VA SB = 472
Art.-Nr. 8581GLAS-R550-1000
Glasset zu: 8572VA ) \Set 8572VA: Einfachlaufrohr, Runddusche, Wandhalter fldchenbiindig, fiir Duschtasse 1000 x 1000 mm, R550

SB = Seitenteilbreite TB = Tiirbreite

DM = DurchgangsmalB

WEM = Wanneneinriickmal3

DTB = Duschtassenbreite

DTT = Duschtassentiefe
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Beispiele fiir walk in Situationen

W MADE
BN
GERMANY
4 N\
= ¥
- T — = _'—/_ //-‘.;
- X ' =
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-
V| ¥ 4 ;
- - - -\.._\_-\- -l -
gy S I
Nischenldsung Eckldsung freistehende Losung
\ J

Bestellformulare

Ve

&

J

&

=177

Bestellformulare fiir Glas, Sets oder Einzelteile finden Sie in unserem technischen Katalog im Internet auf www.pauli.de.
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3 Verstellbarkeit:

& A:+3mm|B:+4mm| C:+8mm PL

° 8 B = Verstellbarkeit durch 1 )

Q Langlochbefestigung I2] |14
B=x4

Art.-Nr.

Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
7772VA Edelstahl 8-12 mm Halter Vivere, erhaben, Glas-Wand 90° Halter in 3 Achsen verstellbar 1/2 :mADE
GERMANY
N J
Fost]” 50 W
frei

~

STANLESSSTEEL ¢

Verstellbarkeit: 90°
A:+3mm|B:+4mm]| C:+8mm

o 29 o
B = Verstellbarkeit durch Oﬁ—ﬂe
3 Langlochbefestigung

Q .

| 218 50
—1e12 B=t4

ca. 30

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
7773VA Edelstahl 8-12 mm Halter Vivere, flachenbiindig, Glas-Wand 90° Halter in 3 Achsen verstellbar 1/2 :MADE
GERMANY
N J
fsus..sum. _I ™\
Rost | 30 A 30 M 43 |
@ 1 016 8-12 2 016| 8-12 ! | |
e 1 Abstand \ A I I ] B]
v i (Empfehlung) g L_.‘M L_[o14
-l"‘ © / © Q) M = 43mm - Glasdicke - Abstand
;I & Q ¥<oi P n\ § < %&’
ol u B o|™ | 40 L 40 ‘
: 2 i
43 Q {m 40 p l . 5 ¢ [ o |
e g | el lowm fow
C = Verstellbarkeit des Halters
- Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
” 7774VA Edelstahl 8-12 mm Eckverbinder Vivere, erhaben, Glas-Glas 90° - 1/2 =:VIADE
a; L GERMANY
=
s N
‘Rost | 80 & o) - "
3 1 owl e 2 1 8 om <om 9
STAINLESS STEEL ‘ Abstand [A |\ : . ﬁ [ . ; y I B\
(Empfehlung) &L_F—_‘L—l 43 018
0 ‘,,I / o M = 43mm - Glasdicke - Abstand
Hia| & H
(=}
o Bl & . 90° I3 950 90° .
g ik 28 Com < | [ om 8
{ ; : \
43 o : ¥
104 s . || 40 L 40 | ]
C = Verstellbarkeit des Halters 218 218
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
7775VA Edelstahl 8-12 mm Eckverbinder Vivere, flachenbiindig, Glas-Glas 90° 2 mm Verstellbarkeit auf 360° 1/2 :mADE
N

JJJC P
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N
0 30 2 230
] T
10 ] i ‘a 14 [4] 14‘ |
= L[] [T ]
o B < 39 39
1S &
80 ‘ t
110 |
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
7777VA Edelstahl 8-12 mm Léngsverbinder Vivere, erhaben, Glas-Glas 180° - 1/2 =mADE
GERMANY
\ J
N
L229 | 2 029 90° 90°
p—— T omy  om ol
] S 229 229 Py
N N - \——
= = 218] | | 39 39 || lo18
[S]
80 ‘ 1
110 ‘
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
7778VA Edelstahl 8-12 mm Langsverbinder Vivere, flachenbiindig, Glas-Glas 180° 2 mm Verstellbarkeit auf 360° 1/2 =mADE
GERMANY
N J
N
46,5
8-10 16,5
o !
L ls10
!
[
! 24
8526VAL 8526VAR
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8526VAL Edelstahl 8-10 mm untere Fiihrung, links, ohne Magnet - 11
8526VAR Edelstahl 8-10 mm untere Fiihrung, rechts, ohne Magnet - 11 =mADE i
GERMANY ]
- =
>
e N
8 8 o
Seitenteil fest ﬁ ﬁ Tirteil
Halterung e
Seitenteil fest Tarfuhrung
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8527KU Kunststoff schwarz 8 mm untere Fiihrung, mit Magnet aushéngbar ohne Werkzeug 11
8527KU1 Kunststoff weil 8 mm untere Fiihrung, mit Magnet aushdngbar ohne Werkzeug 11 8 MADE
L GERMANY )

e

|
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J
N N
E"““;"“' riickseitig selbstklebend 1
frei Il
[Te}
R
95
N ——
12
8546VA 8548VA
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8505VA Edelstanl <8 mm U-Profil, Linge =1980 mm  1/1 o MADE 8546VA Edelstahl Endstopfen @ 30mm 11 uMADE
8505VA-2500 Edelstahl <8 mm U-Profil, Linge =2500 mm 11 =N 8548VA Edelstahl Laufrolle mit Exzenterverstellung + 2mm ~ 1/1 ®IN
L GERMANY | { GERMANY |
—— N
frei
8544VA [ 8518VA 8545VA [ 8519VA
Art.-Nr.  Oberflache Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8544VA  Edelstahl Deckenabhédngung fiir Einfachlaufrohr mit Stockschraube zur Deckenbefestigung, Lange bis 1000 mm 1M
8518VA  Edelstahl Deckenabhédngung fiir Doppellaufrohr
8545VA  Edelstahl Deckenabhédngung fiir Einfachlaufrohr mit Befestigungsscheibe @ 60 mm, 3 Befestigungsbohrungen zur il
8519VA  Edelstahl Deckenabhdngung fiir Doppellaufrohr Deckenbefestigung, Lange bis 1000 mm =mADE
S GERMANY
J
N e N
v
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Art.-Nr. Oberflache Artikelbezeichnung Durchmesser VE/Stiick
8517VA Edelstahl Wandanschlussbolzen fiir Vivere Il Laufrohr @30 mm 11 mmabE
BN
S GERMANY
18 4 B
{"? 42
‘___n,.-—-
2, o ¥ | \\\
¥,
1 e B(De
+
"‘M Q | J;b K%
\ B
9.5 |
Art.-Nr. Oberflache Artikelbezeichnung Durchmesser VE/Stiick
31177VA Edelstahl WandanschluBplatte mit Zapfen @ 55 mm 1/1 mwmape
BN
L GERMANY )
4 N\
G 2
frei ! \
mmmmmmmmm Ll E E ’
=t é
Art.-Nr. Oberflache Artikelbezeichnung Durchmesser VE/Stiick
8547VA Edelstahl Wandhalter @20 mm 1/1 mwmaDE i
BN v
L GERMANY ) o
2

Weitere Informationen finden Sie auch ab Seite 149.
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Art.-Nr. Oberfléche Glasbohrung Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8065VA-200 Edelstahl @10 mm 6-10 mm StoBgriff einseitig, mit Griffstlick Lénge 200 mm, erhaben 1/1 mmaADE
L 8065VA1-200 Edelstahl poliert @ 10 mm 6-10 mm StoBgriff einseitig, mit Griffstlick Lénge 200 mm, erhaben 1 '{;‘ERMANY)
e - - N
‘Rost | 216
1 Q
sssssssssssss Hl H
38| v
o
[=]
& ® (I
e o
e : o
1o
W ’g [}
@
pEIREES
Art.-Nr. Oberfléche Glasbohrung Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8066VA-200 Edelstahl siehe Detail 8-10 mm StoBgriff einseitig, mit Griffstiick Lénge 200 mm, flachenbiindig 1/1 mMADE
L 8066VA1-200 Edelstahl poliert  siehe Detail 8-10 mm StoBgriff einseitig, mit Griffstlick Lénge 200 mm, flachenbiindig 1M "GNERMANyj
—— D
frel
3| = o1
P I
10 31
68
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
i 8502VA Edelstahl 6-8 mm Glastiirknopf einseitig Glasbohrung @ 14 mm 1/1 mmaADE
_“E L .g\‘ERMANY)
= s D
eoraTan 8/10/12
frel
o @ 60
s N I P
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
32028VA-8 Edelstahl 8 mm Muschelgriff zum Schrauben @ 70 mm, 7 mm auftragend 11
32028VA-10 10 mm
32028VA-12 12 mm
\ J

) (U
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M Unterschiedliche Wandanschliisse

Es gibt Einbausituationen, die unterschiedliche Anschlussmdglichkeiten bendti-
gen. Eine latente Losung bietet der Wandanschlusszapfen (Standard 8517VA). Bei
schwierigen Untergriinden koénnen Sie mit der Wandanschlussplatte (31177VA)
das Laufrohr durch zwei Schrauben/Diibel sicher fixieren. Fiir die parallele

Montage kann der seitliche Anschluss (8547VA) genutzt werden. Unsere Rund-
duschen kdnnen Sie mit dem Spezialanschluss (8576VAR/VAL) fixieren. Eine
zusatzliche Sicherung bietet die Deckenabhangung (8544VA/8545VA).

e Ve I
w
(%
=
>

\& . \

Wandanschluss Standard 8517VA Wandanschluss 31177VA Wandanschluss 8547VA Wandanschluss 8576VAR mit Wandanschluss-

platte 8545-1VA und Schraube S7991A2D8x16

S
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Beispiel Nischendusche mit Einfachlaufrohr

NischengréBen bis 1200 mm kdnnen mit unseren Duschen 8563VA-V, 8564VA-V und 8565VA-V realisiert werden.
Bei NischengroBen liber 1200 mm bis 2000 mm empfehlen wir unsere Duschen 8557VA-V, 8558VA-V und 8559VA-V
mit Doppellaufrohr.
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STH = Seitenteilh6he TH = Tiirhdhe DH = Duschhéhe
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Beispiel Nischendusche mit Doppellaufrohr

Die Duschenlsungen kénnen Sie wahlweise mit Wandanschlussbolzen (8517VA) oder Wandanschlussplatte (31177VA)
erhalten (Standard: Wandanschlussbolzen 8517VA). Bei NischengréBen tiber 1200 mm bis 2000 mm empfehlen wir
unsere Duschen 8557VA-V, 8558VA-V und 8559VA-V mit Doppellaufrohr.
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Duschpendeltiirband Modesta
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Duschpendeltiirband Modesta

s Modesta




Duschpendeltiirbeschlag - Modesta
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e
a [ Duschpendeltiirbeschlag - Modesta
N
e N
‘h"""l-.....' Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8mm Glas) ;71
- — > 1 Glasbearbeitung
] i H L fiir 8 mm Glas
\ -
gl || sss1kuo-s-2010 o 0> oo °
3 @g SE s sk
1 R %
) H WEad
155 L
\ ’_36],5 64
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8450MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Duschtiirband Modesta schlieBt ab 25° automatisch, 11
Glas-Wand 90° Tragfahigkeit 50kg
beidseitig 90° 6ffnend (bei 2 Bandern)
N J
4 4 N\
= T ;
Ay |4
S @ Glasbearbeitung
8861KU0-8-2010 [ H fiir 8 mm Glas
3 © R 8
L ®6f3 g8
e liste,, | J
6 S
\ g o oY
50
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8452MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Duschtiirband Modesta schlieBt ab 25° automatisch, 11
Glas-Wand 90° Tragfahigkeit 50kg
beidseitig 90° 6ffnend (bei 2 Béndern)
N J
s N
Decke Glasbearbeitung
1 21 fiir 8 mm Glas
Drehachse :
, %
] < 5
g3 / E jgy
% e E[ o - Boden gg
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8454MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Duschtiirdrehband Modesta schlieBt ab 25° automatisch, 11
Glas-Boden/ Glas Decke 360° Tragfédhigkeit 50kg
beidseitig 6ffnend (bei 2 Béndern)
N J
e N
a1 41
-.._____h‘ ST TF or 57 37 - s
8857KU0-8-2010 Glasbearbeitung H
fiir 8 mm Glas '8
| [E===(}j s =
B~ IS
I 1 ST 6 18 y f
% e % | [ &
A
Bei der Verwendung von Dichtprofil 8857KU0 ist das Band nur einseitig nach auBen 6ffnend.
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8456MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Duschtiirband Modesta schlieBt ab 25° automatisch, 11
Glas-Glas 180° Tragfahigkeit 50kg
beidseitig 90° 6ffnend (bei 2 Bandern)
N J
ST = Seitenteil TF = Turfligel W = Wand

[

|




Duschpendeltiirbeschlag/ Winkelverbinder - Modesta

~

J
- N
.'\\ TF ST 42 37
[ e P
LS | | Glasbearbeitung
/‘> L {j\ } fiir 8 mm Glas
2 9 ; 3 3 J
TF| 8860KUO-8-2010 8 J L
T —— W Ts
\ JQL ’6'7 CD\%
| TF 950 ST
64 = e [
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8458MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Duschtiirband Modesta schlieBt ab 25° automatisch, 17
Glas-Glas 135° Tragfahigkeit 50kg
beidseitig 90° 6ffnend (bei 2 Béndern)
\ J
- N
ST TF
. | % - &
‘ Glasbearbeitung
T fiir 8 mm Glas
8861KU0-8-2010 - 3
B3 IR
v; e E[
' : - Qb\ 0
21,5 56 2O o
/ 795 & | | W
ST TF
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8460MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Duschtiirband Modesta schlieBt ab 25° automatisch, 11
Glas-Glas 90° Tragfahigkeit 50kg
beidseitig 90° 6ffnend (bei 2 Bindern)
N J
e . N
.""""'--...,_.|I - Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8mm Glas) Glasbearbeitung
fiir 8/10/12 mm Glas
> Q)'LQ
©
o
© 6\% 02 & @ /
| of &=
- 265 ‘ 48 22
3 49
48
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8462MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Winkelverbinder Modesta einseitige Befestigungslasche 11
Glas-Wand 90°
\ J
- N
S -‘H““"'—
] Glasbearbeitung
'g fiir 8/10/12 mm Glas
s “wof 2 920
15 %
24
s 48
\ 19
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8464MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Verbinder Modesta ohne Befestigungslasche 11
Glas-Wand 90°
N J
ST = Seitenteil TF = Tirflugel W = Wand

=)L P8




e
a [ Winkelverbinder - Modesta
\___ N
4 - Wi A
-""\-u.._-lh‘- 95
3 .
Glasbearbeitung
3 o 'ﬂ. N fiir 8/10/12 mm Glas
1 ml CDQ/
|.
: g L/
| B S5
IT 22
- 21,5
8
EJ
Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8466MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Langsverbinder Modesta - 11
Glas-Wand 180°
N J
s N
35 23
ST2 ST1
Glasbearbeitung
990 (DWQ fiir 8 mm Glas
» B
. ® \ L/
B <
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8468MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Winkelverbinder Modesta - 11
Glas-Glas 90°
N J
4 A
v ST2 ST1
| m Glasbearbeitung
sT2 % q)‘LQ fiir 8 mm Glas
| N 2
7 2 27 27
225" 225
Y \ . .
>
&
< ST1
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8470MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Winkelverbinder Modesta - 11
Glas-Glas 135°
N J
4 A
(3]
Glasbearbeitung “;
ST1 ST2 Sl ST2 fiir 8/10/12 mm Glas g
! o S o
4 3 S 0 =
| of | - i | \ )
L3
47 A2
92 22 22
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8472MS7 glanzverchromt 8/10/12 mm Langsverbinder Modesta - 11
Glas-Glas 180°
N J
ST = Seitenteil TF = Turfltgel W = Wand
< TSN
e'

[




Zubehor

=) (U




J‘ H H Zubehsr

Zubehor

® Zubehor

[ ra U0




Zubehor

Zubehor

Fiir all unsere Duschsysteme haben wir auch das passende Zubehor.

Ob Griffe, Handtuchhalter oder Stabilisationsstangen - vieles ist
aufeinander abgestimmt und kann frei gewahlt werden.

AuBerdem bieten wir fiir jede Situation die richtigen Dicht-/
Schwallschutzprofile an. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.

=)JUJC P8



Zubehor - Griffe

N
N N
i :
Q o
/ [ :
6 33 U
‘ 33 33
6-12 6-12
a14 a14
O N I
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8299MS7 glanzverchromt 6-12 mm  Glastiirknopf einseitig 11 8298MS7 glanzverchromt  6-12mm  Glastiirknopf beidseitig ~ 1/1
8299MS10 mattverchromt B MADE 8298MS10 mattverchromt & MADE
8299MSPVD22 Edelstahleffekt CERMANY 8298MSPVD22 Edelstahleffekt CERMANY
N \
N N
||
6 34 33 34
| 6-12 6-12
014 014
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8293MS7 glanzverchromt  6-12 mm  Glastiirknopf einseitig, 11 8294MS7 glanzverchromt  6-12mm  Glastirknopf beidseitig,  1/1
8293MS10 mattverchromt mit Gummianschlag B MADE 8294MS10 mattverchromt mit Gummianschlag B MADE
8293MSPVD22  Edelstahleffekt CERMANY 8294MSPVD22  Edelstahleffekt CERMANY
N \
frei
3| | S
32 | | 32
10 31 /.
68 6-12
214 Q12
o i
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8502VA Edelstahl 6-8 mm Glastiirknopf einseitig 11 8288MS7 glanzverchromt  6-12 mm  Glastiirknopf beidseitig 1/10
B MADE W DESIGNED
BN BN
GERMANY GERMANY

R 000




Zubehor - Griffe

J
- N N
*Bei 8 mm Glas pauli “Bei 8 mm Glas 73+ ‘
30 ‘e-w
28 30 L 30 € D
~
k\ 6-10
i 70°
8278ZN Fﬂ? <= " @14
I b
EDITION N
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8278MS7 glanzverchromt ~ 6-10 mm  Glastiirgriff beidseitig ~ 1/1
8278MS10 mattverchromt Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8278MSPVD22  Edelstahleffekt 8273MS7 glanzverchromt ~ 6-10 mm  Glastirgriff beidseitig,  1/1
8278MS7-A glanzverchromt ~ 6-10 mm  Glastiirgriff beidseitig ~ 1/1 8273MS10 mattverchromt mit Gummianschlag
8278MSPVD20-A Gold-Optik ohne Logoeindruck W DESIGNED 8273MSPVD22  Edelstahleffekt einseitig B DESIGNED
L GERMANY | | GERMANY
- N N
*Bei 8 mm Glas *Bei 8 mm Glas
82"
45° 6-10
28 30 6-1T ©
pauli EJF 9
< 14
30
a7
014
14 F—W
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8275MS7 glanzverchromt ~ 6-10 mm  Glastiirgriff einseitig 11 8252MS7 glanzverchromt ~ 6-10 mm  Glastiirgriff beidseitig ~ 1/1
8275MS10 mattverchromt B DESIGNED B DESIGNED
8275MSPVD22  Edelstahleffekt
L GERMANY | | GERMANY
e N N
*Bei 8 mm Glas
70"
32 30 6-10
f\ﬂ/\
214
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8378MS7 glanzverchromt ~ 6-10 mm  Glastirgriff beidseitig 1
B DESIGNED /
S GERMANY ) \8252MS7 )

][




3\';]{ ][ ][ Zubehor - Griffe

-

g

| 8275MS
NS

8273MS

8273MS
.

[

8275MS
\




Zubehor - Griffe

J
N
O
Qgy M ®(o
D D >) SRR
30 810 | || 20 e
7
35 @
Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8379ZN5 glanzverchromt 8-10 mm Glastiirgriff flichenbiindig 11
8379ZN1 mattverchromt
B MADE
8379ZNPVD22 Edelstahleffekt
L GERMANY )

D




Nivello™ Set 10-210 mit 8379ZN

L



Zubehdr - Griffe ¥

e N N
6-10 ~ 6-10
5_136 1 36 N
KB | E
26 2 Q 26
S S
10 g & 10 8 a
N
i i
H ° g
| 8277ZN5 8277ZN5-A N
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8276ZN5 glanzverchromt  6-10 mm  Glastiirgriff einseitig 11 8277ZN5 glanzverchromt ~ 6-10 mm  Glastiirgriff beidseitig 11
8276ZN1 mattverchromt B MADE 8277ZN1 mattverchromt
\82762NPVD22 Edelstahleffekt o MANY 8277ZNPVD22 Edelstahleffekt
J
f N 8277ZN5-A glanzverchromt ~ 6-10 mm  Glastiirgriff beidseitig 11
) 8277ZN1-A mattverchromt ohne Logoeindruck  MADE
8277ZNPVD22-A Edelstahleffekt BN
GERMANY
6-12 \ J
N @ 8
[Ye]
N
REX
60
*Bei 8 mm Glas
o8
N I
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8297MS7-50 glanzverchromt  6-12mm  Glastirgriff beidseitig  1/1
8297MS10-50 mattverchromt # MADE
\8297MSPVD22—50 Edelstahleffekt B MANY
e N
6-12 & —%
. Q
= ',: o o o
& 8 &
14 1
" 60 Nes =
©
*Bei 8 mm Glas S
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick

8297MS7-300 glanzverchromt  6-12mm  Glastiirgriff beidseitig  1/1
8297MS10-300  mattverchromt

B MADE
| 8297MSPVD22-300 Edelstahleffekt Ny

=)L S )




§ i Zubehor - Griffe

N
e — — N N
216 216
WL 20 e % 7”‘1 20 )
sramseaoree Y s oree b Q
M| — 1] E
38 g 38| @
g Q 8 8 = 3 o
° e e
S e .
| ) | E S
- = ®
sl 55
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8065VA-200 Edelstahl 6-10 mm  StoBgriff einseitig 11 8066VA-200 Edelstahl 8-10 mm  StoBgriff einseitig 11
8065VA1-200 Edelstahl poliert erhaben, B MADE 8066VA1-200 Edelstahl poliert flachenbiindig, B MADE
mit Griffstiick o MANY mit Griffstiick N MANY
\ J
e N N
fre ' 216 i & Q . 016, © ©
stanwess steeL © sTanwess sveeL = g S
T ® : gl: ig
o
38 8 ° 38 o 1165
8 3 & e
IS 2
A\ = i Q
Us i i
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8061VA-200 Edelstahl 6-10 mm  StoBgriff einseitig 11 8062VA-200 Edelstahl 8-10 mm  StoBgriff einseitig 11
8061VA1-200 Edelstahl poliert erhaben B MADE 8062VA1-200 Edelstahl poliert flachenbiindig B MADE
BN BN
L GERMANY ] { GERMANY
e N N
Rost - Rost
@ ol ey Q;L @8 i
sranLres sreeL ) sranLees sreeL T © Jr
i Q
H of) &
= il gf ]
— - ©
S Q 5 (5.5)
o o
3 & S| | 8 8
38
%
! i ::T
=)
x| o &
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8061VA-300 Edelstahl 6-10 mm  StoBgriff einseitig 11 8062VA-300 Edelstahl 8-10 mm  StoBgriff einseitig 11
8061VA1-300 Edelstahl poliert erhaben B MADE 8062VA1-300 Edelstahl poliert flachenbiindig B MADE
L GERMANY ] { * Skrmany

[ < NS




Zubehdr - Griffe ¥

- N
[y - - [y @16
sranice sreet _— sranice sreet ! b
T :ﬁ o
© =) -
ol || 38 e °
. ©
E 1 I =4 & —
& E - .
_ i 1 — IS
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberfliache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8060VA-200 Edelstahl 6-10 mm  StoBgriff beidseitig 11 8060VA-300 Edelstahl 6-10 mm  StoBgriff beidseitig 111
8060VA1-200 Edelstahl poliert B MADE 8060VA1-300 Edelstahl poliert B MADE
L * Ckrmany JRN * Ckrmany

=)L P8




Zubehor - Griffe




Zubehor - Stabilisationsstangen

4 N
Rohrldnge 1000 mm, beliebig kiirzbar

J16

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8444MS7-1000 glanzverchromt 6-10 mm  Stabilisationsstange 11
Rohr Aluminium- Glas-Wand
B DESIGNED

spezialgebeizt-

. GERMANY
glanzeloxiert

4 N
Rohrldnge 1000 mm, beliebig kiirzbar

20_

3602
drenbar || 6-10 | 1040

16

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8445MS7-1000 glanzverchromt  6-10 mm Stabilisationsstange Al
Rohr Aluminium- Glas-Glas
spezialgebeizt- =P,\fS|GNED
glanzeloxiert GERMANY




Ve

Zubehor - Stabilisationsstangen

-

-
Rohrlénge 460 mm, beliebig kiirzbar

.20
<] @‘)drehbar
491 Q 1[6-10

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8447MS7-460 glanzverchromt  6-10 mm Stabilisationsstange 11

Rohr Aluminium- Glas-T-Stiick-Verbinder

spezialgebeizt- B DESIGNED

glanzeloxiert GERMANY

Rohrlénge 460 mm, beliebig kiirzbar

360°JF

drehbar
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8446MS7-460 glanzverchromt  6-10 mm Stabilisationsstange 11
Rohr Aluminium- Glas-Wand 45°
spezialgebeizt- B DESIGNED
glanzeloxiert o MANY

171




Zubehor - Stabilisationsstangen

Ve

Rohrlange 1500 mm, beliebig kiirzbar, Befestigung mit Durchgangsbohrung am Glas

Q
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung  VE/Stiick
8448MS7-1500 glanzverchromt ~ 6-10 mm Stabilisationsstange  1/1
Rohr Aluminium- Glas-Wand
spezialgebeizt- B DESIGNED
glanzeloxiert GERMANY

g12

1500

*Bei 8 mm Glas

A~

&

e N
Rohrléngen beliebig kiirzbar
P —— I
< )
)
460 /1000 / 1500 / 2000
Art.-Nr. Oberfliache Linge Artikelbezeichnung VE/Stiick
8444-1E6EV5-460 Aluminium-spezialgebeizt glanzeloxiert 460 mm Stabilisationsstange, Rohr 11
8444-1E6EV5-1000 1000 mm 11
8444-1E6EV5-1500 1500 mm 11
8444-1E6EV5-2000 2000 mm 11
B DESIGNED
BN
GERMANY
J

=] JJL P8




Zubehor - Stabilisationsstangen

fiir Rohr @ 16 mm =

i

4
t.

? Ql &
20
Art.-Nr. Oberflache Artikelbezeichnung VE/Stiick
8444MS7-W glanzverchromt ~ Wandanschluss 90° 11
flir Stabilisationsstange B DESIGNED
® Shrmany

fiir Rohr @ 16 mm

S
T ——
s a5
/ g o

7 20

Artikelbezeichnung VE/Stiick

Wandanschluss 45° 11

flir Stabilisationsstange B DESIGNED
* Strmany

Oberflache
glanzverchromt

Art.-Nr.
8446MS7-W45

fiir Rohr @ 16 mm

45
B (e
0‘/ o ©
20
21,8
30
~ 32 |
Art.-Nr. Oberflache Artikelbezeichnung VE/Stiick
8447MS7-T glanzverchromt  T-Stiick-Verbinder 11
fiir Stabilisationsstange B DESIGNED
CtRmANy

fiir Rohr @ 16 mm

360°

N
sl

@
Bl
16,1

a5
]

43

| 6-10

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8444MS7-G glanzverchromt  6-10 mm Glasanschluss 11

fiir Stabilisationsstange g DESIGNED

GERMANY

Alle Adapter passen zu 8444MS7, 8445MS7, 8446MS7, 8447MS7, 8448MS7, 8444-1E6EV5

8445MS7-1000

D0



Zubehor - Stabilisationsstangen

-
Rohrlange 1000 mm, beliebig kiirzbar

24

0 &
o o
+ 90°./'E
drehbar  {1-8-10
1040
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8494MS7-1000 glanzverchromt/ 6-10 mm  Stabilisationsstange  1/1
Rohr Aluminium- Glas-Wand
spezialgebeizt-
glanzeloxiert B DESIGNED

GERMANY

~ N
Rohrlange 1000 mm, beliebig kiirzbar

\}\ +90°

. drehbar

A
+90°

drehbar

1050

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8495MS7-1000 glanzverchromt/ 6-10mm  Stabilisationsstange ~ 1/1
Rohr Aluminium- Glas-Glas

spezialgebeizt-
glanzeloxiert

B DESIGNED
GERMANY




Ve

Zubehor - Stabilisationsstangen

\

Rohrlénge 460 mm, beliebig kiirzbar

25

TH] -+ 90°
drehbar

6-10

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8497MS7-460  glanzverchromt/ 6-10 mm Stabilisationsstange ~ 1/1
Rohr Aluminium- Glas-T-Stiick-Verbinder
spezialgebeizt-
glanzeloxiert B DESIGNED

GERMANY

(" Rohrldnge 460 mm, beliebig kiirzbar

]

drehbar

Art.-Nr. Oberfléche Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8496MS7-460  glanzverchromt/ 6-10 mm Stabilisationsstange  1/1
Rohr Aluminium- Glas-Wand 45°
spezialgebeizt-
glanzeloxiert B DESIGNED
GERMANY

175



Zubehor - Stabilisationsstangen

Art.-Nr.
8498MS7-1500

Oberflache
glanzverchromt/
Rohr Aluminium-
spezialgebeizt-
glanzeloxiert

-
Rohrldnge 1500 mm, beliebig kiirzbar, Befestigung mit Durchgangsbohrung am Glas

Glasdicke
6-10 mm

6-

N
T &
m]

022

o115

*Bei 8 mm Glas

B

5

022

g12

1500

(1561)"

Artikelbezeichnung  VE/Stiick
Stabilisationsstange ~ 1/1

Glas-Wand

B DESIGNED

GERMANY

/
Rohrlangen beliebig kiirzbar

Sene

Art.-Nr.
8688-5E6EV5-460
8688-5E6EV5-1000
8688-5E6EV5-1500
8688-5E6EV5-2000

8688-5MS7-1000
8688-5MSPVD20-500

Oberflache
Aluminium-
spezialgebeizt-
glanzeloxiert

glanzverchromt
Gold-Optik

8688-5MSPVD20-1000 Gold-Optik

Linge
460 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

1000 mm
500 mm
1000 mm

o015

460 /500 /1000 / 1500 / 2000

Artikelbezeichnung
Stabilisationsstange,
Rohr

Stabilisationsstange,
Rohr

VE/Stiick
il
il
il
il

=)




Ve

&

Zubehor - Stabilisationsstangen

-
fiir Rohr 0 15 mm

e

Sl
EDITION

-
fiir Rohr 00 15 mm

e

015,56
022

SeHel

“ EDITION

Art.-Nr. Oberfléche Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Artikelbezeichnung VE/Stiick
8494MS7-W glanzverchromt Wandanschluss 90° 11 8496MS7-W45 glanzverchromt Wandanschluss 45° 11
8494MSPVD20-W  Gold-Optik fiir Stabilisationsstange B DESIGNED 8496MSPVD20-W45 Gold-Optik fiir Stabilisationsstange B DESIGNED
BN BN
S GERMANY | | GERMANY
4 N\ 4
fiir Rohr 00 15 mm

fiir Rohr 00 15 mm

+90° drehbar

L S

50,5
© 20
2 5 i
s
g Oy 0O
e e
EDITION EDITION &-10
Art.-Nr. Oberflache Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8497MS7-T glanzverchromt T-Stiick-Verbinder 11 8494MS7-G glanzverchromt 6-10 mm  Glasanschluss 11
8497MSPVD20-T Gold-Optik fiir Stabilisationsstange g pesigneD 8494MSPVD20-G  Gold-Optik fiir Stabilisationsstange B DESIGNED
BN BN
S GERMANY | | GERMANY
Alle Adapter passen zu 8494MS7, 8495MS7, 8496MS7, 8497MS7, 8498MS7, 8688-1E6EV5 ( A
fiir Rohr 00 15 mm
212
1
e
y 65
76,2 74
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8498MS7-G glanzverchromt 6-10 mm  Glasanschluss 11
fiir Stabilisationsstange g pesioneD
S GERMANY

e

A




Zubehor - Stabilisationsstangen

Glasdicke: 8-10 mm

Verstellbarkeit Gber rechts-links Gewinde
innnerhalb des Rohres

mit verstellbaren Wandhalter z. B. fiir Dachschrdgen

Art.-Nr. Oberflache

8432MS_*-395 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-590 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-730 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-860 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-990 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-1050 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-1190 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-1330 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-1460 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-1590 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-1720 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8432MS_*-1850 siehe Art.-Nr.-
Endung*

\Andere Ldngen auf Anfrage!

Artikelbezeichnung

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Merkmale (L)

von 365-425 mm
verstellbar

von 510-670 mm
verstellbar

von 650-810 mm
verstellbar

von 780-940 mm
verstellbar

von 910-1070 mm
verstellbar

von 970-1130 mm
verstellbar

von 1110-1270 mm
verstellbar

von 1250-1410 mm
verstellbar

von 1380-1540 mm
verstellbar

von 1510-1670 mm
verstellbar™

von 1640-1800 mm
verstellbar

von 1770-1930 mm
verstellbar™

VE/Stiick
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
W MADE
GERMANY

360° drehbar

U

=

*Art.-Nr.-Endung: MS7 = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahleffekt

**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)
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Zubehor - Stabilisationsstangen

Glasdicke: 8-10 mm

Verstellbarkeit iber rechts-links Gewinde
innnerhalb des Rohres

mit verstellbaren Wandhalter z. B. fiir Dachschrdgen

Art.-Nr. Oberflache
8434MS_*-375 siehe Art.-Nr.-
Endung*
8434MS_*-570 siehe Art.-Nr.-
Endung*
8434MS_*-710 siehe Art.-Nr.-
Endung*
8434MS_*-840 siehe Art.-Nr.-
Endung*
8434MS_*-970 siehe Art.-Nr.-
Endung*
8434MS_*-1030 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8434MS_*-1170

siehe Art.-Nr.-
Endung*

8434MS_*-1310

siehe Art.-Nr.-
Endung*

8434MS_*-1440 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8434MS_*-1570 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8434MS_*-1700 siehe Art.-Nr.-
Endung*

8434MS_*-1830 siehe Art.-Nr.-
Endung*

\Andere Ldngen auf Anfrage!

Artikelbezeichnung

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Merkmale (L)

von 345-405 mm
verstellbar

von 490-650 mm
verstellbar

von 630-790 mm
verstellbar

von 760-920 mm
verstellbar

von 890-1050 mm
verstellbar

von 950-1110 mm
verstellbar

von 1090-1250 mm
verstellbar

von 1230-1390 mm
verstellbar**

von 1360-1520 mm
verstellbar*

von 1490-1650 mm
verstellbar

von 1620-1780 mm
verstellbar

von 1750-1910 mm
verstellbar

VE/Stiick
il

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
W MADE
GERMANY

drehbar 360°

360°d

) | . .

| (]

@20

rehbar

—

*Art.-Nr.-Endung: MS7 = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahleffekt

**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)
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Zubehor - Stabilisationsstangen

=) [

-
Glasdicke: 6-10 mm

Art.-Nr.
8474MS_*-380

8474MS_*-510

8474MS_*-640

8474MS_*-770

8474MS_*-900

8474MS_*-1030

8474MS_*-1160

8474MS_*-1260

8474MS_*-1390

8474MS_*-1520

8474MS_*-1650

8474MS_*-1780

8474MS_*-1910

Oberflache

siehe Art.-Nr.-
Endung*®

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*®

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

\Andere Langen auf Anfrage!

Artikelbezeichnung

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

Stabilisationsstange
Glas-Wand

beidseitig 90° verstellbar

Merkmale (L)

von 300-460 mm  1/1
verstellbar

von 430-590 mm  1/1
verstellbar

von 560-720 mm  1/1
verstellbar

von 690-850 mm  1/1
verstellbar

von 820-980 mm  1/1
verstellbar

von 950-1110 mm  1/1
verstellbar

von 1080-1240 mm 1/1
verstellbar

von 1180-1340 mm 1/1
verstellbar™

von 1310-1470 mm 1/1
verstellbar™

von 1440-1600 mm 1/1
verstellbar™

von 1570-1730 mm 1/1
verstellbar™

von 1700-1860 mm 1/1
verstellbar™

von 1830-1990 mm 1/1
verstellbar™

o

. ®

=" =30 IS
%, 3|

L 1 I 1 '\" E
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VE/Stiick

B DESIGNED
GERMANY

*Art.-Nr.-Endung: MS7 = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahleffekt
**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)
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Zubehor - Stabilisationsstangen

Glasdicke: 6-10 mm

Art.-Nr.
8475MS_*-370

8475MS_*-500

8475MS_*-630

8475MS_*-760

8475MS_*-890

8475MS_*-1020

8475MS_*-1150

8475MS_*-1250

8475MS_*-1380

8475MS_*-1510

8475MS_*-1640

8475MS_*-1770

8475MS_*-1900

Oberflache

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung*

siehe Art.-Nr.-
Endung®

siehe Art.-Nr.-
Endung*

\Andere Ldngen auf Anfrage!

Artikelbezeichnung

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Stabilisationsstange
Glas-Glas

Merkmale (L)

von 290-450 mm
verstellbar

von 420-580 mm
verstellbar

von 550-710 mm
verstellbar

von 680-840 mm
verstellbar

von 810-970 mm
verstellbar

von 940-1100 mm
verstellbar

von 1070-1230 mm
verstellbar

von 1170-1330 mm
verstellbar**

von 1300-1460 mm
verstellbar**

von 1430-1590 mm
verstellbar**

von 1560-1720 mm
verstellbar**

von 1690-1850 mm
verstellbar**

von 1820-1980 mm
verstellbar**

25

beidseitig 90° verstellbar

o
[sp]

beidseitig 90° verstellbar

=

=30

15

B

VE/Stiick
111

11

11

11

11

11

11

11

B DESIGNED
BN
GERMANY

*Art.-Nr.-Endung: MS7 = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahleffekt
**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)




Zubehor - Stabilisationsstangen

\Andere Léngen auf Anfrage!

P
beidseitig 90° verstellbar beidseitig 90° verstellbar
T} o
I3 15}
e =—-- o= 9
B 0
g }
QR |
g ~ | ; | I |_lr|
0
=}
Art.-Nr. Oberflache Artikelbezeichnung Merkmale (L) VE/Stiick
8477MS_*-910 siehe Art.-Nr.-  Stabilisationsstange von 830-990 mm 11
Endung® Wand-Wand verstellbar
8477MS_*-1040 siehe Art.-Nr.- Stabilisationsstange von 960-1120 mm  1/1
Endung* Wand-Wand verstellbar
8477MS_*-1170 siehe Art.-Nr.- Stabilisationsstange von 1090-1250 mm 1/1
Endung* Wand-Wand verstellbar
8477MS_*-1270 siehe Art.-Nr.- Stabilisationsstange von 1190-1350 mm  1/1
Endung* Wand-Wand verstellbar™
8477MS_*-1400 siehe Art.-Nr.- Stabilisationsstange von 1320-1480 mm 1/1
Endung* Wand-Wand verstellbar™
8477MS_*-1530 siehe Art.-Nr.- Stabilisationsstange von 1450-1610 mm  1/1
Endung* Wand-Wand verstellbar™
8477MS_*-1660 siehe Art.-Nr.- Stabilisationsstange von 1580-1740 mm  1/1
Endung* Wand-Wand verstellbar™
8477MS_*-1790 siehe Art.-Nr.- Stabilisationsstange von 1710-1870 mm  1/1
Endung* Wand-Wand verstellbar™
8477MS_*-1920 siehe Art.-Nr.- Stabilisationsstange von 1840-2000 mm 1/1 ;
Endung* Wand-Wand verstellbar Anwendungsbeispiel
& DESIGNED i 8477M5_ + 8476MS_-T
GERMANY

*Art.-Nr.-Endung: MS7 glanzverchromt; MS10 mattverchromt; MSPVD22 Edelstahleffekt

**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)
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Zubehor - Stabilisationsstangen
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49
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Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8473MS7 glanzverchromt  6-10 mm Glasplattenhalter fir — 1/1
8473MS10 mattverchromt 8474MS, 8475MS B DESIGNED Anwendungsbeispiel
| 8473MSPVD22  Edelstahleffekt und 8477MS B MANY fiir 8477MEREESENS
J
(" 115 )

25

5

beidseitig 90° verstellbar
]

L 30,5 &
101 L [Te0
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8476MS7-T glanzverchromt  6-10 mm T-Stiick fiir 11
8476MS10-T mattverchromt 8474MS, 8475MS B DESIGNED PR At cicpic|
8476MSPVD22-T Edelstahleffekt und 8477MS ] IGNERMANY fiir 8475MS + 8476MS-T
J




Zubehor - Dichtprofile

-

ersicht Dicht- und Schwallschutzprofile

Chromdekor Dichtprofil

Dichtprofil Glas-Wand mit Tragerprofil

Dichtprofil ohne Schwallschutz

Magnet-Dichtprofil Chromdekor

Dichtprofil Glas-Glas

=) ) PE




Zubehor - Dichtprofile

Ubersicht Dicht- und Schwallschutzprofile

Wannenanschlussprofil

EAENENEA YR

Wandanschlussprofil Dichtprofile Glas-Glas 90°

=150 = =J=3=)1=]

Dichtprofile Glas-Glas 180°

222 = e

Dichtprofile Glas-Glas 180°, iiberlappend Dichtprofile Chromdekor

=) o) ) s ]

JUJ O (s




Zubehor - Dichtprofile

D]

Dichtprofile fiir den unteren Wannenanschluss

8 8 8 8 8
p L T 4 e
N J‘I © B b Q =
~ | 3 = N L
5 o ° L] /

Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
flir 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Schwallschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)

Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
fiir 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)

Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
fiir 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10 mm)

Art.-Nr. 8866KU0-8-2010

fiir 6 und 8 mm Glas

Art.-Nr. 8863KU0-8-2010

fiir 6 und 8 mm Glas

S
)

10

10

9%%\3

Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
fiir 10 und 12 mm Glas

oo

o M
Tﬂ

—
T N

14,8

Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallschutzprofil in eckiger
Version Ldnge 2010 mm mit

L Dichtprofil 8864KU0-8-2010

Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
fiir 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Schwallschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)

Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
fiir 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KUS5, Radius = 5 mm)

Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
fiir 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10mm)

Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
fiir 10 und 12 mm Glas

Ve

Ve

den unteren Wannenanschluss, gebogen

-1 o

~
o

Art.-Nr. 8868KU0-8-R500
fiir 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit gebogenen Schwallschutzprofil
fiir Wannenradius R500-550
Abwicklung = 1194 mm

(Art.-Nr. 8881und 8882-R500)

&

Art.-Nr. 8881E6/EV5-R500
Art.-Nr. 8882E6/EV5-R550
Art.-Nr. 8881E0/14-R500
Art.-Nr. 8882E0/14-R550

(2]
—

/{57_

Art.-Nr. 8867KU0-8-R500
gebogen fiir Wannenradius
R500 - 550

fiir 6 und 8 mm Glas
Abwicklung = 1194 mm

A\ J

“auBen )

*Art.-Nr.-Material/Oberfliche: E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; EO/14 = Aluminium weiB pulverbeschichtet, RAL 9016; KUO = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten AbzugsmaBe gelten nur fiir 8 bzw. 10 mm Glas! AbzugsmaB bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!
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Zubehor - Dichtprofile

N
Dichtprofile fiir Glas-Glas 90°
~
cj{ =)
0, o
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N

Art.-Nr. 8861KU0-8-2010 Art.-Nr. 8861KU0-12-2500 Art.-Nr. 8855KU0-8-2010 Art.-Nr. 8851KU0-8-2010 Art.-Nr. 8851KU0-12-2500

Art.-Nr. 8861KU0-8-2500 Art.-Nr. 8861KU0-12-3000 Art.-Nr. 8855KU0-8-2500 Art.-Nr. 8851KU0-8-2500 fir 10 und 12 mm Glas fir ein

fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein fiir 10 und 12 mm Glas fiir ein fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein einseitig nach auBen hin 6ffnendes

ein- und beidseitig zu 6ffnendes ein- und beidseitig zu 6ffnendes einseitig nach auBen hin 6ffnendes einseitig nach auBen hin 6ffnendes Duschtiirband

Duschtiirband Duschtiirband Duschtiirband Duschtiirband

oo}
)
20

Art.-Nr. 8849KU0-8-2500

fiir 6 und 8 mm Glas fir ein

ein- und beidseitig zu 6ffnendes

Duschtiirband
J
N

G

Dichtprofile fiir Glas-Glas 135°

&

Sre

ja—— S

13

10

Art.-Nr. 8860KU0-8-2010
Art.-Nr. 8860KU0-8-2500
fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein ein-
seitig zu 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8875KU0-12-2500
flir 10 und 12 mm Glas fiir ein
ein- und beidseitig zu 6ffnendes
Duschtiirband

Art.-Nr. 8853KU0-8-2010
Art.-Nr. 8853KU0-8-2500
flir 6 und 8 mm Glas fiir ein

einseitig nach auBen hin 6ffnendes

Duschtiirband

Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
fiir 10 und12 mm Glas fiir ein

beidseitig zu 6ffnendes Duschtiirband

*Art.-Nr.-Material/Oberfldche: KUO = Kunststoff naturfarbig-opak

Achtung: Die hier dargestellten AbzugsmaBe gelten nur fiir 8 bzw. 10 mm Glas! AbzugsmaB bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

[




Zubehor - Dichtprofile

=) [

Dichtprofile fiir Glas-Glas 180°

L

[ee]
i[( (@]
20

mj} — () S—

25

1 -

24

I

mj% S— Y E—

23

Art.-Nr. 8850KU0-8-2010
Art.-Nr. 8850KU0-8-2500
fir 6 und 8 mm Glas fiir ein
beidseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8850KU0-12-2500
flir 10 und 12 mm Glas fiir ein
beidseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8852KU0-8-2010
Art.-Nr. 8852KU0-8-2500
fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein
einseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8852KU0-12-2500
flir 10 und 12 mm Glas fiir ein
einseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8854KU0-8-2010
Art.-Nr. 8854KU0-8-2500
fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein
einseitig 6ffnendes Duschtiirband

10

wi%

?[ ﬁj:(;:

L —]
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e

Art.-Nr. 8869KU0-12-2500
Art.-Nr. 8869KU0-12-3000
flir 10 und 12 mm Glas fiir ein

einseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8856KU0-8-2010
Art.-Nr. 8856KU0-8-2500
fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein
einseitig 6ffnendes Duschtiirband

T { )
L

oo}'» ﬂ

6

Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
flir 10 und 12 mm Glas fiir ein
beidseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8865KU0-8-2010
Art.-Nr. 8865KU0-8-2500

fiir 8 mm Glas fiir ein
einseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8857KU0-8-2010
Art.-Nr. 8857KU0-8-2500
fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein
einseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8857KU0-12-2500
fiir 10 und 12 mm Glas fiir ein
einseitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein
beidseitig 6ffnendes Duschtiirband

Va—

Art.-Nr. 8858KU0-8-2010
Art.-Nr. 8858KU0-8-2500
flir 6 und 8 mm Glas fiir ein
einseitig nach auBen 6ffnendes
Duschtiirband

&

Dichtprofile fiir Glas-Glas 180° iiberlappend

*Art.-Nr.-Material/Oberfliche: KUO = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten AbzugsmaBe gelten nur fiir 8 bzw. 10 mm Glas! AbzugsmaB bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage.




Zubehor - Dichtprofile
A
N
Dichtprofil fiir Glas-Glas, Gradzahl flexibel
AbzugsmaBe fiir 8mm Glas
Art.-Nr. 8874KU0-8-2010 1857 ﬁ" . .
Art.-Nr. 8874KU0-8-2500 Elnobauwmkel AbzugsmalB
fii R %?% | of 90 22 mm
lir 6 und 8 mm Glas fiir ein
. . 105° 23 mm
einseitig nach auBen hin 6ffnendes 7870 A .
Duschtiirband 120 19 mm
135° 18 mm
150° 16 mm
Anwendung 180° Anwendung 135° Anwendung 90° 165° 16 mm
180° 15,5 mm
N J
N
Dichtprofile fiir den seitlichen
Wandanschluss 90° (Beschlagseite)
© e © =)
:ﬁ::]) 1\}:? )—D 14::2] % ﬂ
N 12 9 - R
Art.-Nr. 8862KU0-8-2010 Art.-Nr. 8876KU0-12-2500 Art.-Nr. 8861KU0-8-2010 Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8862KU0-8-2500 fiir 10 und12 mm Glas fiir ein Art.-Nr. 8861KU0-8-2500 Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
fiir 6 und 8 mm Glas als Wanddich- beidseitig 6ffnendes Duschtiirband fiir 6 und 8 mm Glas als Wanddich- fiir 10 und 12 mm Glas als Wand-
tung fiir ein einseitig nach auBen tung fiir ein beidseitig 6ffnendes dichtung fiir ein beidseitig 6ffnendes
6ffnendes Duschtiirband Duschtiirband Duschtiirband
N J
N
© = Q
il 8 12 L
Art.-Nr. 8861KU0-8-2010 Art.-Nr. 8861KU0-12-2500 Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500 Art.-Nr. 8861KU0-12-3000 fiir 10 und12 mm Glas fiir ein
fiir 6 und 8 mm Glas als Wanddich- fiir 10 und 12 mm Glas als Wand- beidseitig 6ffnendes Duschtiirband
tung fiir ein beidseitig 6ffnendes dichtung fiir ein beidseitig 6ffnendes
Duschtiirband Duschtiirband
N J

*Art.-Nr.-Material/Oberfldche: KUO = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten AbzugsmaBe gelten nur fiir 8 bzw. 10 mm Glas! AbzugsmaB bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

[ Pe  00Gs




Zubehor - Dichtprofile

Tragerprofil fiir Tliranschlag

(S

15 ( 8880-2010 N
8880-2010 8880-2010 ——— 88802010 8853KU0-8-2010 15
‘{ o BBSSK% o TR 8851KU0-8-2010 S . 3l 2
Sl o & 8861KU0-8-2010 Sy =0 "’ K
ol 0] ) © -
—00-
20 7] J TE. N P
8 \<2
‘ \ J
e N
Art.-Nr. 8880_*-2010
Lange = 2010 mm, Oberflachen siehe Art.-Nr.-Endung 8880-2500
Art.-Nr. 8880_*-2500
Lénge = 2500 mm, Oberflachen siehe Art.-Nr.-Endung 8849KU0-8-2500
\ J

J

*Art.-Nr.-Material /Oberfléche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt); KUO = Kunststoff naturfarbig-opak

0,5x45° und Trégerprofil 8883E6EV1-12 und Trégerprofil 8883E6EV1-12

950

und Trégerprofil 8883E6EV1-12

-
Tragerprofil fiir Dichtprofil
(" R Bohrungsabstande Anwendungen Tragerprofil
10
( ——2500 7
2,5 I 2450 © © © | © | © ©
. 10,5x45°
2300 L I [ X b
0 El - e e m m
8 8 g
e mit Dichtprofil 8850KU-8 mit Dichtprofil 8852KU-8 mit Dichtprofil 8856KU-8 mit Dichtprofil 8857KU-8
e und Tragerprofil 8883E6EV1-8 und Tragerprofil 8883E6EV1-8 und Tragerprofil 8883E6EV1-8 und Tragerprofil 8883E6EV1-8
A\ J ——1700
Art.-Nr. 8883E6EV1-8-2500 1m0 o o o N o ™ o N
- U { | - -
e 10 A\ - 29 35 17 17
25 —1100 mit Dichtprofil 8850KU-12 mit Dichtprofil 8852KU-12 mit Dichtprofil 8869KU-12 mit Dichtprofil 8857KU-12

und Tragerprofil 8883E6EV1-12

800

[ ;/ Kustaufm

650

9Q
-
%
12
12
12
12

{ | { [
L3t | 37

500

350

o
-

(.

12

17

[

u

12

17

A\ J
Art.-Nr. 8883E6EV1-12-2500

mit Dichtprofil 8850KU-12 mit Dichtprofil 8852KU-12
und Trégerprofil 8883E6EV1-12 und Trégerprofil 8883E6EV1-12

200

50
o

~

&

mit Dichtprofil 8869KU-12
und Trégerprofil 8883E6EV1-12

mit Dichtprofil 8857KU-12
und Tréagerprofil 8883E6EV1-12

*Ar.-Nr.-Material/Oberfldche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert

Achtung: Die hier dargestellten AbzugsmaBe gelten nur fiir 8 bzw. 10 mm Glas! AbzugsmaB bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!
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Zubehor - Dichtprofile

&

Dichtprofile Chromdekor

©
jé( (@7 N
20

mj} — (Y] S—

25

?E | —
e

Art.-Nr. 8851KU7-8-2010
Dichtprofil fir Glas-Glas 90°

fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein ein-
seitig zu 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8875KU7-8-2010
Dichtprofil fiir Glas-Glas 135°

fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein ein- und
beidseitig zu 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8850KU7-8-2010
Dichtprofil fiir Glas-Glas 180°

fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein ein- und
beidseitig zu 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8852KU7-8-2010
Dichtprofil fiir Glas-Glas 180°
fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein ein-
seitig 6ffnendes Duschtiirband

Art.-Nr. 8861KU7-8-2010
Dichtprofil fiir den seitlichen Wand-
anschluss 90° (Beschlagseite)

fiir 6 und 8 mm Glas fiir ein ein- und
beidseitig zu 6ffnendes Duschtiirband

*Art.-Nr.-Material/Oberfliche: KU7 = Kunststoff glanzverchromt

Ve

&

Art.-Nr. SET-8535E6EV5-1860
Art.-Nr. SET-8535E0/14-1860

Schwallschutzprofil in einer Lénge von 1860 mm,
inkl. 1x Endstiick links, 1x Endstiick rechts, 1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°

Art.-Nr. SET-8536E6EV5-90
Art.-Nr. SET-8536E0/14-90

1x Endstiick links, 1x Endstiick rechts, 1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°

(3
<3

.
R

Art.-Nr. 8538KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Lange von 2000 mm

Art.-Nr. 8539KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Lange von 2000 mm

Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallschutzprofil in
eckiger Version, Ldnge 2010 mm

*Art.-Nr.-Material/Oberfliche: E6/EVS5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; EO/14 = Aluminium weiB pulverbeschichtet RAL 9016; KU5 = Kunststoff glasklar

Achtung: Die hier dargestellten AbzugsmaBe gelten nur fiir 8 bzw. 10 mm Glas! AbzugsmaB bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

[




Zubehor - eckiger Schwallschutz

Abdeckkappen und Verbinder fiir eckigen Schwallschutz

8857KU0-8-2010 _ 8864KU0-8-2010
I

8851KU0-8-2010,

9|
— — 8592KU7-R
E‘ T
-

18

Art.-Nr. 8591KU7-L
Abdeckkappe links

8591KU7-L 8590E6EV5-2010 Art.-Nr. 8592KU7-R
90° Abdeckkappe rechts 8590EGEV5-2010

8864KU0-8-2010_8857KU0-8-2010 St
26
8851KDQ-8-2010|
T ST |
N[/ wl ‘
© ol +
| ) T
) 18 Jof ud
Art.-Nr. 8591KU7-R T koo somunn | ArtoNr. 8592KU7-L il
Abdeckkappe rechts - . 90° Abdeckkappe links S

&

ST = Seitenteil TF = Turfliigel

*Art.-Nr.-Material /Oberfliche: E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; KUQ = Kunststoff naturfarbig-opak; KU7 = Kunststoff glanzverchromt

=2)(JOJC M8 )




Zubehor - eckiger Schwallschutz

Art.-Nr. 8594KU7
90° Eckverbinder

TE
8864KU0-8-2010

15
1

15

‘8590E6EV5-2010

0
8851KU0-8-2010
J—— ke
TF_—
—
2| Jesoakl] 18

Art.-Nr. 8596KU7-L
Fiinfeckverbinder
links-Tiirband links

Art.-Nr. 8596KU7-R
Fiinfeckverbinder
rechts-Tiirband rechts

&

8860KU0-8-2010 8590E6EV5-2010

Art.-Nr. 8597KU7-R
Fiinfeckverbinder

rechts-Tiirband links

A%

Abdeckkappen und Verbinder fiir eckigen Schwallschutz

8590E6EV5-2010

8853-KU-8-2010

Art.-Nr. 8597KU7-L
Fiinfeckverbinder

links-Tlirband rechts

ST = Seitenteil

TF = Tirflugel

*Art.-Nr.-Material/Oberfliche: E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; KUO = Kunststoff naturfarbig-opak; KU7 = Kunststoff glanzverchromt




Zubehor - Handtuchhalter

8376MS7 8377MS7
\ \




Zubehor - Handtuchhalter

22 8-10

22

8-10

N

L

—

TL
ua

22

49
I
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8376MS7 glanzverchromt 8-10 mm Handtuchhalter 1M 8377MS7 glanzverchromt  8-10 mm Handtuchhalter 11
flachenbiindig 8 DESIGNED erhaben & DESIGNED
BN BN
GERMANY GERMANY
s } )
Aufsteckbar auf die Glaskante, keine
Bearbeitung notwendig
A ‘ A-A .
o
N | 8-10
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8696MS7 glanzverchromt 8-10 mm  Handtuchhalter 11
8696MS10 mattverchromt
8696MSPVD22  Edelstahleffekt B DESIGNED
GERMANY




Zubehor - Handtuchhalter

p
mit Wand- oder Glasbefestigung
(erhaben od. flichenbiindig) Rohrldnge (1000/1500 mm) beliebig kiirzbar
Wandbefestigung
4 1\
Senkbohrung bei
Wandbefesti =) flachenbiindigem
andbefestigung © Glasanschluss
§ (8-10 mm)
< Q
ﬂ Q
J
o il Glasbefestigung
g ﬂ AchsmaB 992 / 1492 flachenbiindig
B T
e} Glasbefestigung
922 j‘« erhaben
©
Q Glasbohrung
Rohrldnge 1000 / 1500 lé?;:;:fffﬂi:‘
(6-10 mm) o
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Q
8686MS7-1000 glanzverchromt/ 6-10 mm  Handtuchhalter mit ver- 1M
8686MS7-1500 Rohr Aluminium- schiedenen Befestigungen
spezialgebeizt- B DESIGNED
glanzeloxiert N ANy
\
— - . N\ . e
Bis 1000 mm Lange variabel @10 Mit Glasbefestigung und Griffstiick o012
Bei Bestellung bitte AchsmaB mit angeben! 7 Rohrldnge (1000 mm) beliebig kiirzbar
GroBere Langen auf Anfrage. [ — CED: C[jj:
frei
— 22 Griffstiick Glasbefestigung
AchsmaB 992
= © l
3 216 ofl 8 o
© QIO || |
QT 40 variabel Rohrlange 1000
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick 8687MS7-1000 glanzverchromt/ 6-10 mm  Handtuchhalter 11
8063VA-V Edelstahl 6-10 mm  Handtuchhalter fiir Glas 11 Rohr Aluminium- fiir Glas
8063VA1-V Edelstahl poliert erhaben B MADE Spezia|gebeizt_ B DESIGNED
BN - BN
GERMANY glanzeloxiert GERMANY

=) JJC PE




W Zubehdr - Handtuchhalter

-
e N
mit Wand- oder Glasbefestigung
(erhaben od. flichenbiindig) Rohrlange (1000/1500 mm) beliebig kiirzbar ~
Wandbefestigung
G
4 4 N\
Senkbohrung bei
. =) flachenbiindigem
Wandbefestigung > Glasanschluss
§ % o s (8-10 mm)
q
ﬂ ﬂ .
. J
= 0 E% Glasbefestigung
o L8 0 Achsmals 988/1488 1 fléchenbiindig
THE o
20 Glasbefestigung
D |EL
- erhaben
Rohrlange 1000/1500
o Glasbohrung
beliebig kiirzbar bei erhabenem
Glasanschluss
(6-10 mm) ﬁ
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick L S
8688MS7-1000 glanzverchromt/ 6-10 mm  Handtuchhalter mit ver- 11
8688MS7-1500 Rohr Aluminium- schiedenen Befestigungen
spezialgebeizt- B DESIGNED
glanzeloxiert BN MANY
. J
o K K 1\
Mit Glasbefestigung und Griffstiick 5
Rohrldnge (1000 mm) beliebig kiirzbar [—Q’—1—‘
Griffstiick Glasbefestigung
DE-TT AchsmaB 988
to}
o Qo m]
b —
©
Rohrlange 1000
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8689MS7-1000 glanzverchromt 6-10 mm  Handtuchhalter 11
Rohr Aluminium- fiir Glas
spezialgebeizt- B DESIGNED
lanzeloxiert R Passendes Rohr in Messing glanzverchromt fiir 8688MS7 und 8689MS7 finden Sie auf Seite 176.
\ g GERMANY )

[ ® ()=




Zubehor - Uberdriickungsschutz

aufsteckbar auf Glasoberkante

keine Glasbearbeitung EPDM-Einlage je nach
& Stérke der anliegenden
' Scheibe

33
75
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8490MS7-L glanzverchromt  6-10 mm Uberdriickungsschutz ~ 1/1
Variante links B DESIGNED o
(Tiiranschlag) CLRMANY Anwendung 8

aufsteckbar auf Glasoberkante
keine Glasbearbeitung EPDM-Einlage je nach

Stérke der anliegenden °
Scheibe N

75

Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8490MS7-R glanzverchromt  6-10 mm Uberdriickungsschutz ~ 1/1
Variante rechts

i B DESIGNED
(Tiranschlag) ]

IN
GERMANY

- 5

=) )JC_ P )




Zubehdr - Uberdriickungsschutz

. . 95
EPDM-Einlage je nach

30,5

Stérke der anliegenden o —
b Scheibe ﬂ

LM,[R nach Glasdicke)

Art.-Nr. Oberfldache Artikelbezeichnqng VE/Stiick
8491MS7  glanzverchromt  T-Verbinder mit Uberdriickungs- 11
schutz flir 8474MS, 8475MS B DESIGNED
und 8477MS (Tiranschlag)
GERMANY
Aufsteckbar auf die Glaskante, keine
Bearbeitung notwendig
|8
£L (|5
i a7 16-10
64
0 52
40
q g
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8499MS7  glanzverchromt 6-10 mm  Tiranschlagpuffer 1M
mit Uberdriickungsschutz =IZ')\FSIGNED
GERMANY

fiir 8491MS7

v Anwendungsbe%iel
e

Anwendungsbeispiel
fiir 8 1MS7unS_’8Ar§9MS7

Anwendungsbeispiel r
fiir 8491MS7 und 8499MS7

e 00




Zubehor - Turstopper

‘.'

mit Glasbefestigung und Wandbefestigung

i -
S [
ﬁ\!T{

6-10

Schrauben-
seite

mit Glasbefestigung und Wandbefestigung

6-10

/Sghrauben-
seite

212
212 & © Y v
B o im Ll {e e ]
ol 7 uE - — **
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
8274MS7-L glanzverchromt 6-10 mm  Tiirstopper, 11 8274MS7-R glanzverchromt 6-10 mm  Tiirstopper, 11
8274MS10-L mattverchromt Glas-Wand, links B DESIGNED 8274MS10-R mattverchromt Glas-Wand, rechts B DESIGNED
8274MSPVD22-L  Edelstahleffekt GERMANY 8274MSPVD22-R  Edelstahleffekt GERMANY
6-10 18
12 o g oo K
ol IR S |
36 ol
B 39 4 56 | = g%
+2mm v‘er_st::llbar
Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8274MS7-D glanzverchromt  6-10 mm  Tirstopper, Glas-Glas, 1/1 8440MS7 glanzverchromt - Tirstopper, 11
8274MS10-D mattverchromt beidseitig B DESIGNED 8440MS10 mattverchromt Glas-Wand # DESIGNED
8274MSPVD22-D Edelstahleffekt BN 8440MSPVD22 Edelstahleffekt BN
GERMANY GERMANY

=] JJL_ P8




Zubehor - Tiirstopper




N
Zubehor - Profile [Iji,
e N
Einzelne Klemmbacken auf gesamter Lénge frei positionierbar
2010 mm = 5 Klemmbacken, 2500 mm = 6 Klemmbacken
ca. 25 +7 mm Verstellbarkeit o 46
@
L ~
Al I—D— 1 i © 8
T | | 2
: N
(o]
L= 7 g
60
2010/2500
Endkappen sind nicht im Set enthalten!
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8884 _*-2010  siehe Art.-Nr.-  6/8/10 mm Klemmprofil 11
8884_*-2500 Endung* B MADE
L GERMANY )
4 1\
Zwischenlagen fiir 8884 zum Ausgleich von
N2 5 AN 5 Unebenheiten in der Wand,
9 2 5 pro Stédrke im Set enthalten. Durch
2 o] Kombination und/oder Verdopplung kénnen
o o Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm Schritten
o © ausgeglichen werden.
Zubehor-Art.-Nr.: Material Artikelbezeichnung
8885HZ Hartzellmaterial Zwischenanlage zu 8884
N J

*Art.-Nr.-Endung: EBEV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; EGEV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt)

2)(JOJL ™8 )




Zubehor - Profile

e N N
N
o N
< 8]
oY
1,5
6,5
-8884-8KU-6 -8884-8KU-8 | 8884-8KU-10 21,5
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
8884-8KU_*-6 siehe Art.-Nr.- 6 mm Endkappen fiir Klemmprofil 1/1 8884-9KU_*-6 siehe Art.-Nr.- 6 mm Endkappen fiir Klemmprofil 1/1
8884-8KU_*-8 Endung” 8 mm flir 8884, geschlossen = DESIGNED 8884-9KU_*-8 Endung” 8 mm flir 8884, ausgeklinkt o DESIGNED
8884-8KU_*-10 10 mm BN 8884-9KU_*-10 10 mm
L GERMANY | | GERMANY )

*Art.-Nr.-Endung: KU6 = Kunststoff mattverchromt; KU7 = Kunststoff glanzverchromt; KU22 = Kunststoff Edelstahleffekt




Zubehor - Profile

U

N
feuchtraumgeeignet 5
2
E
[ E—
Art.-Nr. Oberflache Plattendicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
5015VA1 Edelstahl poliert <10 mm U-Profil, 15x15x5000x2 mm 111
5015VA2 Edelstahl matt gebiirstet
5015E6EV1 Aluminium naturfarbig eloxiert
5015E6EV5 Aluminium glanzeloxiert
5015E1/22 Aluminium eloxiert edelstahlfinish
5015E3/50 Aluminium glanzverchromt
L 5015E0/14 Aluminium pulverbeschichtet RAL9016 )
N
B feuchtraumgeeignet S
15
17
Art.-Nr. Oberflache Plattendicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
5017E6EV1 Aluminium naturfarbig eloxiert < 14 mm U-Profil, 20x17x5000x1,5 mm 11
5017E1/22 Aluminium eloxiert edelstahlfinish
5017E0/14 Aluminium pulverbeschichtet RAL9016
N J
_ N
2
feuchtraumgeeignet pamas
E
20
Art.-Nr. Oberflache Plattendicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
5020VA1 Edelstahl poliert <16 mm U-Profil, 20x20x5000x2 mm 11
5020VA2 Edelstahl
5020E6EV1 Aluminium naturfarbig eloxiert
5020E1/22 Aluminium eloxiert edelstahlfinish
5020E3/50 Aluminium glanzverchromt
5020E0/14 Aluminium pulverbeschichtet RAL9016
N J

Achtung: Bei Profilen mit der Oberfliche E3/50 miissen in Feuchtrdumen die Schnittkanten sehr gut versiegelt werden!

]

9k




e
in} Zubehor
—— N\ N
Rost 13,8
frel 030 8-12,76
S l;
3
‘_O
(=]
g | -
. % .
¢ ) — Ll
050 2105
Art.-Nr.  Oberflache Plattendicke  Artikelbezeichnung VE/Stiick
31322VA  Edelstahl 8-12,76 Boden-Halter fiir vertikale ~ 1/1
31322VA1  Edelstahl poliert Glasbefestigung
- J .
e N

Achtung: Je nach Belastung, TiirgréBe und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusétzliche Aussteifungsartikel benétigt. Je nach GroBe der Seitenteile ist die Anzahl der
Bodenhalter anzupassen. Tiiren sind in ihrem Offnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Uberdriickungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.

( o 1] (s




Zubehor - Turschloss
J
e N
65 8-10
\ 25\ \ \
® ‘ ® ]
8 ) 8 8 g{ D 8
® ‘ ® || |
I
Las] | Lz 100 L
65 37 32
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8374MS7 glanzverchromt 8-10 mm Glastiirriegel mit Schloss und Gegenkasten ~ mit Drehknopf auBen und Verriegelungsstift innen 11
N J
e N
25, 65 . 8-10
©] ©]
=1
8 i ] 8 88 — 8
—] L1 L
©) ©)
| | ‘
25 25 100 |
~os” s s
Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
8375MS7 glanzverchromt 8-10 mm Glastiirriegel mit Schloss und Gegenkasten  mit Schauscheibe rot/griin und Verriegelungsstift innen 11

- J




Zubehor - Tirschloss

. J
q N\ s — N
N J L J J
Den Winkelverbinder 8136ZN 8375MS7 Den Flamea™ Beschlag Den Winkelverbinder 8197ZN Den Winkelverbinder 8130ZN
finden Sie auf Seite 51. 8138ZN finden Sie in unserer  finden Sie auf Seite 53. finden Sie auf Seite 48.

neuen Innenausbauwelt.

Achtung: Je nach Belastung, TiirgréBe und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusatzliche Aussteifungsartikel benétigt. Je nach GroBe der Seitenteile ist die Anzahl der
Bodenhalter anzupassen. Tiiren sind in ihrem Offnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Uberdriickungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.
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Zubehor - Glasscheiben U U [!.LJ

. B = 1] -
— T
| , =
|
J W e
| [
|
i\
|
|
b '|
T
|
FH ez
£ 1
il g - -
f_'-_.-—-"" - ‘_‘__'___..\--.L
SRS — ‘ )
( N
Hinweis fiir alle gebogenen Glasscheiben: 4 N )
Toleranzen:
* MaBtoleranzen = +2 mm je laufender Meter
e Versatz (Verwindung) = max. +3 mm je laufender Meter
e Durchbiegung der Hohenkanten = max. +3 mm je laufender Meter
e Abweichung der Konturtreue = max. +3 mm je laufender Meter i
e Aufwolbungen im Bereich der Abwicklungskanten méglich
Anisotropien:
Anisotropien entstehen bei Glas, das einem thermischen Vorspannprozess unterzogen
wurde. Durch die unterschiedlichen Spannungszonen entsteht eine Doppelbrechung
der Lichtstrahlen. Nur die polarisierten Anteile des Tageslichtes machen diese Ers-
cheinung durch spektralfarbene Ringe, Wolkenbilder und Ahnliches sichtbar. Diese
Erscheinungen sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund.

=) JUL P8
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Zubehor - Glasscheiben

e e N
Glasset zu Beschlagset 8570VA R500
Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert
Duschtasse: 900 x 900 mm fiir R500
Duschhdhe*: 2000 mm
Art.-Nr. 1 Set bestehend aus
8581GLAS-R500-900 2 x Seitenteil
2 x Turfligel R500
| 8570VA R500 S )
e e N
Glasset zu Beschlagset 8571VA R520
Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert
Duschtasse: 1000 x 1000 mm fiir R520
Duschhdhe*: 2000 mm
Art.-Nr. 1 Set bestehend aus
0 8581GLAS-R520-1000 2 x Seitenteil
2 x Tiirflligel R520
\_8571VA R520 L )
e e N
— Glasset zu Beschlagset 8572VA R550
__,/"'f _i‘ Glasbearbeitung:
== i ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert
i R Duschtasse: 1000 x 1000 mm fiir R550 I
Duschhdhe*: 2000 mm
-
” Art.-Nr. 1 Set bestehend aus
o 8581GLAS-R550-1000 2 x Seitenteil
2 x Tiirflligel R550
\ 8572VA R550 \ Y,
e e N
Glasset zu Beschlagset 8522VA
Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert
@ 1080mm
Duschhdhe*: 2000 mm
Art.-Nr. 1 Set bestehend aus
1 x 8525-1GLAS-R515 3 x Seitenteil
1 x 8525-2GLAS-R515 2 x Turfligel R515
| 8522VA L 3 x 8525-3GLAS-R540 )

*bis Unterkante Laufrohr




Zubehor - Glasscheiben

4 N\ 1\
Glasbearbeitung: "

Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung @ 14 mm; 4 Bohrungen ¢ 18 mm ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung @ 14 mm; 4 Bohrungen ¢ 18 mm
alle Kanten geschliffen und poliert

alle Kanten geschliffen und poliert

Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick

8144-1GLAS-R500 Gebogener Glastiirfligel fiir Farfalla, 11 8147-1GLAS-R500 Gebogener Glastiirfligel fiir Farfalla und 11
Papillon und Pillango H 2000 mm, R500 Pillango H 2000 mm, R500

8143-1GLAS-R550 Gebogener Glastiirfliigel fiir Farfalla, 11 8147-1GLAS-R550 Gebogener Glastiirfligel fiir Farfalla und 11
Papillon und Pillango H 2000 mm, R550 Pillango H 2000 mm, R550

4 N\ 4 1\ 4 1\
— =1 — -1
L
L
A
L
& J & J & J
Typ 501 Typ 503 Typ 502

Zusatzliche und ausfiihrliche Informationen zu den Rundgldsern finden Sie in unseren technischen Informationen auf www.pauli.de.
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Zubehor - Glasscheiben

N\ 1\
Glasbearbeitung: Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung @ 14 mm; 4 Bohrungen ¢ 16 mm ESG 6 mm klar, 1 Bohrung ¢ 14 mm
alle Kanten geschliffen und poliert alle Kanten geschliffen und poliert
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
8146-1GLAS-R500 Gebogener Glastiirfliigel fiir Flinter, 11 8145-1GLAS-R500 Gebogener Glastiirfliigel fiir Fluture, 1
H 2000 mm, R500 H 2000 mm, R500
8146-1GLAS-R550 Gebogener Glastiirfliigel fiir Flinter, 11 8145-1GLAS-R550 Gebogener Glastiirfliigel fiir Fluture, 17
H 2000 mm, R550 H 2000 mm, R550
J . J
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Typ 502

|

. J
Typ 502

Zusétzliche und ausfiihrliche Informationen zu den Rundgldsern finden Sie in unseren technischen Informationen auf www.pauli.de.




Zubehor - Sonstiges

~N

( 8000ST8, Drehmomentschliissel mit Einstellskala )
GroBe = maximales Drehmoment Nm 20
Anzugswert (Skalenbereich) Nm 4-20
ﬂ - Skalenteilung 1 Teilstrich = Nm 0,1
ganze Liange mm 230
Gewicht kg 0.4
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Antriebsvierkant Zoll 1/4" )
8000ST8 Drehmomentschliissel mit Einstellskala 11
- automatisch ausldsend ~
Genauigkeit: + 3% vom angezeigten Wert
Ausfiihrung: Robuster, einarmiger Drehnmomentschliissel, einstellbar Gber Mikrometer-
skala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Fest eingebaute
Knarre zur Aufnahme von Steckschliisseleinsatzen.
Gr. 20 - mit Umschaltknarre und festem Vierkant - nur fiir Rechtsanzug.
Funktion: Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes [6st der Schlussel
,signalgebend" (hér- und fiihlbar) aus und ist dann sofort wieder
einsatzbereit.
Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment.
Beispiel Flinter
\ Y
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Zubehor - Sonstiges
e N
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
2061 Dichtprofilschere 11
Z2061-1 1x Ersatzmesser fiir Z061 11
72061-5 5x Ersatzmesser fiir Z061 11
- J
(zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere Il h (zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA h
A\v /
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 2058 verstellbarer Stirnlochschliissel @ 3 mm 1 )L Z059 verstellbarer Stirnlochschliissel @ 2,5 mm 11 )
( Cuttermesser h (fiir Duschtiirband Pillango
8877HZ ”J{ 3‘
70 108
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 8877HZ fiir die Montage von Beschldgen an Glaswéanden 11 S 8479ST8 Inbusschliissel abgewinkelt 4 mm 11 )
(zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm . . Cuttermesser Y ( Glasdicke: 6-10 mm . . Cuttermesser
Seitenteil Seitenteil
ein Streifen KUSCHL
von 8870KUO Silikon~ ) 11x8x20 Silikon
1. 1 2. 1 3. 1. 1 2. 1 3
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
L 8870KUO je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stérke 1 )L KUSCHL11X8X20 Schlauchstiick (1,5 mm) fiir Kantenschutz 11 )
e N\
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
Z092VA Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2 1/1 7083-1VA Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm 11
Z092VA5 S7997A2D5X60 Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm 11
| Z092VA6 )L )
VAS = Edelstahl glanzverchromt VA6 = Edelstahl mattverchromt

[ < N EmEN




Zubehor - Sonstiges

]

s - N - 78
Glasdicke 8-10mm 7.8 SW1,5 Glasdicke 8-10mm :
) ’\ \”&)
- 2
Exzenterstellung mitte Exzenterstellung Exzenterstellung mitte Exzenterstellung
- kein Versatz - - max. Versatz - - kein Versatz - - max. Versatz -
Exzenterstellung frei wahlbar, Verstellung mittels Innensechskantschliissel SW1,5mm Winkel frei wahlbar, Verstellung mittels Innensechskantschliissel SW1,5mm
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
8121KU Doppelexzentereinsatz fiir Duschtiirbander Farfalla, 1/50 8149KU Doppelexzentereinsatz 1/50
Pillango und Papillon, sowie alle Befestigungen mit fiir Duschband Flinter, sowie alle Befestigungen
Glasbohrung @18mm und Zapfen @8,2mm mit Glasbohrung @16mm und Zapfen @9mm
| Nullstellung —
L [ Nullstellung
© ©
N J

Durch den Einbau des Doppelexzentereinsatzes kann das Glas besser zentriert und dauerhaft positioniert werden.

Ve

8149KU




Zubehor - Musterkoffer, =stander

e N
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
C21 Musterkoffer 1M1 C29 Musterkoffer 11
Inhalt: Farfalla, Pontere, Papillon, Pillango, Zubehor Inhalt: Flamea, Flinter, Fluture, Zubehor
\ J
C41 - Flinter ( . ) h
L e, N
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
C38 Musterkoffer 11
Inhalt: Nivello, Nivello*, Zubehor
J
A
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick -
C40 Musterstinder ~ Flamea 11 -
C41 Musterstinder  Flinter 11
C42 Musterstinder  Fluture 11
C43 Musterstander  Pontere 11
C44 Musterstinder  Farfalla 11
C45 Musterstander  Pillango 11
C46 Musterstander  Papillon 11
C47 Musterstinder  Vivere Il 11
i’ e e, " Art-Nr. Artikelbezeichnung VE/Stiick
C49 Musterst?nder FI|ve o+ 11 C51 Musterkoffer 11
55 usterstander amea 1 Inhalt: Flamea*, Zubehor
L J
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Zubehor - Glasplattentrager 1 t ] t ] t ﬂ

GroBer Auftritt fiir eine kleine Kollektion

Glas hat einen transparenten Charakter. Um diese Tranzparenz zu erhalten, braucht man dezente Verbinder. Auf dem einfachen und

gleichzeitig anspruchsvollen Prinzip von Form und Funktion basieren die Glasplattentrager. Sie bringen den Duschraum in Schwung und

dienen als Regal oder Ablage.
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Zubehor - Glasplattentrager
\
s 5 N N
@\ [N 17
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M10x1 2
iy &
Art.=Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
10000ZN5  glanzverchromt 6-12 mm  Glasplattentréger, 2 Befesti- ~ 1/2 10020ZN5  glanzverchromt 6-10 mm  Glasplattentriger, 2 Befesti- ~ 1/20
10000ZN1  mattverchromt gungsbohrungen @ 6 mm 10020ZN1  mattverchromt gungsbohrungen @ 4,5 mm
10000RAL  RAL-Farben 10020RAL  RAL-Farben
Tragfahigkeit Tragfahigkeit
max. a e e e max. a e e e
100 mm 200 mm 300 mm Q 100 mm 200 mm 300 mm Q
300 mm 7,5 kg 3,8 kg 2,5kg 6 mm 500 37.5kg 18,7 kg 12,5 kg 6 mm
\ J \ J
Erklarung der Tragféhigkeit siehe Seite 219
Sicherheitsglas (ESG) transparent
e N N N
398
© 83 @10 N
o @10 | 2 = 9 @10 N
N o 176 400 176 ) A N
170 ggg 200 | 400 200
T
340 800
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Bohrung Art.-Nr. Artikelbezeichnung Bohrung Art.-Nr. Artikelbezeichnung Bohrung
1100001GLAS  Glas 398x195x6 mm ungebohrt 1100030GLAS  Glas 800x195x6 mm ungebohrt 1100050GLAS  Glas 800x195x6 mm ungebohrt
1100011GLAS  Glas 398x195x6 mm gebohrt 1100033GLAS  Glas 800x195x6 mm gebohrt 1100055GLAS  Glas 800x195x6 mm gebohrt
(nur fur Glasplattentrager 10000) @10 mm (nur fir Glasplattentrager 10000) @10 mm (nur fir Glasplattentréger 10000) @10 mm
\ J J J
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Zubehor - Glasplattentrager
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Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberflache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
2880ZN5  glanzverchromt 6-10 mm Glasplattentréger, 1 Befesti-  1/20 2884ZN5  glanzverchromt 6-10 mm  Glasplattentrdger, 2 Befesti-  1/20
2880ZN1 mattverchromt gungsbohrung @ 4,5 mm 2884ZN1 mattverchromt gungsbohrungen @ 4,5 mm
2880RAL RAL-Farben 2884RAL RAL-Farben
2880VA2 Edelstahl 2884VA2 Edelstahl
Tragfahigkeit Tragfahigkeit
max. a e e e max. a e e e
100 mm 200 mm 300 mm Q 100 mm 200 mm 300 mm Q
300 7,5 kg 3,75kg 2,5kg 6 mm 300 7,5 kg 3,75 kg 2,5kg 6 mm

Erklarung der Tragfahigkeit siehe Seite 219




Zubehor - Glasplattentrager

s N
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Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick Art.-Nr. Oberfldache Glasdicke Artikelbezeichnung VE/Stiick
2877ZN5  glanzverchromt 6-10 mm  Glasplattentréger, 1 Befesti-  1/20 2881ZN5  glanzverchromt 6-10 mm  Glasplattentriger, 2 Befesti-  1/20
2877ZN1 mattverchromt gungsbohrung @ 6 mm 2881ZN1 mattverchromt gungsbohrungen @ 4,5 mm
2877RAL RAL-Farben 2881RAL RAL-Farben
2877VA2 Edelstahl 2881VA2 Edelstahl
Tragfahigkeit s EhIpksi
mit 4 Stiick 0,2 m? max. a ¢ N €
Y 100 mm 200 mm 300 mm f A
8 kg 6 mm 500 mm 30 kg 15 kg 10 kg 6 mm
\ J
p
Die Maximallast kann als
empfohlener Wert verstanden
werden. Die Bruchlast liegt
erheblich Gber dem empfohle-
nen Wert. Eine Erweiterung der
Regale ist problemlos méglich,
® bitte beachten Sie die maximale
Abmessung max. a.
\
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Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300
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Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

Design und Technik, die bewegen

Glastiiranlagen bieten groBziigige Offenheit und sonnige Transparenz. =
PS100/PS200/PS300 vereinen Nutzen mit Schénheit. Sie kénnen als =
Raumteiler dienen und teilen so die Rdume praktisch auf. Ein speziell m
konstruierter Federmechanismus sorgt fiir ein weiches Abfedern der Tiir =
- selbst bei schnellem Offnen.

Alle weiteren Produkte und L]
Informationen finden Sie in

unserem Katalog Innenaus-

bauwelten.

Laufwagenkdrper in Edelstahl-Optik und glanzverchromt

Montage riickseitig, daher glatte Oberflache im Frontbereich
Stopper mit Federtechnik - Feder bremst den Laufwagen sanft ab
Pro Laufwagen 2 Punkthalter, PS100 und PS300 @ 35mm erhaben,
PS200 2 Punkthalter @ 30mm erhaben oder 2 Punkthalter @ 29mm
flachenbiindig, Verstellbarkeit 2mm

Rollendurchmesser @ 45 mm

Veredelte Oberfliche VA1 (poliert) auf Anfrage méglich
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Glastiiranlagen
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[ '] H H M Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

PS100 Vorteile

Der schlichte Klassiker |sst viele Gestaltungsmdglichkeiten offen. Eine einfache Mon-  m Tragkraft bis 120kg/Paar
tage und individuelle Nachstellung sind durch die sichtbare Verschraubung und der s Llaufwagen aus Edelstahl
Langlocheinstellung mdglich. PS100 ist geeignet fiir Glas, Holz, Metall und Kunststoff. = @ auch im Nassbereich einsetzbar

=
[t

& @ verschiedene Varianten
? zur Aufhangung

J

[
s Gesamtes Zubehdr passend zur s
Laufschiene @ 25 mm, fiir alle X
w Laufwagen geeignet. =
o

[ OO







t 1‘ 1 L 1 t 1 t Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

PS200

Mit seiner schlanken Linie dient PS200 als transparenter, dynamischer Raumteiler.
Ob in glanzverchromt, in Edelstahloptik oder die flichenbiindige Variante - unsere
Rollwagen lassen viele Gestaltungsspielraume offen.

——

Vorteile

s Verschraubung im Laufwagen,

keine sichtbare Verschraubung

® Oberflache des Laufwagens in

glanzverchromt und Edelstahl-
Optik

® auch flachenblindig erhaltlich,
Verstellbarkeit + 2 mm

® Tragkraft 135kg/Paar

® auch im Nassbereich einsetzbar

@ verschiedene Varianten
zur Aufhangung

- J

s Gesamtes Zubehdr passend zur
Laufschiene @ 25 mm, fiir alle
Laufwagen geeignet.
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Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300 ’ L ’ L
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{ 'l‘ M M ][ Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

PS300 Vorteile

Diese Variante verschiebt nicht nur Tiren, sondern auch die Grenzen der Individu- @ individuelle Abdeckung durch
alitat: Durch auswechselbare Design-Inlays ldsst sich das Modell dem persdnlichen Inlays mdglich

Geschmack und dem jeweiligen Ambiente anpassen. @ keine sichtbare Verschraubung

® Tragkraft bis 120kg/Paar
@ laufwagen aus Edelstahl

@ verschiedene Varianten
zur Aufhdngung

J

@ Gesamtes Zubehdr passend zur
Laufschiene @ 25 mm, fiir alle
Laufwagen geeignet.
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Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

@ Glastiiranlagen - Laufschienenklemme

-~

.:Sﬁ'ﬁ_\ﬂ_{h_

Laufschienenklemme

Durch die Laufschienenklemme kdnnen Sie sich jeder bauli-
chen Situation und Wandstruktur anpassen.

Die Laufschiene wird einfach in die Laufschienenklemme
gehangt und fixiert, das hei3t keine Bohrungen in der Lauf-
schiene und freie Positionierung der Klemme an der Wand.
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keine Bohrung in Laufschiene notig

freie Positionierung der Klemmen maglich

schnelle Lieferung durch einfache Konfektionierung
Laufschienenklemme bietet eine Aushebesicherung
auch fir Laufschiene (32012VA) und

Laufrohr (32005VA) verwendbar

=] JJL__ P8
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L\ H H lt Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

@ Glastiiranlagen - Laufschienenklemme

Abstand und Anzahl der Laufschienenklemme ist abhdngig von der Tirblattbreite.
Mindestens zwei Klemmen sind stets oberhalb des Tirblattes einzuplanen, um so eine

Aushebesicherung zu gewahrleisten.
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Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300
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[ m M M } [ Typeniibersicht Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

Tirfligel - Wand

i

J G

J -
Typ 3 einfliigelig, Wandanschluss, 2x Seitenteile

Typ 2 einflligelig, Wandanschluss, Seitenteil

&

Typ 1 einflligelig, Wandanschluss

J .

Typ 5 zweiflligelig, Wandanschluss, 2x Seitenteile

&

Typ 4 zweiflligelig, Wandanschluss
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Typeniibersicht Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

Tiirfliigel - Glas

Ve

&

J -

Typ 6 einfliigelig, Glasanschluss, 2x Seitenteile, Oberlicht

Tiirfliigel - Kombination

Typ 7 zweiflligelig, Glasanschluss, 2x Seitenteile, Oberlicht

-

AN

N

\
Typ 8 einflligelig, Anschluss Glas-Wand,
Oberlicht
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Typ 9 einfliigelig, Anschluss Glas-Wand, Seitenteil,
Oberlicht

Typ 10 zweifligelig, Anschluss Glas-Wand,
Oberlicht




m [ Typeniibersicht Glastiiranlagen PS100/PS200/PS300

4 N\ 4 N\
N\ J N\ J
Typ 11 einflligelig, Deckenanschluss Typ 12 zweifliigelig, Deckenanschluss
4 N\ 4 1\
N J S J
Typ 13 einfliigelig, Deckenanschluss, Seitenteil, Typ 14 zweifliigelig, Deckenanschluss, 2 x Seitenteile, Oberlicht

Oberlicht

Alle weiteren Produkte und
Informationen finden Sie in

unserem Katalog Innenaus-

bauwelten.
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Ausstellungen und Schulungen
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Up to date mit der Pauli Akademie

PAULI

SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNG

Papillon

Farfalla

Vivere I
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Die Pauli Akademie ist eine Schulungsabteilung
der Pauli + Sohn GmbH, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, baurelevantes Wissen zu vermitteln.
Als einer der fiihrenden Hersteller von Glasbaube-
schldgen setzt Pauli + Sohn traditionell MaBstédbe
in Sachen Produktvielfalt, Design und Sicherheit.
Das Angebot der Schulungsseminare ist speziell
auf Planer, Handler und Handwerker zugeschnit-
ten. Unsere Schulungszentren halten auBerdem
wertvolle Anregungen fiir Sie bereit und brin-
gen lhnen die gesamte Pauli + Sohn Produktwelt
naher. Durch die enge Zusammenarbeit unserer

Techniker und Designer entstehen gleichermaBen

innovative wie designorientierte Produkte. So
werden Details geschaffen, auf die man nicht
mehr verzichten modchte und Techniken, mit
denen sich altbekannte Probleme in Luft auf-
l6sen. Wir setzen dariiber hinaus das standige
Feedback unserer Kunden bei den Schulungsver-
anstaltungen in die Tat um und machen Gutes
noch besser. Informieren Sie sich im Internet auf
www.pauli.de iiber aktuelle Schulungstermine.

Nicht jeder Kunde sitzt in der Ndhe der Schulungs-
zentren, daher bietet die Pauli Akademie auch
Schulungen bei ausgesuchten Partnern an. Fragen

Sie unser Kompetenzteam in Waldbrol!

PAULIANUM

P+S KOMPETENZ LIVE

AUGUSTA

P+S KOMPETENZ LIVE

P+S KOMPETENZ LIVE
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Ausstellungen und Schulungen

-

e Hilfestellung im Umgang mit den P+S Planungs- und

. )
Unsere Seminarangebote 5
Profitieren Sie von unserem Wissen und unserem Erfahrungsschatz Den QR-Code einfach mit Ihrem QR-Code Reader scannen.
rund um den Duschenbereich. Ob Workshop, Basisseminare oder die Die App gibt es kostenlos im App Store oder Android Market zum
Duschenmasterreihe, in unterschiedlichen Seminaren beraten Sie Beispiel i-nigma oder Zxing.
unsere Experten der Pauli Akademie kompetent und immer aktuell. -
£
N ko
Basis - Seminar Duschen Duschen: Profi - Verkdufer - Seminar Modul 1 -
Grundlagen, Produkte und Anwendungen Duschenanwendungen sicher planen und beraten 8
v
=}
e Ubersicht und Funktionen der Duschtiirsysteme und Beschlagserien Ziel des Seminars §
* Die richtige Beschlagauswahl fiir die bauliche Situation o Kompetent reale Einbausituationen fachgerecht beurteilen,
e Kernpunkte zur Stabilitat (Aussteifung) und Dichtigkeit beraten und verkaufen
® Anforderungen an die Montage und Wandbefestigung
e Die richtige Auswahl der Dichtprofile. Inhalt
® Auswabhl der richtigen Duschtiirsysteme und Zubehdr an Hand
Voraussetzungen: keine unterschiedlicher Kriterien
kEi” Zertifikat zu dem Seminar wird ausgestellt. e (Jbungen an Hand von Badgrundrisszeichnungen und Bildern
® Zeichnen und Vortragen der gefundenen Ldsungen g
~ c
(T

Duschen: Profi — Montage - Seminar und Workshop
Grundlagen und praktische Ubungen

® Vermittlung von systematischem Basiswissen fiir das AufmaB
e Grundlagen und praktische Ubungen

richtiges Verbauen

e Situationen analysieren und aus Fehlern lernen

Arbeiten mit den AufmalB- und Glasbestellskizzen
Workshop Duschen Montage mit Dichtprofilzuschnitt

Voraussetzungen: Duschen: Basis - Seminar oder
Duschenmaster Level 1
Ein Zertifikat zu dem Seminar wird ausgestellt.

Kalkulationswerkzeugen
e Konstruktion und Preisfindung mit dem Duschenkonfigurator

® Verbauung nach Anforderung der DIN EN 14428

Voraussetzungen: Duschen: Basis - Seminar oder
Duschenmaster Level 1
Ein Zertifikat zu dem Seminar wird ausgestellt.

® Empfehlungen fiir notwendige schriftliche Vereinbarungen im Angebot

Papillon

Farfalla

Duschenmaster Reihe
Mehrstufige Seminarreihe zum Duschenprofi

Mit der Teilnahme an den Seminaren ,Duschenmaster" der Pauli Akademie fiihrt der Inhaber den Nachweis, im Umgang mit P+S Duschsystemen,
geschult zu sein. Der Absolvent kennt die Anforderungen der DIN EN 14428 als rechtliche Grundlage der Verbauung und hat Fachwissen fiir
professionelle Beratung und Montage erworben. Dadurch ist der Absolvent in der Lage bauliche Situationen umfassend zu bewerten und
optimale Lésungen vom AufmaB bis zur Montage von Ganzglasduschen zu erzielen.

Weitere Informationen zu dieser Schulungsreihe - siehe ndchste Doppelseite

Vivere I
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Ausstellungen und Schulungen
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Farfalla

Vivere I

Glastiiranlagen

Der Weg zum Duschenmaster

Durch Erreichen des Duschenmaster ist der Absolvent
in der Lage bauliche Situationen umfassend zu be-
werten und optimale Losungen vom AufmaB bis zur
Montage von Ganzglasduschen zu erzielen. Inhalte
zur richtigen Auswahl und zum Zuschnitt von Dich-
tprofilen werden ebenso vermittelt, wie das Planen
und Erstellen von Glaszeichnungen mit dem Pauli
.Duschen Konfigurator". Dieses Wissen erhdht die

Duschenmaster Level |

Lerninhalte:

Vermittlung von systematischem Basiswissen mit
Bezug auf die verschiedenen Eigenschaften und
Anwendungsmdoglichkeiten.

Grundlagen Level |

e Ubersicht und Funktionen der Duschtiirsysteme
und Beschlagserien

e Kernpunkte zur Stabilitdt (Aussteifung) und
Dichtigkeit

® Anforderungen an die Montage und
Wandbefestigung

¢ Die richtige Auswahl der Dichtprofile

Qualitdt und Wirtschaftlichkeit der tdglichen Arbeit
erheblich.

i
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Als qualifizierter Fachbetrieo mit der Duschen-
masterauszeichnung bieten wir lhnen eine na-
mentliche Nenqg;b.g auf unsere Internetseite an.
Uber eine Postleitzahlsuchfunktion kdnnen so Ar-
chitekten und Planer Sie als Duschenprofi in lhrer

Nadhe finden.
N\ J

Zielsetzung:

Das Seminar gibt Ihnen einen umfangreichen Uber-
blick liber die pauli - Produkte der unterschiedlichen
Bereiche und deren grundsatzliche Einsatzmdglich-
keiten. Vermittlung von systematischem Basiswis-
sen fiir die erfolgreiche Planung und Gestaltung von
Duschen.

Zielgruppe:
Berater, Duschenplaner und
Verarbeiter

Voraussetzungen:
Basisseminar Duschen
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Ausstellungen und Schulungen

Duschenmaster Level Il

Lerninhalte:

Vermittlung von Beratungs- und Fachkompetenzen,
sowie Planungssicherheit fiir jede Einbausituation.
Individuelle Duschenldsungen skizzenhaft darstellen
und présentieren.

Grundlagen Level Il

® Praxisgerechte Anwendungen

® Sonderlésungen und barrierefreie
Duschabtrennungen

e Feststellung der Kundenanspriiche

® Hinweise auf wichtige, rechtliche Grundlagen bei
Duschabtrennungen

e Empfehlungen fiir notwendige schriftliche
Vereinbarungen im Angebot

® Verbauung nach Anforderung der DIN EN 14428

® Was ist im Hotel- und Objektbereich zu beachten?

e Situationen analysieren und aus Fehlern lernen

e Workshop Dichtprofilzuschnitt

Duschenmaster Level Il

Lerninhalte:

Ziel sind die Fachkompetenzen und handwerkliche
Fahigkeiten zu vertiefen. Der Fokus liegt darin, die
bauliche Situation vollstdndig zu erfassen und im
AufmaB zu beriicksichtigen und die Arbeit mit einer
fachgerechten Montage abzuschlieBen.

Grundlagen Level llI

® Badsituationen fachgerecht beurteilen

® AufmaB an verschiedenen Einbausituationen

® Berechnung und Anfertigung der Glasbestellskizzen
® Workshop Duschen Montage

® Wissensliberpriifung

Werksbesichtigung (nur bei Level-Schulung in Waldbrél)

Zielsetzung:
Das Seminar gibt lhnen einen umfangreichen Uber-
blick tiber die pauli - Produkte der unterschiedlichen
Bereiche und deren grundsatzliche Einsatzmdéglich-
keiten. Vermittlung von systematischem Basiswis-
sen fiir die erfolgreiche Planung und Gestaltung von
Duschen.

Zielgruppe:
Berater, Duschenplaner und
Verarbeiter

Voraussetzungen:
Duschenmaster Level |

Zielsetzung:

Das Seminar gibt Ihnen einen umfangreichen Uber-
blick tiber die pauli - Produkte der unterschiedlichen
Bereiche und deren grundsatzliche Einsatzmdglich-
keiten. Erhéhung der Fachkompetenz bei der Planung,
Montage und Vertrieb von Duschabtrennungen.

Abschluss:

Sie erhalten den Titel ,Duschenmaster”, bekommen
ein Zertifikat und kdonnen auf Wunsch auf unserer
Webseite als Partner gelistet werden.

Zielgruppe:
Berater, Duschenplaner und
Verarbeiter

Voraussetzungen:
Duschenmaster Level |

und Level Il

Pontere

Flamea

Modesta

—
7]
=
=
[

Papillon

Farfalla

v
it
]
=
>

=
o
)]
&
=
c
o
S
=1
(%]
o
(O]



Internet

Pontere

Dieses Portal www.duschenplaner.de zur Planung von Ganzglasduschen erleichtert Ihnen optimal lhre Planung und Auftragsbearbeitung. Uber

Die 5 Schritte zu lhrer online konfigurierten Glasdusche

die stetigen Aktualisierungen werden Sie automatisch per Newsletter informiert. Gehen Sie wie folgt vor:

Flamea

Modesta
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Allgemeine Konfiguration

® Auswahl der Einbausituation
® Auswahl des Modelltyps

e Auswahl des Beschlags

e Auswahl der Farbe des Beschlags

Py

i
I

Bestimmen der GesamtmaBwerte
® GrundmaBe der Dusche eingeben
® Beschlagpositionen bestimmen

e Wanneneinrlickmal3 eingeben

® mogliche Zusatzfunktionen

—_———— —_——

Nachbearbeitung der Einzelscheiben
e Beschlagelemente + Zubehor konfigurieren

e Glasbearbeitung (Zusatzbohrungen)

Papillon

Farfalla

Vivere I
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Optionales Zubehor fiir lhre Dusche
e Bei groBen Duschen, Méglichkeiten zur

Aussteifung mit Stabistangen

Abschluss lhrer Konfiguration

e Dokumenten/-Aktionscenter
e Herunterladen/Ausdrucken der Montage-
ansicht, Stlckliste, Glasbestellskizzen

e Daten per Mail versenden

=] JJL_PE
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Ausstellungen und Schulungen

Die richtige Ausstattung macht’s

Auch bei Ausstellungsstiicken setzt die Marke

pauli hohe MafBstabe: Mit den pauli-Duschen-
modulen schaffen Sie Atmosphare und zeigen
Ihren Kunden die vielseitigen Mdglichkeiten

- vom Beschlag bis zu den Einbausituationen

oder Sonderldsungen. Das Sortiment bein-
haltet nicht nur Duschenmodule. Vordacher,
Fassaden und auch Bristungen kdnnen lhren
Showroom ins rechte Licht rlicken. Diese

Produktlosungen konnen Sie problemlos in

Ihrem Showroom positionieren und fiir [hren
Messeauftritt verwenden. Gerne beraten und
unterstiitzt Pauli+Sohn Sie bei der Planung und
Ausflihrung. Informationen finden Sie unter

www.pauli.de.

Ausstellungsobjekt C32 ,Trio" fiir Inren Showroom

Musterkoffer und Musterstander zur Produktdemonstration
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Farben

| Oberflachen

Pontere

@ Kurzbeschreibung fiir Farben und Oberflachen
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Farfalla

MSPVD22 = Edelstahleffekt

=
c
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MSPVD20 = Gold-Optik

KU22

ZEERD

ZN1 = mattverchromt i VA -
ZN5 = glanzverchromt i VA1 =
ZNPVD22 = Edelstahleffekt i VA2 =
ZNPVD20 = Gold-Optik
KU = Kunststoff
- KUo =
MS = Messing
MS7 = glanzverchromt KU5 =
MS10 = mattverchromt =

Oberflache
geschlichtet . E0/14 =
poliert E1/22 =
E1/23 =
matt gebiirstet
—
. E3/50 =
transparent [j E6EV1 =
P—
glasklar " E6/EVS =
mattverchromt

glanzverchromt

Edelstahleffekt

weil3 RAL 9016
geschliffen,

silberfarbig eloxiert

geschliffen, edelstahlfarbig
eloxiert (Edelstahleffekt)

glanzverchromt

Alu-Optik
(silberfarbig eloxiert)

glanzeloxiert

Vivere I

Pauli + Sohn
Beste Verbindungen
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Vertrieb: EisenstraBe 2, D-51545 Waldbrdl
Telefon: +49 (0) 22 91/92 06-0
Fax: +49 (0) 22 91/92 06-681
Produktion: IndustriestraBe 2, D-51597 Morsbach
Telefon: +49 (0) 22 94/98 03-0

GmbH Fax: +49 (0) 22 94/98 03-881
Web: www.pauli.de
e-Mail: pauli@pauli.de

Pauli + Sohn GmbH

Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Be-
schreibungen sind urheberrechtlich geschiitztes Eigentum
der Pauli + Sohn GmbH. Technische MaBangaben innerhalb
des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsanderungen
sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte.
Fiir Druckfehler und Irrtiimer, die bei der Herstellung
unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

Unsere ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen”
kénnen Sie in unseren Geschaftsraumen sowie im Internet
auf unserer Homepage www.pauli.de einsehen.

www.pauli.de Stand: April 2014

N

rs

ClimatePartner®

wir drucken klimaneutral
Klimaneutral drucken mit ClimatePartner
bedeutet angewandter Klimaschutz und zuverlassiger
Emissionsausgleich auf hochstem Niveau.

=) [




@ Allgemeine Geschaftsbedingungen
AGB

Bestellungen von Produkten aus diesem Katalog flihren wir ausschlieBlich
auf der Grundlage und unter Geltung unserer ,Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen” durch. Hiervon abweichende Bedingungen, z. B. allgemeine Ein-
kaufsbedin- gungen, werden von uns nicht akzeptiert und wir behalten uns ausdriicklich vor,
Bestellungen, in denen auf derartige abweichende Bedingungen hingewiesen wird,
nicht auszufiihren. Unsere ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen” kénnen
Sie in unseren Geschaftsrdumen sowie im Internet auf unserer Homepage www.
pauli.de einsehen. Zudem (ibersenden wir lhnen gerne ein Exemplar auf Anfrage
per Post oder Telefax.

Erfillungsort fiir sémtliche vertraglichen Verpflichtungen sowie der Gerichtsstand
fiir alle gerichtlichen Auseinandersetzungen sind im kaufmannischen Rechtsverkehr
ausschlieBlich der Sitz unseres Unternehmens in Morsbach.

Schutzrechte

Fiir zahlreiche Artikel in diesem Katalog sind Patente, Gebrauchs- oder
Geschmacksmuster angemeldet oder eingetragen.

Der vorliegende Katalog ist ausschlieBlich fiir den Empféanger bestimmt. Er darf
nicht weiterverliehen oder Wettbewerbsunternehmen iberlassen werden.

Der Herausgeber behalt sich das Riickforderungsrecht vor.

Copyright

Nachdrucke - auch auszugsweise - bediirfen unserer ausdriicklichen, schriftlichen
Genehmigung.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber haftet nicht fiir Druckfehler und Irrtlimer in diesem Katalog.
Druckbedingte Farbabweichungen sind mdglich. Im Rahmen der Weiterentwick-

lung unseres Programms behalten wir uns technische Anderungen sowie den
Wegfall einzelner Artikel ohne besondere Ankiindigung vor.

|
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